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«وآعدوا لَهُمْ ما ARLEN‏ من SA‏ ومن رباط SAW‏ تزهبون به 586 alll‏ وَعَدُوَكُمْ وآخرین 
من ونیم لا تَعلمُوتهم اه هم وما فا من شَيْءٍ في متبيل اله وت یک و 
لا JWY!) Cati‏ :60( 


الإهداء 


أهدي هذا الكتاب Yf‏ لحبيب الله وحبيبي سيد الخلق الأولين والآخرين محمد MB‏ 

إلى والدي الكريمين» أمد الله في عمرهما heh‏ الله جلت قدرته أن يجزيهما خير 
الجزاء وأن يرحمهما كما ربياني واخوتي وأخواتي صغاراً. 

إلى زوجتي الكريمتين» اللتين سهرا على راحتي أثناء إعداد الكتاب» فبارك اللهم فيهم 
واجزهم خير الجزاء. 

إلى من تتلمذت على يديه وكان له الدور الأعظم في تأهيل شخصيتي العسكريةء 
الأخ القائد أبو ياسر حفظه الله. 

إلى إخواني الشهداء الذين قضيت معهم أروع أيام حياتي وهم الأخوة الأحباب يحيى 
دياب» منير حمودة» محمد حمودة» ناصر حمودة» alla‏ عبد الله» عيسى البطران» 


الحمد لله رب العالمین» وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك cad‏ مخلصاً له 
الدین» وآشهد أن محمداً عبده ورسوله الصادق الأمين» صلی الله عليه وعلی آله 
وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسلیماً كثيراً ... 


من رحمة الله تعالى بعباده وفضله عليهم أن نوع لهم العبادات والقربات التي 
تقربهم call‏ ولم يجعل هذه العبادات والقربات مشروطة بعمل بدني أو مالي أو قولي 
قد يصعب أدائها على البعض أو تشق عليهم» بل تفضل عليهم BE‏ بما هو أيسر من 
ذلك» ويستطيعه كل إنسان بدون جهد أو تعب» ألا وهو النية الصادقة والعزيمة الجادة 
على حب الخير وفعله. ولهذا جعل الاسلام جزاء الفعل ثواباً وعقاباً مرتبطاً بالنية 
ارتباطاً وثيقاً وجعلها شرطاً لقبول العمل» فمن الناس من يصنع المعروف مكافأة 
للإحسان» ومنهم من يصنعه لطلب سمعة وشهرة» لكن الإسلام لا يعتد بكل ذلك ولا 
يقبله من العبد إلا إذا صلحت نيته وكان عمله خالصاً لوجه الله تعالی» ولهذا قال 4ٍ: 
«إنما الأعمال بالنیات» وانما لكل امرئ ما نوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأه ينكحها فهجرته 
إلى ما هاجر إليه»» bey‏ أيي مُوسَى 5د قال: جَاءَ IR‏ إِلَى التَبِيَ 4 فقال IAI‏ 
(te)‏ للْمَعْتم» وَالرَجُلُ يُقَاتِلُ N‏ والرَجْل يُقَاتِلُ لِيْرَى مَكَائْهُ هَمَنْ في سبي اللّه؟ قال: 
«مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَهُ alll‏ هي GEN‏ فَعْوَ في سبیل اللّه». وعن أبي هريرة 5ه أن 
رجلاً قال: يا رسول الله يِه رجل يريد الجهاد» وهو يريد عرضاً من الدنيا؟ فقال رسول 
الله #: Yo‏ أجر له». فأعظم ذلك الناس؛ فقالوا للرجل: عد لرسول الله فلعلك لم 
تفهمه فعاد الرجل» فأعاد کلامه» فقال: Yy‏ أجر له». حتى فعلوا ذلك ثلاث مرات. 
ويقول رسول الله 248 «من تعلم Lele‏ يبتغي به وجه الله كك لا يتعلمه إلا ليصيب به 
عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة» يعني ريحها وهذا وعيد شدید» وجاء 
في الحديث عن النبي 8 أنه قال: «أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: وذكر 


منهم قاری القرآن» وفي بعض آلفاظ الحدیث: وطالب العلم يأتي یوم القيامة فیسأل 
عن علمه فیقول: طلبت العلم فيك وقرأت القران فيك فیقال له: کذبت» بل طلبت 
العلم لیقال: calle‏ وقرأت القرآن لیقال: قاری فقد قيل» ثم يسحب على وجهه فیلقی في 
النار»» clay‏ في بعض الأحاديث أن النبي # قال: «من طلب العلم ليجاري به 
العلماء أو يماري به السفهاء لم يرح رائحة الجنة»» ونعوذ باش أن نکون من هولاء 
القوم» ولهذا وجب على المجاهد أن يقصد بطلبه للعلم وجه cùl‏ لا يريد منه أغراضاً 
دنيوية» ولا تحصیل رياسة ولا cole‏ ولا «Sle‏ ولا مباهاة الأقران» ویقول الامام ابن 
جماعة رحمه الله تعالی في مسألة حسن النية في طلب العلم: إن حسن النية لا يكون 
إلا أن يقصد الانسان بطلب العلم وجه الله تعالی» وأن یقصد به أن يعمل بهذا العلم 
وآن يتقرب به من الله تعالی يوم القيامة والتعرض لما آعده الله لأهل العلم من رضوانه 
وعظیم فضله GY‏ العلم الذي یحمله ریما یکون حجة عليه لا حجة له بين يدي الله 
تعالی» وکان سفیان الثوري رحمه الله تعالی یقول: بلغنا أن عیسی عليه الصلاة 
والسلام كان یقول: مثل من یتعلم العلم ولا يعمل به» کمثل امرأة زنت سرا فجاءها 
المخاض فافتضحت. وکذلك من لم يعمل بعلمه يفضحه الله يوم القيامة على رژوس 
الأشهاد", وکان سفیان الثوري رحمه الله تعالی یقول: "إذا رأيتم طالب العلم يطلب 
الزيادة من العلم دون العمل فلا تعلموه» فان من لم يعمل بعلمه کشجر الحنظل؛ كلما 
ازداد Ly‏ بالماء ازداد مرارة"» elas‏ أعرابي يريد أن یعرف الاسلام فقال: يا آبا ذر! ale‏ 
أخاك الاسلام» فعلمه آبو ذر الاسلام والرجل ما عنده أي فكرة عن الدین» lad‏ وقراً 
عليه أبو ذر سورة الزلزلة إلى أن بلغ آخرها : «فمَن يَعْمَل مثقال در DA‏ يره © وَمَنْ 
یل مثقال Ho HS‏ يرّه)» فترقرقت الدموع في عيني الأعرابي وقال: يا أبا ذر! 
آیحاسبنا رب العباد بالذرة یوم القیامة؟ قال: cant‏ قال: كفاني من الاسلام هذا وکأنه 
یقول: ما فائدة العلم إذا لم آطبق؟ فالرجل مجرد ما سمع لقمَنْ يَعْمَلَ مثقال Ai‏ 
کفته الآية» فالخیر الذي أعمله سأجده في کتاب الحسنات والشر الذي آعمله قد أجده 
في GUS‏ السيئات!» فلو نفع الناس العلم بلا عمل لما ذمهم الله بقوله JUS)‏ الحمار 
يحمل أسفارا) ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم المنافقين بقوله #يقولون بأفواههم ما 


لیس في قلوبهم4» وکان الحسن البصري رحمه الله تعالی یقول: "كان عیسی عليه 
الصلاة والسلام یقول: من عمل بما ale‏ كان Ly‏ حقاً". فلا خير في العلم والقول إلا 
مع العمل» فالرجل القوي يعمل والضعیف یتمنی!! فاستعن بالله ولا تعجزء فالأماني 
بضاعة الضعفای والعمل بضاعة الأقوياء» فمن لا ینتصر على نفسه لن بنتصر 
على غيره» فالمهزوم من هزمته نفسه قبل أن يهزمه عدوه» ولا ترکن للعثرات» فالحياة 


قلبك LS‏ تجمل صورتك فهو محل نظر الله 4# كما قال #: (إن الله لا ینظر إلى 
آجسامکم ولا إلى صورکم ولکن ینظر إلى قلوبکم). فإذا كان لك قلب رقیق کالورد.. 
وارادة صلبة کالفولاذ.. ويد مفتوحة کالبحر.. وعقل کبیر کالسماء.. فأنت من صناع 
الأمجادء ولا ترکن إلى الدنياء فالطعام سعادة یوم والسفر سعادة آسبوع والزواج سعادة 
شهر والمال سعادة سنة والایمان سعادة العمر کله» لن تسعد بالنوم ولا بالاکل ولا 
بالشرب ولا بالنکاح وانما تسعد بالعمل وهو الذي أوجد للعظماء مكاناً تحت الشمس 
ولا تنتظر شكراً من أحد أو cold‏ فالورد یفوح bhe‏ ولا يبغي الجزاء. 

هذه بعض النصائح ألقيت بها على أحب خلق الله ll‏ وهم آبناء كتائب الشهید 
عز الدين القسام» لعلها تجد من يصغي إليهاء وأنا أشد الناس حاجة إليهاء فأسأل الله 
تعالى أن يعيننا على القيام بهاء وأن ينفعنا بما علمناء ويجعله حجة لنا لا عليناء نسأل 
الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من المخلّصين المخلصين» وأن يتقبل 
منا أعمالنا جميعاًء وأن لا يجعل فیها شيئاً an‏ غيره إنه سميع مجيب. 


لقد جعلت الكتاب في بابين» الباب الأول وفيه سبعة فصولء فالفصل الأول 
يتحدث عن نشأة الدبابات ونشأة الأسلحة المضادة للدروع وتطورها مقابل تطور 
التدريع في الدبابات» وكذلك يتحدث عن تقسيمات الأسلحة المستخدمة ضد الدروع 
سواء كانت خفيفة أم ثقيلة» والفصل الثاني يتحدث عن المدافع المباشرة عديمة 
الارتداد وأنواعها سواء كانت ثقيلة أو متوسطة أو خفيفة» واجتهدت أن تكون الأمثلة 
عليها من الأسلحة التي استخدمتها القوات العربية والقوات الصهيونية» وهذا لا يعني 


آني أجملت کل الاسلحة المستخدمة في العالم من هذه النوعية, GY‏ ذلك یحتاج إلى 
موسوعة» وتحدثت في الفصل الثالث والرابع والخامس عن القواذف الصاروخية 
الروسية المضادة للدروع كلها من بدايتها إلى آخر تطور فیهاء وذلك WY‏ نستخدم 
جزءاً منها ونطمح بالحصول على ما یناسبنا منها في جهادنا ضد العدو الصهيوني؛ 
وتحدثت في الفصل السادس عن القواذف الصاروخية الأمريكية المضادة للدروع التي 
یستخدمها العدو الصهيوني فقط. وتحدئت في الفصل السابع عن القواذف الصاروخية 
المضادة للدروع التي قام بتصنیعها واستخدمها العدو الصهيوني» آما الباب الثاني فهو 
مقسم إلى أربعة فصول» حيث تحدثت في الفصل الأول عن نشأة الصواریخ الموجهة 
المضادة للدروع في العالم وتقسيماتها وأجيالهاء وفي الفصل الثاني تحدثت عن 
الصواريخ الموجهة من الجيل الأول» وفي الفصل الثالث تحدتت عن الصواريخ 
Aga gall‏ من الجيل الثاني» وفي الفصل الرابع تحدئت عن الصواريخ الموجهة من 
الجيل «Cull‏ وخلال الفصول الثلاثة الأخيرة لم أجمل US‏ الصواريخ في العالم ولكن 
ذكرت الأكثر شهرة منهاء للتعرف عليها وعلى قدراتها ونسعى للحصول على ما 
يناسبنا منها. ويعلم الله أني اجتهدت بقدر المستطاع فهذا aga‏ المقل» وأحسب أني 
بذلت طاقتيء ولا أدعي العصمة فان وجد أحداً فيه خيراً فليدعو الله لي بحسن 
الخاتمة ومرافقة النبي في الجنة» ومن وجد غير ذلك فليعذرني فما أردت جاهاً ولا 
WL‏ إن أريد إلا الإصلاحء ونسأل الله أن يقبل هذا الجهد خالصاً لوجهه الكريم وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


صهيب الرومي 


الباب الأول 
آنواع الأسلحة الخفيفة الباشرة 


المضادة للدروع 


الفصل الأول 


أنواع الأسلحة الضادة للدروع 


تاريخ الدبابات ومضاداتها 

بدأ استخدام الدبابات خلال الحرب العالمية الأولى» Gus‏ استعمل الجیش 
البريطاني لأول مرة 26 دبابة من نوع مارك 1 (Mark I)‏ في 15 سبتمبر عام 
6م us‏ الالمان في معركة السوم في فرنسا. Asha‏ مارك 1 يبلغ طولها 9.94 
متر» وعرضها 4.33 مترء وارتفاعها 2.44 مترء ودرعها یتکون من الحدید الصلب 
وسمکه 8 ale‏ بلغت سرعتها القصوی 6 كيلو منر/ساعة» ومسلحة بمدفع هاون من 
عیار 57 ملم وأربع رشاشات من عیار 7.62 ملم. استخدم الألمان کمضاد لهذه 
الدبابة» بندقية موزر (Mauser Gewehr 98) 98 jala‏ مع الطلقة الفولاذية 
سا د عیار x ste‏ 57 (ذخيرة . ا تخترة تخترق الدبابة. 
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البندقية الألمانية - موزر جواهر 98 )98 (Mauser Gewehr‏ 


الطلقة الفولاذية الخارقة للدروع من عيار 7.92 × 57 ملم (ذخيرة (K‏ 
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كذلك آنتج الالمان عام 1916م آول لغم مضاد للدروع في العالم وسمي بلغم 
فلاش ماين 17 )17 «(Flachmine‏ مکعب الشکل» وطوله 30 سم وعرضه 20 سم 
وارتفاعه 5 سم» ووزنه 4.6 كيلو جرام. لکنه كان غير فعال كثيراً نتيجة ثباته في 
الأرضء ولأنه یعتبر سلاح دفاع ولیس للهجوم. مع العلم أن أول استخدام للألغام كان 
في الحرب الأهلية الأمريكية (1865-1861م) واستخدمت ضد سکك الحدید. 

وهذا يعني أن الألغام موجودة قبل أن توجد الدبابات. في أواخر الحرب العالمية 
الأولى عام 21918« أنتج البريطانيون دبابة مارك 4 (Mark IV)‏ وكانت أكثر 
تصفيحاًء حيث بلغ ken‏ 14 ملم. 
١‏ د 


الدبابة ار يطانية - مارك 4 aie IV)‏ في EF‏ ۹ أثناء we‏ بپ العالمية الأو لى 


ری ي 


الدبابة البريط يطانية - مارك 4 (Mark TV)‏ في المتحف 
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قابل الألمان هذا التطور في ندریع الدبابة» بانتاج أول بندقية مضادة للدبابات في 
العالم» وسمیت بندقية موزر تانك جواهر (Mauser Tank Gewehr)‏ من عيار 
x 13.2‏ 92 ملم. تخترق ذخيرة هذه البندقية 25 ملم في الحدید عن بعد 100 متر 
من الرماية. هذه البندقية دخلت الحرب متأخرة جداً ولم تستعمل كثيراًء Cus‏ انتهت 
الحرب العالمية الأولى. 


ذخيرة بندقية موزر تانك جواهر الخارقة للاروع من عيار 13.2 × 92 ملم 


كذلك آنتج الألمان عام 1918م آول مدفع مرتد مضاد للدروع في العالم وسمي 
مدفع تاك (TAK)‏ من عیار 37 cala‏ ولم یستعمل كثيراً لأن الرماية فيه غير دقيقة: 
وانتهت الحرب العالمية الاولی. 


oy Tee EN‏ لوم ہے سے بد بح 


A KE 5 
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بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى بدأ الصراع بين إنتاج الدبابات ومضاداتها في 
العالم. فخلال الفترة ما بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وبداية الحرب العالمية الثانية 
(۰)21939-1918 آنتج العدید من الدبابات في العالم مثل الدبابة الألمانية بانزر 1 
(Panzer I)‏ والتي آنتجت عام 21934« والدبابة البريطانية مانیلدا 2 (Matilda II)‏ 
والتي آنتجت عام 1939م. 


سی و ے لو 


الدبابة الألمانية 
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خلال الفترة ما بين الحربین أنتج كذلك العدید من البنادق المضادة للدبابات والتي 
وصل عيارها 20 sala‏ مع العلم لم يكن dag‏ سلاح آخر مضاد للدبابات سوی البنادق 
والألغام والمدافع المرتدة. 
آشهر البنادق المضادة للدبابات: 
1- البندقية السويسرية سولوثرن أس- 100/18 :(Solothurn S-18/100)‏ 
وهي عبارة عن بندقية مضادة للدروع من عيار 20 cala 105 x‏ أنتجت عام 
4م وقدرتها على الاختراق 35 ملم في الحديد عن بعد 100 متر من الرماية. 


البندقية السويسرية سولوثرن أس- 100/18 (5-18/100 (Solothurn‏ 
2- البندقية البريطانية بويز :(Boys)‏ 
وهي عبارة عن بندقية مضادة للدروع من عیار 13.99 cals 99 x‏ أنتجت عام 
7م وقدرتها علی الاختراق 25 ملم في الحدید عن بعد 100 متر من الزماية: 


البندقية البريطانية بویز (Boys)‏ 
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3- البندقية الروسية (بي تي آر آس) :PTRS-41‏ 
وهي عبارة عن بندقية مضادة للدروع من عیار 14.5 × 114 cala‏ آنتجت عام 


البندقية 3۳ - ۳ تي آر أس PTRS-41‏ 

استخدمت البنادق المضادة للدروع في بداية الحرب العالمية الثانية» لکن بعد ذلك 
آصبحت الدبابات أقوى وأکثر تصفيحاً وتدريعاًء ولذلك أصبحت رصاصات البنادق لا 
تستطیع اختراقها. طبعاً إنشاء مقذوفات أكبر من عبار 20 ملم» كان يتطلب أن تکون 
البندقية أقوى وأثقل» وسيكون من الصعب التحكم في الارتداد» ويجب أن يكون الرامي 
قوياً حتى يحتمل ردة فعل البندقية. لذلك عكف المصممون على وجود سلاح جديد 
يكون ذو فغالية ضد الدبابات الأكثر تصفيحا وتدريعاً. خلال عقد الأريعينات من 
القرن السابق» تم تصنيع العديد من المدافع الخفيفة المرتدة المضادة للدروع» لکن مثل 
هذه المدافع كانت تفتقد إلى الدقة في التصويبء مثل المدفع المرتد الخفيف الأمريكي 
أم-3 (M-3)‏ من عيار 37 ملمء والذي دخل الخدمة عام 1940م. والمدفع المرند 
الروسي الخفيف أم-42 (M-42)‏ من عيار 45 Gilly cala‏ دخل الخدمة عام 
2 م. 
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المدفع الخفیف الأمريكي أم-3 (M-3)‏ 


المدفع الخفیف الروسي (M-42) 42-ai‏ 


كذلك من الأسلحة التي استخدمت ضد الدروع في الحرب العالمية الثانية» الالغام 
الأرضية» لکنها كانت غير فعالة كثيراً في المعارك نتيجة آنها أسلحة دفاع ولیست 
أسلحة هجوم» أيضا من عيوبها أنها كانت غير موجهة فكان مطلوب كمية كبيرة من 
المتفجرات لتدمير الدبابة. إن قدرة الاختراق في انفجار عبوة خرق موجهة ذات حجم 
معين من مادة متفجرة» يساوي 10 أضعاف قدرة الاختراق في عبوة غير موجهة. من 
أشهر الألغام التي استخدمت في الحرب العالمية الثانية» اللغم الروسي تي أم-35 
«(TM-35)‏ واللغم الألماني تيليرماين 43 )43 .(Tellermine‏ 
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اللغم الألماني تیلیرماین 43 )43 (Tellermine‏ اللغم الروسي تي أم-35 (TM-35)‏ 
كذلك من الأسلحة التي استخدمت ضد الدروع. القنابل المضادة للدروع» ومن 
آشهر هذه القنابل: 
1- القنبلة البريطانية هوکینز أو قنبلة رقم 75 :(Hawkins or 75 Grenade)‏ 
استخدم البریطانیون هذه القنبلة ضد الدبابات الألمانية» وکانت تستخدم لقطع 
جنزیر الدبابة حتی تعطلها عن AS jal‏ دخلت الخدمة ale‏ 1942م. 


` 


ضد LA‏ ۳ م nr‏ ۳ 1 
القنبلة البريطانية هوكينز أو قنبلة رقم 75 (Hawkins or 75 Grenade)‏ 
2- القنبلة البريطانية اللاصقة :Sticky Bomb‏ 
وفكرة عملها آنها ترمى على الدبابة من خلال مجندء فتلتصق القنبلة بالدبابف 
وتحتوي على 570 جرام من مادة النيتروجليسرين المتفجرة» وتعمل من خلال صاعق 
تأخيري لمدة 5 ثواني بعد فتح الغطاء الذي يحتويها. دخلت الخدمة عام 1940م. 
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القنبلة البريطانية اللاصقة Sticky Bomb‏ 


3- القتبلة البريطانية رقم 68 :(No. 68 Grenade)‏ 

وهي آول عبوة خرق في العالم» لکنها كانت بدون مسافة مباعدة Stand Off‏ 
والتي تعتمد على نظرية مونرو والتي اكتشف فيها الموجة الانفجارية» وهي عبارة عن 
قنبلة تطلق من خلال كأس حديدي في مقدمة بندقية اي واي LEY Rifle‏ دخلت 
الخدمة عام 21940 تعتبر هذه القنبلة هي أول سلاح يستخدم عبوة خرق ضد الدروع 
«High Explosive Anti Tank (HEAT)‏ وتخترق 50 ملم في الحديد» وتحتوي 
على 156 aba‏ من خليط البينتوليت Pentolite‏ وتنفجر عندما تصدم في الدبابة. 
ولأنها كانت ثقيلة وتزن 900 جرام كان مدى القنبلة 50 متر. 
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EY Rifle, The Grenade I 1 قاذفة القنابل‎ TEN البندقية البريط‎ 


4- القنبلة الألمانية بانزر ناكر :(Panzer Knacker)‏ 

وهي قنبلة اختراقية موجه حيث تخترق 14 سم في الحديد. لها ثلاث قطع 
مغناطيسية تساعد في التصاق القنبلة بالدبابة» وتعمل كمسافة مباعدة حتى تتشكل 
الموجة الانفجارية» إذ يقوم الجندي بلصق القنبلة على الدبابة ونزع الأمان ثم يبتعد 
حتى تنفجر القنبلة. كل القنابل قصيرة المدى ومحدودة الفعالية وتعرض حياة الجندي 
إلى الخطر الشديد لأنه يجب أن يقترب من الدبابة. 
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للم 


القنبلة الألمانية بانزر ناكر (Panzer Knacker)‏ 


نتيجة المخاطر على حياة الجندي والمترتبة على اقترابه من دبابة الخصم. ابتكر 
واستخدم أهم الأسلحة المضادة للدروع» وهي القذائف المضادة للدروع Anti Tank‏ 
ill, Projectile‏ يستخدمها جنود المشاة. خلال الحرب العالمية الثانية استخدم أربع 
قواذف مضادة للدروع في العالم وهي: 
1 - القاذف البريطاني بيات :PIAT‏ 

وهو آول قاذف مضاد دروع في العالم» حيث يطلق قذيفة فيها حشوة مجوفةء 
دخل الخدمة عام 1942م. طول القاذف 99 سم وقطر القذيفة 75 cala‏ ومداها 
الفعال 90 متر ويتم تلقيمها من الأمام. تخترق القذيفة المضادة للدروع 10 سم في 
الحديد. آلية الدفع في القذيفة ميكانيكية» من خلال زنبرك في القاذف يتم ضغطه قبل 
وضع القذيفة» وعند تحرير الزنبرك يدفع القذيفة بقوة إلى مسافة 90 متر تقريباً» عيب 
هذا القاذف أنه يحتاج إلى رجل قوي لضغط الزنبرك» وفترة زمنية طويلة في التلقيم. 
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القاذف البريطاني بيات PIAT‏ 


القاذف البريطاني بيات PIAT‏ عند العدو الصهيوني 


2- القاذف الأمريكي بازوکا أم-1 :(Bazooka M-1)‏ 

وهو ثاني قاذف مضاد للدروع في callall‏ ویطلق نوعبن من القذائف» قذيفة فیها 
حشوة مجوفة تستخدم ضد الدروع» والأخرى قذيفة مضادة للافراد» دخل الخدمة عام 
2 طول القاذف 137 سم وقطر القذيفة 60 cala‏ ومداها الفعال 150 مترء 
ویتم تلقیمها من الخلف. تخترق القذيفة المضادة للدروع 12 سم في الحدید. آلية الدفع 
في القذيفة من خلال Sale‏ دافعة موجودة في القذيفة» ویتم إشعالها کهربائیا. 
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القاذف الأمريكي بازوکا أم-1 (Bazooka M-1)‏ 


3- القاذف الألماني بانزر فوست :(Panzer Faust)‏ 

وهو عبارة عن قاذف مضاد للدروع یطلق عدة آنواع من القذائف المضادة للدروع 
والتي تحتوي على حشوة مجوفة حيث تختلف القذائف في قطرها وسرعة انطلاقها؛ 
دخل الخدمة عام 1943م. طول القاذف 100 سم. والقذيفة التي قطرها 149 cal‏ 
تخترق 20 سم في الحديدء ومداها الفعال 60 مترء ویتم نلقیمها من الامام. وآلية 
الدفع فيها من خلال مادة دافعة موجودة إشعالها ميكانيكياً. 
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في القذيفة. ويتم 
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القاذف الألماني بانزر فوست (Panzer Faust)‏ 
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4- القاذف الألماني بانزر شرك 54 )54 :(Panzer Schreck‏ 

في عام 1942م زود الأمريكان الروس بحکم أنهم حلفاء في الحرب العالمية 
الثانية» ببعض قواذف البازوکا حتی یستخدموها ضد الألمان» ولکن وقع |حداها في ید 
الألمان وبناء على ذلك صمم الاألمان القاذف المضاد للدروع بانزر شرك 54. قانف 
البانزر شرك 54 يطلق قذائف فیها حشوة جوفاء» ومزود بساتر يحمي الرامي عند 
الرماية من اشتعال دافع القذيفة» دخل الخدمة عام 1943م. طول القاذف 164 سم 
وقطر القذيفة 88 cala‏ ومداها الفعال 150 مترء ویتم تلقيمها من الخلف» وتخترق 
2 سم في الحدید. آلية الدفع في القذيفة من خلال مادة دافعة موجودة في القذيفةء 
ویتم إشعالها كهربائياً. 
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القاذف الألماني بانزر شرك 54 )54 (Panzer Schreck‏ 
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كذلك من الأسلحة التي استخدمت ضد الدروع في الحرب العالمية الثانية الکلاب 
المضادة للدبابات» حيث كان الروس یجوعون الکلاب لأيام ثم یضعون لها طعام 
تحت bball‏ وبتکرار هذه الحالة یتعود ISI‏ أن يبحث عن الطعام تحت الدبابات 
وعند المعركة یلبس الکلب بدلة متفجرة بوزن 20 كيلو aba‏ بعد تجویعه. فیرکض نحو 
bball‏ الألمانية» وکانت تطلق رصاصات قريبة من الکلب أثناء بحثه عن الطعام 
لتعویده. ویذهب إلى أسفل الدبابة حیث یکون الدرع ضعیفا. یقول الألمان أن هذه 
الطريقة لم تكن ناجحة لأن الدبابات التي درب علیها الکلب هي دبابات روسية وعند 
المعركة فان الکلب لا یعرف جهته ویحتار إلى أي دبابة عليه الذهاب خصوصاً 
عندما تشارك الدبابات الروسية. يتم تفعیل الحشوة المتفجرة من خلال صاعق 
ميكانيكي» حيث عندما يدخل الکلب تحت الدبابة يتم انحراف Lae‏ التفعیل 
الميكانيكية» فيتم تفعیل الصاعق وتفجیر الحشوة المتفجرة. 
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كلب 73 ل روم یقترب من La‏ تي -34 )34 (T-‏ الروسية أثناء pme‏ 


تطور الأسلحة المضاد للدروع بعد الحرب العالمية الثانية: 

لقد ذكرنا سابقاً أن الصراع بين الدبابات والأسلحة المضادة لها كان مع بداية 
استخدام الدبابات في ميادين القتال خلال الحرب العالمية الأولی» فقد كانت البنادق 
الثقيلة والمدافع المضادة للدبابات تستخدم في ذلك الوقت للتصدي لهجمات الدبابات 
التي كانت لا تزال بطيئة الحركة وخفيفة التدريع. ومع نشوب الحرب العالمية الثانية 
واستخدام مدرعات أكثر تسلحاً chhis‏ نشطت الجهود لتطوير الأسلحة المضادة 
للدبابات وكان من أشهر الأسلحة المضادة للدروع القواذف الخفيفة عديمة الارتداد 
المباشرة مثل البازوكا والبيات والبانزر فوست والبانزر شرك 54 إلا أن تطور 
الدبابات لم يتوقف نظراً لأهمية بقائها كسلاح حسم في المعركة البرية. ومع تطور 
الدبابات وزيادة سمك تدريعهاء استخدمت قواذف مطورة عديمة الارتداد مثل RPG-7‏ 
و «M72 LAW‏ بعد ذلك طور تدريع الدبابات وأصبحت مزودة بدروع ردية تفاعليةء 
وعندها أصبحت المقذوفات غير الموجهة المضادة للدبابات مثل RPG-7‏ غير قادرة 
على التعامل مع الدروع الحديثةء حالياً تبلغ قوة الدبابات في الجيوش الحديثة حوالي 
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ثلث قواتها النيرانية» مما أدى إلى تعاظم دورها في حسم المعارك حتى أصبحت أهم 
نظم التسليح الرئيسية في معركة الأسلحة المشتركة الحديثة. فلذلك كان من الضروري 
أن يتطور السلاح المضاد للدروع لتزويد قدرته على الاختراق وزيادة مداه» ونتج عن 
ذلك تطوير الأجيال المختلفة من الصواريخ الموجهة المضادة للدروع لكبح جماح 
التفوق النوعي للدبابة» فكلما ظهرت وسائل حماية جديدة للدبابة ظهر جيل جديد من 
الصواريخ بهدف التغلب على سبل الحماية سواء كان عن طريق زيادة التدريع أو 
إدخال المستشعرات التي تقوم بخداع الصاروخ المهاجم وابعاده عن هدفه أو بزيادة 
خفة الحركة وكفاءة أجهزة الخداع. 


a = 


دبابة مارك البريطانية من الحرب العالمية الأولی دبابة شیرمان الأمريكية من الحرب العالمية الثانية 
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دبابة میرکافا 4 الصهيونية الحديثة 
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المقذوفات :Projectile‏ 
یطلق مصطلح المقذوف على أي جسم یطلق في الهواء من خلال قوة دفع سواء 
كانت ميكانيكية أو بواسطة الغازات المتولدة من انفجار الدوافع. یطلق على المقذوف 
الذي يحتوي على مادة متفجرة اسم القذيفة Shell‏ آما إذا كان لا يحتوي على Bale‏ 
متفجرة أو حشوة آخری فیطلق عليه اسم طلقة Shot or Round‏ وعادة تکون الطلقة 
قليلة القطر )20-2 (ala‏ وتطلق من البنادق» آما القذيفة فتکون کبيرة القطر (20- 
(ale 800‏ وتطلق من المدفعية والدبابات» وأضخم قذيفة عرفها التاریخ هي القذيفة 
الألمانية التي استخدمت في الحرب العالمية الثانية وكان وزنها 7 طن وقطرها 80 
سم. في حالة الطلقات والقذانف یحترق الدافع لحظياً والغازات المتولدة Ais‏ ندفع 
المقذوف بعيداً عن السلاح حسب قوة الدفع ونوع المقذوف» Lol‏ في حالة القذيفة 
الصاروخية Rocket‏ نلاحظ آنها تحتوي على دافع صاروخي مستمر أثناء انطلاقها 

وهي غير موجهة. LÍ‏ إذا كانت موجهة فیطلق عليه اسم صاروخ „Missile‏ 

أي مقذوف لا يحتوي على مادة متفجرة أو مواد آخری مثل الأسلحة الكيميائية أو 
البيولوجية» یسمی مقذوف ميكانيكي Kinetic Projectile‏ أو مقذوف يعمل بالطاقة 
الحركية» ومن آشهر مقذوفات الطاقة الحركية الأسهم والحراب والطلقات التي لا 
تحتوي على Bale‏ متفجرة. كلما كانت هذه المقذوفات صلبة وسريعة كانت قدرتها على 
الاختراق آکبر. بعض المقذوفات يمكن أن یکون لها تأثیر ندميري مزدوج من خلال 
الطاقة الحركية والطاقة الانفجارية» مثل المقذوفات التي تطلق من الطائرات وتسمی 
بدورها قنابل -Bombs‏ 


1 a <« 
i ) << 


مقذوف ميكانيكي أو يعمل بالطاقة الحركية 
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كلاسيكياً تقسم الأسلحة المضادة للدروع حالياً إلى عشرة آقسام رئيسية: 
. الألغام المضادة للدروع Anti-Armor Mines‏ 

. البنادق المضادة للدروع Anti-Armor Rifles‏ 

. القنابل المضادة للدروع Anti-Armor Grenades‏ 

. المدافع المضادة للدروع Anti-Armor Guns‏ 

Armor Destroyers مدمرات الدروع‎ . 

. المدافع أو البنادق عديمة الارتداد Recoilless Rifles or Guns‏ 

. القذائف المضادة للدروع Anti-Armor Rounds or Shells‏ 
. القواذف الصاروخية المضادة للدروع Anti-Armor Rockets‏ 

. الصواریخ الموجهة المضادة للدروع Anti-Armor Guided Missiles‏ 
0 الطائرات المضادة للدروع Anti-Armor Aircraft‏ 


جم A Wn BW N‏ قل كن كا 


1- الألغام المضادة للدروع :Anti-Armor Mines‏ 

صممت الألغام (العبوات) المضادة للدروع سواء كانت أرضية أو جانبية لإعطاب 
أو تدمير المركبات المدرعة لاسيما الدبابات والمدرعات» بالمقارنة مع الألغام المضادة 
للأفراد فإن الألغام المضادة للدروع لديها قدرة تدميرية كبيرة وصواعقها معدة للانفجار 
فقط في المركبات الثقيلة. معظم الألغام القديمة التي استخدمت في الحرب العالمية 
الأولى كان غلافها من الخشب. أما الألغام المضادة للدبابات التي استخدمت في 
الحرب العالمية الثانية كان غلافها من معدن الحديد أو من الخشبء أما الألغام 
المضادة للدبابات الحديثة فيتكون غلافها من البلاستيك لتفادي كشفها بأجهزة الکشف 
عن الألغام. ومن أشهر الألغام البلاستيكية الحديثة اللغم الإيطالي (تي سي-6) 70-6 
اسطواني الشکل» وقطره 27 سم وارتفاعه 18.5 سم ووزنه 9.6 كيلو eba‏ ويحتوي 
على 6 كيلو من متفجرات مركب بي. أنتج في العالم ما يقارب 160 نوع من الألغام 
المضادة للدبابات. معظم الألغام المضادة للدبابات تحتاج ضغط من 180 - 300 
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اللغم الجانبي الألماني الصاروخي (DM-12)‏ 
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بدأ استخدام البنادق المضادة للدبابات في نهاية الحرب العالمية الأولى LS‏ ذکرنا 
سابقاًء وبقیت في الخدمة ضد الدبابات إلى منتصف الحرب العالمية الثانية تقريباًء 


لکن بعد زيادة التدریم في الدبابات توقف استخدامها ضد الدبابات» لکنها تستخدم 
لغاية GY!‏ ضد الدروع الخفيفة والمباني. ومن آشهر البنادق الحديثة في العالم الیوم 
بندقية استقلال Istiglal‏ وهي عبارة عن بندقية نصف آتوماتيكية طولها 215 سم 
ووزنها 19.8 کجم من صناعة دولة أذربيجان» دخلت الخدمة عام 2008م واشتراها 
العدو الصهيوني عام 2009م. الذخيرة المستخدمة فیها من x 14.5 jhe‏ 114 ملم 
وتمتاز بمدی فعال يصل إلى 3000 مترء ویصل اختراقها في الحدید إلى 40 ملم 
عن بعد 100 متر. 
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.5 mm Anti-Matericl 
Rifle “Istiglal” IST- 


بندقية استقلال Istiglal‏ 


per 


Sni 
4.5 
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3- القنابل المضادة للدروع :Anti-Armor Grenades‏ 
بدأ استخدام القنابل المضادة للدروع من الحرب العالمية الأولى» وکان انفجارها 

۴ جه م 55 في الحرب العالمية الثانية» وکان انفجارها في البداية 
1 050 7 تم توجیه انفجاره ها High Explosive Anti-Tank (HEAT)‏ 
ey‏ السميكة التي تم تطويرها في الحرب العالمية الثانية» لكن كان عيب 
هذه القنابل آنها قصيرة لمدی ومحدودة الفعالية» وتعرض حياة الجندي إلى a‏ 
الشدید» 7 يجب أن يقترب من الدبابة» ولذلك حاول المصممون العسکریون حل هذه 
en diez‏ القنابل المضادة gy pall‏ عن بعد» لضمان سلامة الجندي الرامي 
ة آلیات مختلفة لاطلاق القنابل: 
sods silt Sa‏ بعد بدأت من الحرب العالمية الأولی» وکانت تطلق 

ا اليدوية المضادة للافراد» Lal‏ آول استخدام لاطلاق القنابل المضادة 
a‏ 57 مخ ۷ ب العالمية الثانية عندما استخدمت بريطانيا البندقية EY Rifle‏ 
لاطلاق القنبلة المضادة للدروع رقم 68 من DE‏ كأس في فوهة البندقية. 
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EY Rifle, The Grenade Launcher البندقية البريطانية 4438 القنابل‎ 


ما زالت هذه الطريقة مستخدمة لغاية GY)‏ لکن بدون کأس وانما من خلال آنبوب 
للقنبلة يدخل في فوهة السبطانة» ومن آشهر القنابل الحديثة المضادة للدروع الحديثة 
قنبلة البندقية نوع 06 (Type 06 Rifle Grenade)‏ والتي دخلت الخدمة في 
الجيش الياباني عام 2006م ومداها الفعال في الرماية 200 متر . 


قنبلة البندقية نوع 06 Type 06 Rifle Grenade‏ مع جندي ياباني 
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- عام 21961 صمم الأمريكان قاذف قنابل مستقل بذاته» وهو قاذف القتابل أم 79 
«(M79)‏ وبلغ (gad!‏ الفعال في الرماية 350 متر. 


قاذف القنابل M79 grenade launcher 79 ai‏ مع العدید من آنواع القتابل 


- استخدم الأمريكان آلية اطلاق آخری من خلال قاذف قنابل يدوي Gale‏ بالبنادق 
مثل قاذف القنابل أم 203 (M203)‏ حيث يبلغ المدی الفعال في الرماية 350 متر؛ 
ویمکن ترکیب هذا القاذف على العدید من أنواع البنادق وعلی رأسها M16‏ و ۷4 
هذا القاذف دخل الخدمة من عام 1967م. 
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M203 Grenade Launcher 203 ai قاذف القتابل‎ 


A 


8 ار گے 
قاذف القنابل M203 Grenade Launcher 203 i‏ متصل بالبندقية M1641‏ 


- طورت جنوب أفريقيا عام 1983م قاذف قنابل نصف أتوماتيكي يحتوي على 6 
قنابل اسمه قاذف القنابل أم 32 «(M32 Grenade Launcher)‏ ولأنه متعدد 
إطلاق القنابل اصطلح عليه باختصار Multiple Grenade (MGL)‏ 
Launcher‏ أي قاذف متعدد إطلاق القنابل» ويبلغ مداه الفعال في الرماية 375 


ae 


5 


مدر . 
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M32 grenade launcher 32 قاذف القنابل أم‎ 


- في آواخر الستینات صمم الأمریکان قاذف قنابل أوتوماتيكي يحتوي على alja‏ من 
القنابل فيه 40 قنبلة ویمکن ربط الحزام مع أحزمة آخری لیصل بعدد غير محدود من 
القنابل» وسمي قاذف القنابل al‏ كي 19 (Mk 19 Grenade Launcher)‏ ویمکن 
استخدامه مع المشاة على الأرض من خلال منصب ثلاثي أو ترکیبه على bball‏ 


والناقلات 
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وهي عبارة عن مدافع مباشرة مرتدة مقطورة. صممت لندمیر المدرعات من مواقع 
دفاعية» ونلاحظ آنها صممت بحیث تکون قليلة القطر وطويلة السبطانة لتضمن 
سرعة عالية جداً للمقذوف حتی یدمر الدروع» والأجيال القديمة منها تعمل مقذوفاتها 
بالطاقة الحركية» ویوجد منها مدافع خفيفة ومدافع متوسطة ومدافع تقيلة. هذه المدافع 
غير موجودة في الخدمة حالياً لأنها مقطورة وتحتاج إلى طاقم كبيرء ورمایاتها غير 
دقيقة وتحتاج عربة لنقلها من مكان إلى آخرء فتم الاستغناء عنها في معظم الدول. 
وتم تركيب عدت المرتدة على عربات متخصصة سميت ۰ مدمرة المدرعات. 


N 


المدفع البريطاني المتوسط المرتد 6 QF-‏ من عيار 57 5 المضاد 75 عند العدو ا 


المدفع الروسي الثقيل المرتد 85-3 من عيار 100 ملم المضاد للدروع عند العدو الصهيوني 
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5- مدمرات الدروع :Armor Destroyers‏ 
وهي عبارة عن عربة فتالية مدرعة» مزودة بمدفع Sipe‏ أو قاذف صواریخ موجه 
وهي آقل تدريعاً من الدبابات وأخف وزناً وأکثر حركة. مصممة Lanai‏ للتعامل مع 
المدرعات المعادية. الكثير منها صمم على هیکل المجنزرات والحدیث منها تعمل 
على عجلات رباعية أو سداسية أو ثمانية» وظیفتها دعم قوات المشاة في المعارك 
البرية» وبعضها يعمل ضد الطائرات لأنها مزودة بصواریخ أرض - جو . بدأ استخدام 
عربات تدمیر الدروع في الحرب العالمية الثانية وما زالت تعمل لغاية OV!‏ في 
المعارك الحديثة» وأکثر من آهتم بهذه العربات هو العدو الصهيوني» Cus‏ معظم 
ناقلات الجند عنده lary)‏ بقواذف الصواریخ الموجهة. فمنها من يحمل صواریخ تاو 

آمريكية الصنع ومنها ما يحمل صواریخ لاهات وماباتس وسبيك صهيونية الصنع. 


سس ۳9 =" 
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i N Pee 3 


1 2 


ناقلة الجند غریف تاو Giref (TOW)‏ المطورة عن ناقلة الجند 11113 تطلق صاروخ تاو 
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وهي عبارة عن مدافع خفيفة الوزن تطلق قذائف ALS‏ بالمقارنة مع المدافع 
المرتدة التي تطلق نفس عيار القذيفة» وأول استخدام لها كان في الحرب العالمية 
الثانية. الفرق الأساسي بين القواذف الصاروخية والمدافع عديمة الارتدادء هو أن 
القذيفة الصاروخية تندفع باتجاه الهدف والمحرك الصاروخي يحترق» آما القذيفة التي 
تطلق من المدافع عديمة الارتداد يحترق كامل الدافع قبل أن تخرج القذيفة من القاذف 
aati,‏ القذيفة باتجاه الهدف نتيجة قوة الدفعة الأوليةء CUM‏ نجد أن سرعة القذيفة 
الصاروخية ثابتة تقريباً حتى تصل إلى مداها الفعال» في حين أن القذيفة التي تطلق 
من المدافع عديمة الارتداد فتكون سرعتها الابتدائية هي أعلى سرعة وكلما ابتعدت 
عن القاذف تتناقص سرعتها حتى تسقط على الأرض. 

تقسم المدافع عديمة الارتداد إلى مدافع ثقيلة مثل (B-11 - M-40)‏ ومدافع 
متوسطة مثل (B9 - B10)‏ ومدافع iiia ٠‏ مثل (كارل غستاف (Carl Gustav‏ 


المدفع الخفيف عديم الارتداد كارل غستاف Carl Gustav‏ 
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7- القذائف المضادة للدروع :Anti-Armor Rounds or Shells‏ 
وهي عبارة عن القذائف التي تعمل على !عطاب أو تدمير المدرعات» ویمکن أن 
تهاجم المدرعة من جوانبها أو من الأعلى حسب القاذف المستخدم» فعلى سبيل المثال 
نلاحظ أن القذائف المضادة للدروع التي تطلق من مدافع الهاون تهاجم المدرعات من 
الجهة العلياء أما القذائف التي تطلق من مدافع الدبابات فتهاجم المدرعات من جانبها 
وبعضها قد يهاجم المدرعات من الأعلى مثل الهاون تماماً. بعض القذائف يعمل 
بالطاقة الحركية ولذلك تسمى Anti-Armor Rounds‏ وتطلق من مدافع الدبابات» 
وهي غير موجهةء وبعض القذائف يعمل بطريقة الحشوة الجوفاء سواء كانت حشوة 
واحدة أو تاندوم (رأس ترادفي) ولذلك تسمى Anti-Armor Shells‏ وتطلق من 
خلال مدافع الهاون ومدافع الدبابات والمدفعية والطائرات» وهي في الغالب موجهة 

سواء بنظام «GPS‏ أو الليزر أو بالأشعة التحت حمراء أو تلفزيونياً. 
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M322 قذيفة‎ 


a, te 


قذيفة i‏ 4 ست i‏ قذيفة 
يفة الهاون السويدية سترکس Strix‏ قذيفة المدفعية الأمريكية اکسکالبور Excalibur‏ 


= 0 


منظومة إطلاق قذائف الهاون الموجهة كيشيت Keshet‏ الصهيونية 
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8- القواذف الصاروخية المضادة للدروع :Anti- Armor Rockets‏ 

معظم القواذف الصاروخية التي صممت في العالم خفيفة لكي یحملها رجل 
المشاة على الکتف» لذلك نجدها أقل فعالية من الصواریخ الموجهة ومن المدافع 
المرندة» لکنها مفيدة ضد bball‏ المتوسطة والمباني والتحصینات» وبعض النماذج 
المطورة منها المزودة برأس ترادفي فعالة ضد الدبابات الثقيلة» والفرق الأساسي بين 
القواذف الصاروخية والصواريخ» هو أن القذيفة الصاروخية غير موجهةء أما 
الصواریخ فهي موجهة ومن آشهر الأمثلة على القواذف الصاروخية المضادة للدروع 
سلسلة RPG‏ الروسية والتي نعني Rocket-Propelled Grenade‏ وصواریخ 
اللاو الأمريكية الصنع. 


القاذف الصاروخي RPG-7‏ 


القاذف الصاروخي لاو 


46 


9- الصواریخ الموجهة المضادة للدروع :Anti- Armor Guided Missiles‏ 
وهي عبارة عن صواریخ موجه مصممة لتدمير المدرعات المتوسطة والتقیلف 
ویختلف مداها حسب طريقة الرماية» فإذا كان الرامي هو رجل المشاة» فنلاحظ أن 
مدی هذه الصواریخ یصل من 800 - 5500 مترء LÍ‏ الصواریخ الموجهة ALG‏ 
فتحمل على العریات والطائرات» ویصل مداها من 2000 - 25000 مثر. ومن 
آشهر هذه الصواریخ» صاروخ الکورنت الروسي وصاروخ الجافلین الأمريکي؛ 
وصاروخ سبيك الصهيوني. 


NN gé ۱‏ 1 کت 
صاروخ جافلین الأمريكي 
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0- الطائرات المضادة للدروع :Anti- Armor Aircraft‏ 
وهي عبارة عن طائرات مصممة للدعم القریب للقوات البرية الصديقة ضد 
المدرعات المعادية» لذلك نجد لها القدرة على التحلیق على ارتفاعات منخفضة وسرعة 
بطيئة حتی تضمن دقة النیران ضد المعادي ولأنها تطير على ارتفاعات منخفضة» 
فهي مزودة بدروع ضد نيران الرشاشات المتوسطة والثقیلة» ومن آشهر هذه الطائرات 
مروحية الأباتشي وطائرة أي 10 الصاعقة 11 Thunderbolt‏ ۸-10 الأميركتين» 
IS;‏ الطائرتین مزودتین بصواریخ موجهة مضادة للدبابات ورشاش dë‏ من عيار 30 


رشاش المنتقم GAU-8/A Avenger‏ من عيار 30 ملم على طائرة الصاعقة 
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à 


(M230 Chain Gun) 230 ai مدفع رشاش السلسة‎ 
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الفصل الثاني 


المدافج الباشرة عديمة الارتداد 


المدافع أو البنادق عديمة الارتداد 
Recoilless Rifles Or Guns‏ 
تقسم المدافع عديمة الارتداد إلى: 
أ. مدافع ثقيلة: مثل M40)‏ - 811). 
ب. مدافع متوسطة: مثل (810 - 89). 
ج. مدافع خفيفة: مثل (كارل غستاف -(Carl Gustav‏ 


أ. المدافع عديمة الارتداد الثقيلة :Heavy Recoilless Rifles‏ 
- مدفع al)‏ 40( عديم الارتداد :M40 Recoilless Rifles‏ 

وهو مدفع مباشر عدیم الارتداد من تصمیم وصناعة الولایات المتحدة» ویعد من 
المدافع الثقيلة المضادة للدروع» من عیار 105 cala‏ وقامت إيران بتصنیع نسخة منه. 


هذا المدفع مشهور بعيار ۰106 وذلك حتى يتم تمييز ذخیرته عن ذخيرة 105 ale‏ 
الخاصة بالمدفع الفاشل .M27‏ دخل الخدمة عام 1955م) استخدمه العدو الصهيوني 
في حروبه مع الدول العربية. مهمته تدمير الدبابات والالیات المدرعة والتحصینات 
والأفراد. سبطانة المدفع محلزنة من الداخل. یقوم GULL‏ ثلاث آنواع من القذائف. 
يتم تلقیم القذيفة من الخلف. يمكن ترکیبه على منصة آرضية أو على جيب أو على 
ناقلة جند. المدفع مزود ببندقية من عيار 12.7 × 99 cala‏ مصفرة مع المدفع تماما 
ومهمتها قبل DLL!‏ القذيفة تطلق طلقة خطاطة من البندقية» فیتم التأکد من مکان 
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مدفع ai)‏ 40( عدیم الارتداد M40 Recoilless Rifles‏ عند العدو الصهيوني 


المواصفات الفنية: 


مواصفات المدفع العدد 

طول المدفع 0 سم 

العیار 5 ملم 

وزن المدفع مع القاعدة 9 کجم 

حقل الرماية العمودي من -17 إلى + 65 درجة 

حقل الرماية الأفقية 0 درجة 
حقل الرماية الأفقية على GUY)‏ والجیبات 0 درجة 
المدی الفعال 0 متر 

المدی الموثر 0 متر 

المدی النهاتي 0 متر 

مسافة اللهب الخلفي 0 متر 
المدی الخطاط للبندقية 0 متر 
عمر السبطانة 0 قذيفة 

وزن القذيفة المضادة للدروع 6 كيلو جرام 
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آنواع القذائف: 


HE-AP HESH-T HEAT M344 القذيفة‎ 

مهمتها مضادة للدروع مضادة للتحصینات مضادة للافراد 
قدرة الخرق 0 سم 1 3 
طول القذيفة 0 سم 8 سم 0 سم 
وزن القذيفة 6 كجم 6 كجم 9 كجم 
ملاحظات حشوة جوفاء رأس مهروس = 


- مدفع (بي - 11( عدیم الارتداد (B-11) B-11 Recoilless Rifles‏ 
وهو مدفع مباشر عديم الارتداد من تصميم وصناعة الاتحاد السوفيتي» ويعد من 
المدافع الثقيلة المضادة للدروع من عيار 107 ملم؛ لذلك يسمى القاذف أيضا 
7 دخل الخدمة عام 21954( اغتنم العدو الصهيوني هذا القاذف من القوات 
العربية المصرية عام 1967م» واستخدمه ضدهم في حرب 1973م. مهمته تدمير 
الدبابات والآليات المدرعة والتحصينات والأفراد. سبطانة المدفع ملساء من الداخل. 
يقوم DULL‏ نوعين من القذائف» وتلقم من الخلف. يركب على منصة أرضية يتم 

قطرها من خلال شاحنة أو جيب. 
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۳5 (بي 0 عدیم الارتداد B-11 recoilless rifles‏ عند العدو الصهيوني 
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المواصفات الفنية: 


مواصفات المدفع العدد 
طول المدفع 6 سم 
العیار 7 ملم 
وزن المدفع مع القاعدة 4 کجم 
حقل الرماية العمودي من - 10 إلى + 45 درجة 
حقل الرماية الأفقية 5 درجة في كل اتجاه 
المدى الفعال 0 متر 
المدی المؤثر 0 متر 
المدى النهائي 0 متر 
مسافة اللهب الخلفي 0 متر 
أنواع القذائف: 
نوع القذيفة رمز القذيفة قدرة الاختراق | وزن القذيفة الكلي 
قذيفة مضادة للدروع | 131-883 8 سم 1 كجم 
قذيفة مضادة للافراد | 0۳-883۸ 5 کجم 


قذيفة 01-883۸ مضادة للأفراد 
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ب. المدافع عديمة الارتداد المتوسطة :Medium Recoilless Rifles‏ 


- مدفع (بي - 10( ae‏ الارتداد B-10 Recoilless Rifles‏ )5-10( 
وهو مدفع مباشر عدیم الارتداد من تصمیم وصناعة الاتحاد السوفييتي» ویعد من 
المدافع المتوسطة المضادة للدروع» من tale 82 le‏ لذلك یسمی القاذف أيضا 
2 دخل الخدمة عام ۰1954 تقوم دول آخری بتصنیعه مثل الصین وکوریا 
الشمالية» اغتنم العدو الصهيوني هذا القاذف من القوات العربية المصرية عام 
7م واستخدمه ضدهم في حرب 1973م. مهمته تدمير الدبابات GUY,‏ 
المدرعة والتحصینات والأفراد» سبطانة المدفع ملساء من الداخل» یقوم باطلاق ثلاث 
آنواع من القذائف» وتلقم من الخلف. یمکن ترکیبه على منصة أرضية أو على جيب 
أو على ناقلة جند ویمکن الاطلاق فيه من على كتف الانسان. یوجد نموذج صيني 
من مدفع بي 10 يسمى Type65 82mm Recoilless Anti-Tank Gun‏ أي 
مدفع anc‏ الارتداد من عيار 82 ملم نوع ۰65 طوله 154 سم ومداه الفعال 300 
مترء كذلك طورت الصين نموذج آخر منه اسمه ۰1۷0678 طوله 144 سم ومداه 
الفعال 500 مترء بعض العسكريين يطلقون اسم بي 10 كومندوس على هذين 

القاذفين» لذلك تسمى القذيفة التي تطلق بهذين القاذفين قذيفة بي 10 كومندوس. 


مدفع بي - 10 الروسي 
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مدفع بي - 10 الروسي عند العدو الصهيوني 
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المدفع الصيني نوع 78 


المواصفات الفنية: 


مواصفات المدفع العدد 
طول المدفع 1 سم 
العیار 2 ملم 
وزن المدفع مع القاعدة الأرضية 8 کجم 
حقل الرماية العمودي من - 25 إلى + 48 درجة 
حقل الرماية الأفقية 0 درجة 
المدی الفعال 0 متر 
المدی الموثر 0 متر 
المدی النهائي 0 متر 
مسافة اللهب الخلفي 5 متر 
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آنواع القذائف: 
نوع القذيفة رمز القذيفة قدرة الاختراق | وزن القذيفة 

قذيفة مضادة للدروع K881‏ 0 سم 7 کجم 

قذيفة مضادة للدروع K881M‏ 4 سم بعد الدرع | 4.11 کجم 

قذيفة مضادة للأفراد O881A‏ قطر القتل 40 م | 3.9 کجم 

5 سم بعد الدرع | 3.5 کجم 


Type 65 HEAT 


قذيفة مضادة للدروع کومندوس 
Type 65 -‏ | قطر القتل 40 م | 4.6 کجم 


قذيفة مضادة للأفراد کومندوس 


القذيفة الروسية 16881 المضادة للدروع 


۲۲ 
a 


ee >” 


القذيفة الروسية 08814 المضادة للأفراد 


القذيفة الصينية Type 65 HEAT‏ 1 المضاد للدروع 
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- مدفع (أس بي جي -9) ae‏ الارتداد SPG-9 Recoilless Rifles‏ 

وهو مدفع مباشر عدیم الارتداد من تصمیم وصناعة الاتحاد السوفييتي» ویعد 
من المدافع المتوسطة المضادة للدروع» من عيار 73 ملم. دخل الخدمة عام 1962م 
das‏ عن بي ۰10 تقوم دول آخری بتصنیعه مثل الصین وکوریا الشمالية وایران 
وبلغاریا ورومانیا ومنغولیا وبولندا. مهمته تدمير الدبابات والالیات المدرعة 
والتحصینات والأفراد» سبطانة المدفع ناعمة من الداخل. یقوم باطلاق أربع آنواع من 
القذائف» تلقم من الخلف. یمکن ترکیبه على منصة آرضية أو على جيب أو على 
ناقلة جند. 


۸ EE ع‎ EA 
SPG-9 المدفع الروسي‎ 


المدفع البلغاري SPG-9‏ 
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المدفع الروماني SPG-9‏ 


المواصفات الفنية: 
مواصفات المدفع العدد 
طول المدفع 1 سم 
العیار 3 ale‏ 
وزن المدفع مع القاعدة الأرضية 5 کجم 
حقل الرماية العمودي من - 3 إلى + 7 درجة 
حقل الرماية الأفقية 0 درجة 
المدی الفعال 0 متر 
المدی الموثر 0 متر 
المدی النهاتي 0 متر 
مسافة اللهب الخلفي 5 متر 
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آنواع القذائف: 


نوع القذيفة رمز القذيفة | قدرة الاختراق | طول القذيفة | وزن القذيفة 

قذيفة مضادة للدروع PG-9V‏ 0 سم 2 سم 9 کجم 
قذيفة مضادة للدروع PG-9N‏ 40 سم 2 سم 2 کجم 
قذيفة مضادة للدروع تاندوم | PG-ONT‏ | 40 سم بعد الدرع | 112 سم 3 کجم 
قذيفة مضادة للافراد OG-9V‏ 3 6 سم | 5.35 کجم 


قذيفة ۳-9۷ المضادة للدروع 


قذيفة PG-9VN‏ المضادة للدروع 


T j 


P 


قذيفة PG-9VNT‏ المضادة للدروع الردية 


قذيفة OG-9V‏ المضادة للأفراد 
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ج. المدافع عديمة الارتداد )44441 Light Recoilless Rifles‏ 
- مدفع (کارل غستاف) Carl Gustaf‏ 

هو مدفع مباشر خفیف عدیم الارتداد» سهل الحمل والحرکف» صنع في السوید. 
ودخل أول جيل منه الخدمة عام 621948 یوجد منه ثلاث آجیال» M1 (1 al)‏ ودخل 
الخدمة عام 01948 وهو حالياً خارج الخدمة» و(أم 2( «M2‏ ودخل الخدمة ale‏ 
M3 (3 al) 5 «21964‏ ودخل الخدمة عام 1991م. مدفع al‏ 2 یتکون من المعدن أما 
مدفع أم 3 یتکون من معدن خفیف ومغلف بطبقة البلاستيك المقویء لذلك المدفع 
آم 3 آخف في الوزن من المدفع al‏ 2. وهو deli‏ جداً ضد المدرعات التي تحتوي 
على دروع ردية» وضد التحصینات والدشم والافراد. یستخدمه رامي ومساعد كما هو 
الحال في قاذف ۰۳0-7 ویمکن أن بستخدمه شخص واحد فقط. وهو من أكثر 
المدافع المضادة للدروع الخفيفة استخداماً في العالم» حیث نستخدمه أكثر من 35 
دولة» ومن ضمنهم العدو الصهيوني. یمکنه اطلاق 6 آنواع مخنلفة من القذائف» 
ویستخدم نهاراً وليلآء لأنه مزود بمنظار نهاري ومنظار ليلي. ویرکب عليه منظار 
ليزري لتحدید المسافة. یوجد على جدار المدفع آنبوبة موازية لمحور المدفع من الجهة 
الیمنی» نستخدم لتوصیل الزناد بالإبرة التي تطرق الكبسولة في القذيفة» ویتم تلقيم 
القذيفة من الخلف» حيث أن المخروط الخلفي يفك عن المدفع بطريقة محورية. ثم تلقم 
القذيفة ویعاد المخروط على نفس محور المدفع» وسبطانة المدفع محلزنة من الداخل» 
الفريضة والشعيرة توجد على يسار المدفع» مع العلم يمكن طیهما على جانبي المدفع. 
المواصفات الفنیة: 


مواصفات المدفع العدد 
طول المدفع 3 سم al)‏ 2) و107 سم el)‏ 3) 
العیار 4 ملم 
وزن المدفع بدون قذيفة 3 کج al)‏ 2( و 8.5 کجم في al)‏ 3( 
مسافة اللهب الخلفي 0 متر 
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ae 
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آنواع القذائف: 

ظرف القذيفة ینکون من معدن الألمونیوم» وغلافه السفلي من البلاستيك المقوی 
حتی یخرج الغاز من الخلف ویصبح القاذف عدیم الارتداد. كبسولة إشعال القذيفة 
توجد في أسفل الظرف. عیار القذيفة 84 x‏ 246 ملم. توجد في مقدمة القذائف خلية 
بیزو کریستال التي تعمل على الکهرباء. 


نوع القذيفة مهمتها | وزن القذيفة | سرعتها | المدی الموثر ملاحظات 
HEDP‏ دشم وأفراد | 3.3 كجم | 230م/ث | 1000 متر | تخترق 15 سم باطون 
HEAT‏ للدروع 2 کجم | 255 م/ث | 700 متر | تخترق 40 سم حدید 
Tandem‏ تاندوم | للدروع 4 کجم | 255 ماث | 500 متر 0 سم بعد الدرع 
HE‏ للأفراد 1 کجم | 255 م/ث | 1100 متر 
مضيئة للإضاءة | 3.2 کجم | 255 م/ث | 2300 متر | تضئ قطر 500م 
Smoke‏ دخانية | ساتر 1 کجم | 255ملث | 1300 متر = 
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cata etal) النصل‎ 
القواذف الصاروخية المضادة للدروع‎ 
العروسية‎ 
Anti-Tank Rockets Of Russia 


a a 


مقدمه4: 
بدأ استخدام القذائف الصاروخية المضادة للدروع في منتصف الحرب العالمية 
الثانية» ولکن كان یوجد بها الکثیر من العیوب مثل: 
- كانت قصيرة المدی» حیث أن مداها لا یتجاوز 150 متر. 
- عند تجهیز القاذف من وضع الراحة إلى وضع الرماية كانت تأخذ زمن طویل 
بالمقارنة مع المقذوفات الصاروخية الحديثة» مما يعرض حياة الرامي إلى الخطر . 
- قلة عدد القذائف التي تطلق في الدقيقة الواحدة» بمعنی لا توجد كثافة نارية. 
- عند اطلاق القذيفة الصاروخية ينتج عنها دخان كثيف» مما یکشف مکان الرامي. 
- قدرة اختراقها قليلة» والتي لم نتجاوز 22 سم في آقوی وأثقل وأضخم مضاد دروع. 
- لم يستخدم عليها أي نوع من المناظیر ولذلك لم تكن دقيقة في الرماية. 
- كانت القواذف ثقيلة الوزن» بالمقارنة مع أدائها الضعيف Cus‏ بلغ وزن القاذف 
بدون قذيفة في بعض القواذف إلى 15 كيلو جرام. 
- سرعة انطلاق القذيفة كانت ضعيفة» حیث بلغت في أفضل ظروفها 80 متر/ثانية. 
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية» بدأت الحرب الباردة بين أمريكا وروسيا كقوتين 
عظمتين ظهرا بعد انتهاء الحرب مع أنهما LIS‏ حلفاء خلال الحرب» ومن هنا ظهر 
سباق التسلح بين الطرفين» وكان من هذه الأسلحة الدبابات ومضاداتهاء وذلك لأن 
الدبابة أثبتت نفسها كسلاح رئيسي في أي معركة برية» من هنا كان تطور الدروع 
ومضاداتها بين الطرفين بالذات» بالإضافة إلى معظم الدول التي صنعت القوانف 
الصاروخية المضادة للدروع. من أكثر الدول التي أنتجت القواذف الصاروخية المباشرة 
المضادة للدروع روسيا ثم الولايات المتحدة» وهناك العديد من الدول الأخرى مثل 
الصين» فرنساء ألمانياء بريطانياء السويدء أسبانياء بولندا؛ والعدو الصهيوني» كذلك 
بعض الدول العربية كانت لها نسخ تقليد وليس إصدارات خاصة. وسنذکر کل 
القواذف الصاروخية عند روسيا في ثلاث فصول» وسنذكر القوادف الصاروخية عند 
الدول التي استخدم العدو الصهيوني سلاحها في الفصل السادس» وكذلك سنذكر 
القواذف الصاروخية التي قام بصناعتها العدو الصهيوني في الفصل السابع. 
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القاذف الصاروخي آر بي جي-2 (PIIT-2 - RPG-2)‏ 

هو قاذف صاروخي عدیم الارنداد خفیف سهل الحمل والحركة» وهو عبارة عن 
آنبوب معدني مفتوح من الجهتین» یستخدم ضد الدروع. یطلق نوع واحد من القذاتف 
الروسية تسمی ۳0-2 (۰)۲-2 صنع من قبل الاتحاد السوفيتي سابقاً عام 1949م 
وهو آول قاذف صاروخي صمم في الاتحاد السوفييتي. deli‏ ضد المدرعات الخفيفة 
التي لا تحتوي على دروع ردية» سبب تسمیته ب RPG-2‏ هو اختصار للکلمات 
التالية All, Rocket Propelled Grenade‏ تعني القذيفة المدفوعة صاروخیا. 
سبطانة القاذف ناعمة من الداخل» وتلقم القذيفة من الأمام بعد ترکیب الدافع في 
القذيفة. الدافع من نوع «(RCL-type‏ وینکون من حبیبات البارود الموجودة داخل 
غرف UGS‏ الدافع. القذيفة مزودة بست زعانف لانزان القذيفة أثناء انطلاقها؛ 


والقاذف مزود بحقيبة تحتوي على 3 قذائف. 


القاذاف الصاروخي الروسي RPG-2‏ 
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عام 21957 طور الاتحاد السوفييتي القانف من خلال ترکیب مشتت اللهب 
الخلفي وسمي RPG-2H‏ (۳۲۱۲-2۱۷). 


~~. ۲ 7 ~ 
0 1 ١ 9 TEN 2 م‎ 
r 3 4 ١5 Oy 
ae 


القاذف الصاروخي الروسي RPG-2H‏ 


المواصفات الفنية: 


مواصفات القاذف العدد 
طول القاذف بدون قذيفة 95 سم 
طول القاذف بالقذيفة 0 سم 
وزن القاذف بدون قذيفة 6 كيلو ala‏ 
وزن القاذف بالقذيفة 8 كيلو aba‏ 
وزن القذيفة بالدافع 4 كيلو جرام 
طول القذيفة بدون دافع 0 سم 
طول القذيفة بالدافع 7 سم 
عيار القذيفة 0 ملم 
سرعة انطلاق القذيفة 4 متر/ ثانية 
المدی الفعال 0 متر 
المدی الموثر 0 متر 
المدی النهائي 0 متر 
قدرة الاختراق بالحدید 0 سم 
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تم تصنیع قاذف RPG-2‏ في قطاع غزة تحت مسمی الیاسین (نسبة للشیخ أحمد 
ياسين رحمه (ùl‏ على يد کتائب الشهید je‏ الدین القسام من خلال الشهید عدنان 
الغول (LDL sil)‏ رحمه الله. دخل الخدمة في القسام عام 2004م وخرج من الخدمة 
عام 2010م. قاذف الیاسین یطلق ثلاث آنواع من القذائف وهي قذيفة مضادة للدروع 
وتخترق 16 سم في الحدید» وقذيفة مضادة للتحصینات وقذيفة مضادة للافراد. شارك 
قاذف الیاسین بفعالية ضد التوغل الصهيوني على Lila Sure‏ عام 2004م (عملية 
أيام الغضب كما سمتها کتائب القسام). عيب هذا القاذف مداه لا یتجاوز 150 مترء 
والقدرة الاختراقية 16 سم وهي ضعيفة حالياً بالمقارنة مع GUY!‏ الصهيونية المدرعة 
بالدروع الردية. 


الشهید عدنان الغول 
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القاذف الصاروخي آر بي جي -4 RPG-4)‏ - 4-]۳۲1) 

هو قاذف صاروخي عدیم الارنداد خفیف سهل الحمل والحركة» وهو عبارة عن 
آنبوب معدني مفتوح من الجهتین» یستخدم ضد الدروع» یطلق نوع واحد من القذائف 
الروسية تسمی ۳0-4 (۲۱۲-4)» وهو مطور عن Jeli .RPG-2‏ ضد المدرعات 
الخفيفة التي لا تحتوي على دروع ردية. سبطانة القاذف ناعمة من الداخل وتلقم 
القذيفة من الأمام بعد ترکیب الدافع في القذيفة. سبطانة القاذف تحتوي على انتفاخ 
في وسطها یمثل غرفة احتراق» وهذا الانتفاخ لم يكن يوجد في قاذف .RPG-2‏ هذا 
الانتفاخ یساعد في زيادة سرعة الاحتراق وبالتالي في سرعة انطلاق القذيفة الابتدائية. 
القذيفة مزودة بست زعانف لاتزان القذيفة أثناء انطلاقها. وزن القاذف بالقذيفة 6.6 
كيلو جرام» وزن القاذف بدون قذيفة 4.7 كيلو جرام» عيار القذيفة 83/45 cals‏ قدرة 
الاختراق بالحدید 22 سم المدی الفعال للقذيفة 150 متر. بدأ الاتحاد السوفييتي 
العمل فيه عام 1958م ونجح فعلياً عام 1961م OSI‏ نتيجة زيادة فعالية RPG-7‏ 
عنه لم يدخل الخدمة في الجيش الروسي. 


القاذف الصاروخي الروسي RPG-4‏ 
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القاذف الصاروخي آر بي جي -7 (PIIT-7 - RPG-7)‏ 

هو قاذف صاروخي خفیف ape‏ الارنداد» سهل الحمل AS pally‏ وهو عبارة عن 
آنبوب معدني مفتوح من الجهتین» یستخدم ضد GUY)‏ والتحصینات والأفراد. یطلق 
8 آنواع من القذائف الروسية» صنع من قبل الاتحاد السوفيتي سابقاً عام 1961م؛ 
وهو deli‏ جداً ضد المدرعات التي تحتوي على دروع ردية إذا استخدمت قذيفة 
التاندوم المضادة ogy pall‏ ویعتبر من أفضل الأسلحة الفردية المضادة للدبابات» وهو 
cha‏ عن القاذف ۰۳0-2 ۰۳0-4 ویمکن استخدامه SU)‏ من خلال المنظار 
الليلي الخاص به» لکن سلبیته أنه یکشف موقع الرامي بعد رمي القذائف بسبب 
وميضه في alll‏ وغباره في النهار. وهو آشهر قاذف صاروخي مضاد للدروع في 
العالم Cus‏ يستخدم في 72 دولة. اغتنمه العدو الصهيوني من القوات العربية 
المصرية والسورية عام 1967م» واستخدمه ضدهم في حرب 601973 LS‏ تستخدمه 
معظم حرکات التحرر في العالم ومنها كتائب القسام في فلسطین. يصنع حالياً في 
0 دول أخرى غير روسیا بترخیص من روسياء وهي الصين» الولایات المتحدة 
سلوفاكياء بلغارياء رومانياء فیتنام» الباکستان» ایران» مصرء والعراق. 


القاذف الصاروخي الروسي RPG-7‏ 
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wae ا‎ E es 
مع جندي من العدو الصهيوني‎ RPG-7 
لقوات المشاة‎ agia صنعت روسیا 8 نماذج من قاذف الاربجي -۰7 آربعة‎ 

والأربعة الأخرى لقوات المظليين» Lal‏ نماذج المشاة فهي على التوالي (RPG-7)‏ 
«(RPG-7V2 ۰8۳0-7۷1 ۷‏ آما نماذج المظلیین فهي على التوالي 
.)NRP6-7D3 RPG-7D2 «RPG-7D1 «RPG-7D)‏ النماذج الموجودة في 
الخدمة Lila‏ في الجیش الروسي هي نموذج المشاة الأخير ۰13۳0-7۷2 ونموذج 
المظلیین الأخير ۲6-753 ۸. 


* الجیل الأول RPG-7‏ (۳۲۱۲-7): وهو النموذج الأول من قاذف الاربجي -7 
ووزنه بدون المنظار 7 كيلو جرام» ودخل الخدمة عام 1961م. النموذج المظلي منه 
هو (PNT-74) RPG-7D‏ ودخل الخدمة عام 1963م. يستطيع هذا القاذف اطلاق 
7 آنواع من قذائف الآربجي من أصل 8 روسية الصنع. 
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القاذف الصاروخي الروسي کوماندو (آربجي-7 دي( RPG-7D‏ 


* الجیل الثاني RPG-7V‏ (۳۲۱۲-78): وهو النموذج الثاني من قاذف الآربجي-7› 
والتطور الذي في هذا النموذج هو تخفیف وزن القانف SUB‏ حیث بلغ ووزنه 6.2 
كيلو جرام بدون المنظارء ودخل الخدمة عام 1968م. النموذج المظلي Ade‏ هو 
۳0-1 (۳۲۱۲-7/1) ودخل الخدمة عام 1969م. يستطيع هذا القاذف إطلاق 
7 آنواع من قذائف الآربجي من أصل 8 روسية الصنع. 
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القاذف الصاروخي الروسي (آربجي-7 في) RPG-7V‏ 


15 


القاذف الصاروخي الروسي (آربيجي-7 دي1) RPG-7D1‏ 


* الجیل الثالث 13۳6-7۷1 (۳۲۲-781): وهو النموذج الثالث من قاذف 
الاريجي-۰7 ودخل الخدمة عام 1988م. النموذج المظلي is‏ هو 1۳0-712 
(۳۲۱۲-7۸2) ودخل الخدمة عام 1989م. يستطيع هذا القاذف اطلاق 8 آنواع من 
قذائف لاريجي ره روسية 4 الصنع» ولکن = مسافة تصلها القذائف 500 متر. 


القاذف الصاروخي الروسي (آريجي-7 في1) 1۳۳0-7۷1 
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* الجیل الرابع :(PIIT-7B2) RPG-7V2‏ وهو النموذج الرابع من قاذف 
الاربجي-۰7 ودخل الخدمة عام 2001م. النموذج المظلي Ain‏ هو RPG-7D3‏ 
(۳۲۱۲-7۸13) ودخل الخدمة عام 2001م. يستطيع هذا القاذف اطلاق 8 آنواع من 
قذائف الاربجي روسية الصنم ولکن لمسافة أبعد تصل إلى 700 متر . 
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يستطيع هذا القاذف رماية القذيفة الفراغية الحرارية TBG-7V‏ إلى 550 مترء 


= 


ورماية قذيفة الأفراد 06-7۷ لغاية 700 متر. من خلال منصب SUP-7V‏ الذي 
يركب مکان المنظار» والذي يحتوي في ترکیبه على مکان آخر للمنظار . 


UP-7V المنصب‎ 


المواصفات الفنية للقاذف الروسي ۲6-7۷ ۸: 


مواصفات القاذف العدد 
طول القاذف بدون قذيفة 5 سم 
طول القاذف بعد ترکیب القذيفة 2 سم 
العیار 0 ملم 
وزن القاذف بدون قذيفة ومنظار 6.2 کجم (RPG-7V)‏ 
وزن القاذف بالقذيفة 0 جرام 
وزن القاذف بالقذيفة والمنظار 0 جرام 
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مواصفات القذيفة الروسية ۳-7۷ العدد 
طول القذيفة ALIS‏ مع الحشوة الدافعة 5 سم 
قطر القذيفة 5 ملم 
طول الحشوة الدافعة 5 سم 
وزن القذيفة مع الحشوة الدافعة 0 جرام 
وزن المادة المتفجرة في قذيفة 85 ملم 0 جرام 


بعد 20 متر من انطلاقها 


مسافة تسلیح القذيفة 


القدرة علی الخرق في المعدن 


0 متر/ ثانية. 


سرعة القذيفة الابتدائية 


0 متر/ ثانية 


ميكانيكياً بالطرق على الكبسولة 


آلية الاشعال 


5 متر 


مدى تأثير اللهب خلف القاذف 


١ 
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جهاز محاكاة لقاذف (آربجي -7) RPG-7‏ 


بعض آنواع القواذف التي صنعت في الدول الأخرى: 

القاذف | وزنه | طوله ملاحظات 

الصيني | 5.6 کجم | 91 سم | القبضة الخلفية متحرکة والواقية الحرارة مضلعة 
الإيراني | 6.1 کجم | 95 سم | لونه زيتي» والقبضة الخلفية شکلها دائري أو عادية 
العراقي | 6.2 کجم | 95 سم لونه بني غامق» ويشبه الروسي 
المصري | 6.2 کجم | 95 سم | لونه بني فاتح مصفر وواقية الحرارة مضلعة داریا 
الأمريكي | 7 کجم | 91 سم لونه آسود» ومزود بسكة بيكاتني ودبشك M4‏ 


القاذف الصاروخي الصيني ۸۲6-7 


القاذف الصاروخي الصيني RPG-7‏ قبضة القاذف الصاروخي الصيني RPG-7‏ 
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ROZ4=22 err 
ae! 
Y=1371 | بروهای مسلع‎ 


ie 


قبضة القاذف الصاروخي الايراني RPG-7‏ 


قبضة القاذف الصاروخي العراقي RPG-7‏ 
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Jade's 7 Pr القاذف الصاروخی‎ 


قبضة القاذف الصاروخي المصري RPG-7‏ 


القاذف الصاروخي الأمريكي RPG-7‏ 
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آنواع القذانف الروسية: 


القذيفة (انجليزي) PG-7VL | PG-7VS | PG-7VM PG-7V‏ 
القذيفة (روسي) 8 | ۲۲-78 | 1-786 | ۱۲-7811 
مهمتها (مضاد) دروع دروع دروع دروع 
وزن القذيفة الكلي | 2.2 کجم 2 کجم PAG)‏ 6 کجم 
طول القذيفة الكلي | 92.5 سم 4 سم 4 سم 8 سم 
وزن المادة المتفجرة | 250 جم 0 جم 0 جم 0 جم 
قطر القذيفة (als)‏ 85 70 72 93 
قدرة الاختراق (سم) 33 33 40 50 
المدی المؤثر للقذيفة | 500 متر 0 متر 0 متر 0 متر 
المدی الفعال للقذيفة | 330 متر 0 متر 0 متر 0 متر 
As‏ القذيفة (م/ث) | 300/120 300/140 300/140 200/112 
دخول الخدمة (a)‏ 1961 1969 1972 1977 
القذيفة (انجليزي) GSh-7VT OG-7V_ | TBG-7V | PG-7VR‏ 
القذيفة (روسي) | 0۲-78۴ | ۲5۲78 | 0۲-78 ۳۱۱-۲ 
مهمتها (مضاد) | دروع تاندوم | منشأت/آفراد آفراد د خفيفة» ملاجئ 
وزن القذيفة الكلي | 45 کجم | 4.5 کجم 2 کجم 5 کجم 
طول القذيفة الكلي | 130 سم 2 سم 5 سم 100 سم 
وزن المادة المتفجرة | 1.43 كجم | 1.9 كجم | 210 جم 0 جم 
قطر القذيفة (als)‏ | 64/105 105 40 100 
قدرة الاختراق (سم) | 60 بعد درع = = 0 باطون صدم 
المدی المؤثر للقذيفة | 200 متر 0 متر 0 متر 0 متر 
المدی الفعال للقذيفة | 150 متر 0 متر 0 متر 0 متر 
As‏ القذيفة (م/ث) | 200/112 | 200/112 150 200/112 
دخول الخدمة (a)‏ 1988 1988 1999 2010 
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قذيفة PG-7V‏ (1۲-78]) المضادة للدروع 


قذيفة (FIT-7BM) PG-7VM‏ المضادة للدروع 


۳8 ET PE 
المضادة للدروع‎ (M-7BC) PG-7VS قذيفة‎ 


ng سس‎ 


قذيفة )1١! -78[1( PG-7VL‏ المضادة للدروع 


تس ا متسیس 


قذيفة (M-7BP) PG-7VR‏ المضادة للدروع 


قذيفة ۲86-7۷ (۲5۲-78) المضادة للتحصينات والأفراد 


قذيفة 06-7۷ (0۲-78) المضادة للأفراد 


قذيفة (TLU-7BT) GSh-7VT‏ متعددة الأغراض 
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في القذائف الروسية الثمانية یمکن کتابة الرمز بطریقتین» ففي قذيفة 
مضاد الدروع عیار 85 ملم یمکن أن يكتب (MT-7B) PG-7V kde‏ أو PG-7‏ 
(۲1۲-7) بدون حرف ۷ LÍ (B)‏ قذيفة مضاد الدروع عیار 70 ملم یمکن أن يكتب 
علیها (MIT-7BM) PG-7VM‏ أو PG-7M‏ (/۲1۲-70) بدون حرف ۷ «(B)‏ وهذه 
النمطية موجودة في کل آنواع القذائف الروسية. ونلاحظ في الصورتين القادمتین أن 
الرمز المکتوب على القذاتف بدون حرف ۷ (8). 


1 ` 4 8 


a 


قذيفة 06-7 (01-7) وقذيفة PG-7L‏ (۱۱۲-71) وقذيفة PG-7S‏ (70- !11) 
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(NT-77) PG-7L قذيفة‎ 


قذيفة التاندوم (M-7BP) PG-7VR‏ المضادة للدروع 


لو أمعنا النظر في الحشوات الدافعة الابتدائية» لوجدنا آربع سرعات مختلفة وهي 
2 ۰120 ۰140 150 متر/ثانية. ولذلك لا يجوز تركيب حشوة ابتدائية سرعتها 
0 متر/ثانية مع قذيفة صاروخية تحتاج حشوة دافعة ابتدائية سرعتها 140 
متر/ثانية» والعکس صحيح» GY‏ ذلك يعني اختلاف الحركة الباليستية في القذيفة 
وبالتالي انحراف القذيفة عن هدفها الدقیق» لكن يمكن تجاوزا استخدام الحشوات 
الابتدائية التي سرعنها نفس السرعة مع القذائف الصاروخية المختلفة مثل دافع 
PG-7PM‏ (/۲۱۲-7۲۱۱) مع قذيفة ۳0-7۷5 GY (MIT-7BC)‏ القذیفتین لهما نفس 
السرعة. يطلق على الحشوة الابتدائية في قذيفة ۳0-7۷ (۲۱۲-78) اسم PG-7P‏ 
(۲۱۲-7۲۱). 


الحشوة الابتدائية ۳۵-7۳ (1۲-7۲0) الخاصة بقذيفة ۳0-7۷ عیار 85 ملم 


LÍ‏ الحشوة الابتدائية في قذيفة (MI-7BM) PG-7VM‏ فیطلق علیها 
PG-7PM‏ (۲۱۲-7]10۷). 


(nr-7n1m) PG-7PM الحو 0 الابتدائية‎ 

LÍ‏ الحشوة الابتدائية في قذيفة (MM-7BC) PG-7VS‏ فيطلق عليها 

۲۱۲-78/۱( PG-7VL الحشوة الابتدائية فى قذيفة‎ LÍ «(MP-7C) PG-7PS 
في‎ 

فیطلق عليها PG-7PL‏ (11-711/1]). 


(Nr-70M) PG-7PM الحشوة الابتدائية‎ 


kde فيطلق‎ )۲۲-78۴( PG-7VR الحشوة الابتدائية في قذيفة‎ LÍ 
والحشوة الابتدائية في قذيفة ۲86-7۷ (۲5۲-78) يطلق‎ )11۲-771۳( PG-7PR 
)0۲-78( 00-7۷ والحشوة الابتدائية في قذيفة‎ ۰)۲5۲-711( TBG-7P عليها‎ 
GSh-7VT والحشوة الابتدائية في قذيفة‎ «(OF-7M) 06-7۴ يطلق عليها‎ 
.(TLU-7NT) GSh-7PT (787-للا!) يطلق علیها‎ 
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بالاضافة إلى القذائف الروسية الثمانية قامت العدید من الدول بتصنیع قذائف 
مختلفة الاقطار خاصة بهاء فعلی سبیل المثال» صنعت آمریکا 14 نوع من RISE‏ 
وصنعت الصین 9 آنواع من القذائف» وصنعت رومانیا 4 آنواع وصنعت بلغاریا 7 
آنواع» وصنعت سلوفاکیا نوعین» وصنعت مصر 5 آنواع منهم قذيفة الكوبرا المضادة 
للدروع» وصنعت إيران 6 آنواع من القذائف وسوف نذکر بعضها: 


1 - القذيفة المضادة للدروع نادر Nader‏ عد 
لونها زيتوني أو بني عیارها 0 cala‏ 3 تعتمد على الصدمة فقط تخترة تخترق 30 سم 
في الحدید. tees‏ لعل 500 متر . isha‏ = 0 متر. 


2- القذيفة المضادة للدروع ساجد (ایرانیة) 

لونها زيتوني» عیارها 85 cal‏ تعتمد على الصدمة فقط تخترق 33 سم في 
الحدید. طولها 92 سمء ووزنها 2.4 كجمء ومداها الموثر 500 متر. ومداها الفعال 
330 متر. 


3- _ المضادة للدروع نافذ Nafez‏ تیور 


88 


4- القذيفة المضادة للدروع تاندوم (ايرانية) 
لونها زيتوني» عيارها 80/30 cala‏ تعتمد على الصدمة فقطء طولها 115 سم 
ووزنها 2.6 كجم» وتخترق 35 سم في الحدید بعد الدرع الردي ومداها الموثر 300 


5 


مدر . 


5- القذيفة المضادة للأفراد ساجب Sagheb‏ (إيرانية) 
لونها زيتي» عيارها 40 cala‏ تعتمد على الصدمة فقطء مسافة الشظايا القاتلة 10 
متر من كل اتجاه. 


6- القذيفة المضادة للتحصينات والأفراد (إيرانية) 
لونها زيتي» وعیارها 80 sale‏ وطولها مع الحشوة الدافعة 81 سم » ووزنها 2.6 
کجم. 
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7- القذيفة المضاد للدروع کوبرا Cobra‏ (مصریة) 

لونها زيتي» عبارها 80 ملم» وتخترق 50 سم في الحدید» ومداها الموثر 500 
متر والفعال 350 مترء وتحتوي على 900 aba‏ من المتفجرات. وهي من انتاج 
مصانع صقر للانتاج الحربي. تم تحسین القذيفة من خلال تحسین مسافة المبعدة 
Stand off‏ بحیث آصبحت 3.5 ضعف قطر القذيفة. 


8- القذيفة المضاد للدروع کوبرا التاندوم (مصریة) 


قذيفة الکویرا المصرية قذيفة الکویرا التاندوم المصرية 


9- القذيفة المضادة للدروع العادية ۳۶-7 (مصرية) 
اھا رشن رها 85 ملي ونیا 99 نس ورزنها: SDS‏ وككترق 26 بم 
للإنتاج الحربي. 
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0- القذيفة الفوسفورية الحارقة بورکان Borkan‏ (مصریة) 
الموثر 500 متر والفعال 350 متر. وهي من انتاج مصانع صقر للإنتاج الحربي. 


= 


القذيفة المضادة للدروع العادية ۳۶-7 القذيفة الفوسفورية الحارقة بورکان Borkan‏ 
11- القذيفة المضادة للأفراد حارس (مصریة) 
قطرها القاتل 25 متر. 


2- القذيفة المضاد للدروع تاندوم (قسامیة) 
لونها زيتي» عیارها 85/64 cala‏ طولها مع الحشوة الدافعة 115 سم » ووزنها 3 
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3- القذيفة المضادة للافراد المحورن: 


تم تركيب الرأس الحربي لقذيفة هاون عيار 60 ملم على دافع قذيفة (آربجي -7) 
A‏ أصبحت قذيفة مضادة للأفراد. 


13- الصامق الكهرباني 20 . وافي وضامن الولد. 
4“ - سدة لتهزيع الوجه الإنفجارية 


تشریح القاذف الصاروخي RPG-7‏ والقذيفة الصاروخية ۳-7۷ 
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1- السبطانة: 

وهي عبارة عن اسطوانة ملساء مفتوحة من الجهتین مصنوعة من الخلاتط 
المعدنية الخفيفة» ومطلية من الداخل بطبقة من النیکل کروم لمنع الصدأ وتمتاز 
بقدرتها على تحمل الضغط والحرارة قطرها الداخلي من جهة الامام 40 ملم وتمند 
مسافة 27 سم على نفس القطر ثم نتسع الاسطوانة لتکون Bas‏ الانفجار ویصل 
قطرها إلى 54 ملم تقريباً وطولها 32 سم تقريباً» ثم تضیق الاسطوانة لتصل إلى 40 
ملم ویستمر هذا القطر إلى مؤخرة السبطانة» حيث یوجد شکل مخروطي لتشتیت لهب 
الإطلاق. يوجد في مقدمة القاذف فرز لدخول مسمار الدليل للقذيفة حتى تكون 
الكبسولة أمام الإبرة. كما توجد في المقدمة شعيرة التسديد التي يمكن طيها إلى الخلف 
لحمايتها من الانكسار عند نقل السلاح وعلى بعد 31 سم من الشعيرة توجد الفريضة 
ومسطرة المسافة وتدريج مسافة السبق في القاذف الصينيء ويوجد لها حامي على 
شكل حرف U‏ لحماية هذه المجموعة من الاتكسار: 


۷ ۱ 


الشعيرة وواقیتها الفريضة وواقیتها 
2- جهاز التسدید: 


ویوجد نوعین من أجهزة التسدید: 
أ. جهاز التسدید الميكانيکي: 

ويحتوي على الشعيرة وقاعدتها ولوحة المسافات وقاعدتهاء فالشعيرة تتألف من 
قاعدة مثبتة على السبطانة ثم من شعیرتین. شعيرة رئيسية ثابتة وتحمل علامة (-)» 
وتستخدم في حال کون درجة الحرارة آقل من الصفر . 
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آما الشعيرة الثانية فهي شعيرة متحركة وتحمل علامة )+( وهي أطول من 
الأولى وتستخدم في حال کون ian‏ الحرارة آکبر من صفرء وتتألف من نابض 
صفيحي ومحور تثبيت الشعيرة المتحركة ونابض الشعيرة المتحرکة مع واقي الشعيرة. 
آما لوحة المسافات (الفریضة) فهي مرقمة من 2 - 5 أي من 200- 500 مترء ولا 
تحتوي على مسافة سبق في القواذف الروسية آما الفريضة في القواذف الصينية فهي 
مرقمة من 1 - 5 أي من 100- 500 مترء lelg‏ مسافة سبق بالاتجاهین» لسرعة 8 
منر/ثانية في الاتجاهین. ونستخدم هذه القواذف لرماية القذائف التالیة: ۳0-7۷ 
7 ۳07۷ آما في حالة القذائف التالية: ‘TBG-7V «PG-7L‏ 
۷ 05-7۷۲ وقذيفة التاندوم القسامية وقذيفة التاندوم الايرانية فتضرب 
بنفس القواذف لكن بعد مضاعفة المسافة على الفريضة. بمعنی أن الهدف الذي ببعد 
0 مترء نضع على الفريضة رقم 2. أما في حالة قذائف التاندوم ۳0-7۷۲ فقد 
قامت روسیا عام 1988م بتصنیع قاذف 1۳0-7۷1 يستطيع ضرب قذائف التاندوم 
والقذائف الأخرى السابقة. وتمیز هذا القاذف بفريضة یوجد علیها آرقام 10۳ و15۳ 
فوق الأرقام الموجودة من ۰10 ۰15 ۰20 30 فرقم 10 یم 100 متر ورقم 15 
يمثل 150 مترء ورقم 20 يمثل 200 ورقم 30 يمثل 300 مترء وذلك في القذائف 
التي تحتاج ضعف مسافة القذيفة العادية ۳0-7۷ مثل قذيفة ,۳07۷ 
LÍ OG- 7V ۰050-77۷۲ ۷‏ الرقم 10 يمثل ۰200 ورقم 15 يمثل 
0 ورقم 20 یم 400 ورقم 30 يمثل 500 متر للقذائف ۳0-7۷ 
.PG-7VS 7‏ آما الرقم 10۳ فیمثل 100 متر والرقم 15۳ يمثل 150 
متر لرماية قذيفة التاندوم ۳-7۷ عیار 105/64 „ala‏ 
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فريضة روسية تاندوم أصلية فريضة تاندوم قسامية 
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ب. جهاز التسدید التلسكوبي (المنظار :(PGO-7‏ 

وهو عبارة عن جهاز يقدم للرامي معطیات قياسية خاصة في عملية التسدید على 
الأهداف المتحركة والثابتة ویستعمل مع القاذف الصاروخي» ویسهل عملية التسدید 
علی الدبابات والناقلات المدرعة من مسافة 200 - 500 متر في المنظار الروسي 
ومن 100 - 500 متر في المنظار الصيني. 
ميزات المنظار التكتيكية: 
- قياس بعد الهدف عن الرامي. 
- تقدير سرعة الهدف أثناء مسيره بشكل أفقي مع الرامي. 
- التسديد على الأهداف. 
- يمكن الرماية الليلية من خلال المنظار الليلي 1-(۳0. 


أنواع مناظير الآربجي الروسية: 

يوجد أربع أنواع من المناظير النهارية: 

1- المنظار ۳00-7 واستخدم مع القاذف RPG-7‏ وقذيفة 20-717. 

2- المنظار ۰۳00-7۷ واستخدم مع القاذف RPG-7V‏ وقذيفة ۳0-7۷ وقذيفة 
.PG-7VM‏ 

3- المنظار PGO-7V2‏ واستخدم مع القاذف RPG-7V‏ والقذائف ۳0-7۷ 
.PG-7VL ۳0-7۷۹ 0-7‏ 

4- المنظار ۳00-7۷3 واستخدم مع القانف ۳0-7۷1 والقذائف ۳0-7۷ 
«PG-7VL ۳07۷۹ «PG-7VM‏ ۳07۷ ۰۲80-7۷ 00-7۷ 
.GSh-7VT‏ ولغاية مسافة 500 متر. کذلك يستخدم المنظار 200-7573 مع 
القانف ۰۳0-7۷2 من خلال المنصب ۰17۳-7۷ والذي بستطیع رماية القذيفة 
الفراغية الحرارية TBG-7V‏ إلى 550 مترء ورماية قذيفة الأفراد 00-7۷ لغاية 
0 منر . 
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المنظار الروسي PGO-7V3‏ 


المنظار الروسي ۲60-7۷2 


الخصائص الفنية للمنظار الروسي والصيني ۳):0-7۷: 


المنظار الصيني ۲60-7۷ 


الخصائص الفنية | المنظار الروسي PGO-7V‏ 
قوة التكبير 7 مرة 7 مرة 
زاوية الرؤيا 3 درجة 3 درجة 
تدريج المسافات من 200 - 500 متر من 100 - 500 متر 
البطارية 5 فولت 5 فولت 
الطول 0 ملم 9 ملم 
العرض 180 ملم 3 ale‏ 
السمك 62 ملم 63 ale‏ 
وزن المنظار 450 جرام 0 
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المنظار الروسي PGO-7V‏ 


a 
لتللللللبلللة‎ 
E Sasaya 


المنظار الصيني PGO-7V‏ 
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لوحة التسدید في المنظار الصيني PGO-7V‏ 
سل 


لوحة التسدید في المنظار الروسي ۳60-7۷3 


PGN-1 Starlight Scope المنظار الليلي‎ 

- تم تصمیمه خصيصاً لقاذف ۲6-7 ۸. 

- یمکن الرامي من روية الأهداف في الظلام لمسافة حتی 400 متراً. 
- یعتمد على ضوء القمر والأضواء الخافتة الأخرى. 
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MGI 
RPG-7 المخصص للرماية الليلية على قاذف‎ PGN-1 المنظار الروسي الليلي‎ 


dag!‏ التسدید في المنظار الليلي 
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:PG-7 القذيفة‎ ¢ al 
: وتتكون القذيفة من ثلاثة أجزاء رئيسية وهي‎ 


أولاً: الحشوة الدافعة: وهي عبارة عن أنبوب ورقي مغلف بالبلاستيك. 


ثانياً: الحشوة الصاروخية: 


ثالثاً: الرأس الحربي: 


ّي 
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أجزاء الحشوة الدافعة ووظیفتها: 
1- شرائح من الکرودایت والبارود النيتروسليلوزي. 


2— مکان تثبيت القذيفة بالحشوة الدافعة» وهو تجویف محلزن في مقدمة الحشوة 


الدافعة. 


3- آنبوب معدني من الالمنیوم الخفیف مثقب يحوي بداخله على بارود النیتروسلیلوز. 
وينتهي هذا الأنبوب بفراشة صغيرة بزوایا مائلة لتعمل على !عطاء حركة دوارانية 


للقذيفة حول محورها. 


4- الفراشات وهي عبارة عن آربعة أجنحة مثبتة في الثلث الأخير من الأنبوب 


المعدنية ونکون مطوية عليهاء ومثبتة بواسطة خیط نتفرد بعد انطلاق القذيفة. لتعطي 


القذيفة توازن ودوران من أجل الاستقامة. 
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یمکن للحشوة الدافعة أن تدفع القذيفة لمسافة 90 متر تقريباً» لکن خلال 11 متر 
من انطلاق القذيفة من القاذف نشل الحشوة الصاروخية والهدف من اشتعال 
الحشوة الصاروخية عن بعد 11 مترء هو أنه في حال أن الحشوتین (الحشوة الدافعة 
والحشوة الصاروخیة) اشتعلتا lee‏ فان الصوت والضغط ولهب الحشوة الصاروخية 
الناتج سوف يوذي الرامي. يتم تسلیح صاعق الرأس الحربي للقذيفة بعد 20 متر من 
انطلاق القذيفة من القاذف لتکون جاهزة للانفجار عند اصطدامها بالهدف. والهدف 
من تسلیح القذيفة بعد 20 متر حتی يضمن أن القذيفة لن تنفجر إذا اصطدمت في 
اي جسم الا إذا قطعت مسافة 20 متر على الأقل وبالتالي تعطي آمان للرامي. 
الحشوة الصاروخية: 

وهي مثبتة مع الرأس الحربي للقذيفة» وهي عبارة عن آنبوب معدني مصنع من 
الألمنيوم المعالج بحیث يعطي قوة وخفة وزن» وتحتوي الحشوة الصاروخية على عدة 
أجزاء: 
1 - الكبسولة: وفيها المادة الحساسة للطرق» ووظيفتها إعطاء شعلة مركزة للحشوة 
الدافعة بواسطة قناة في مؤخرة الحشوة الصاروخية» Cus‏ تصل لمقدمة الحشوة الدافعة 
بعد تثبيت الحشوتين معاً. فتقوم الشعلة بتفجير الحشوة الدافعة من أجل دفع القذيفة. 


103 


2- مکان تثبیت الحشوة الدافعة: وهو آنبوب بارز في مؤخرة الحشوة الصاروخية وهو 
محلزن لیدخل في الفتحة الموجودة في مقدمة الحشوة الدافعة. وذلك لتبیت الحشوتین 


3- عیون النفث: وهي 6 عیون في مقدمة الحشوة الصاروخية نکون مغطاة بمادة 
الرصاص ومعزولة بالمطاط وظیفتها اعطاء الدفع الاستمراري للقذيفة الصاروخية. 
نتيجة خروج الغاز منها. 


4- آنبوب الکرودایت الصلب: یشتعل الکرودایت الصلب بعد 11 متر من انطلاق 
القذيفة» ووظیفتها اعطاء الدفع الاستمراري للقذيفة» وذلك عن طریق خروج الغاز من 
عیون النفث الموجودة في مقدمة الحشوة الصاروخية. 


الرأس الحربي: 

وهو عدة أنواع وذلك بحسب الاستخدام وسنشرح الرأس الحريي المضاد للدروع: 
وهو عبارة عن شکل انسيابي یکون فارغ من المقدمة. ويحوي بداخله حشوة متفجرة 
آجزاء الرأس الحربي: 


1- خلية البیزو کریستال: وهي موجودة في مقدمة القذيفة» وهي متصلة بصاعق 


القذيفة بقطبين سالب وموجب عن طریق جداران القذيفة الداخلي والخارجي. ووظیفتها 
(عطاء شحنة كهريائية لصاعق القذيفة» عندما تصدم بالهدف. 


2- القمع الأمامي: ومکون من طبقتین بینهما عازل» وهو فارخ من الداخل» ووظیفته: 
|« اعطاء الشکل الانسيابي للقذيفة. 

ب. توصیل الکهرباء للصاعق. 

ج. ضمان انفجار القذيفة عن مسافة مباعدة Stand Off‏ عن الهدف. 


3- الحشوة المتفجرة: وتزن 250 جرام» مشكلة بشکل قمع» وفي داخلها قمع نحاسي 
سمکه 2 ملم. 
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4- الصاعق: ويحوي بداخله مادة حساسة ونصف حساسة» وهو متصل مع خلية 
البیزو کریستال الموجودة في مقدمة القذيفة عن طریق القمع الداخلي» والقطب الآخر 
القمع الجدار الخارجي للقمع. ویتسلح هذا الصاعق بعد انطلاق القذيفة وذلك بفعل 
القصور الذاتي» وهناك بعض الصواعق مزودة بفتیل تأخيري تنفجر بعد 3.4 ثانية 
من انطلاقهاء وهو المدی النهائي للقذيفة. 
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كيفية انطلاق القذيفة: 

1- عند الضغط على الزناد یتحرر الطارق لیضرب الابرة التي بدورها تضرب 
الكبسولة» فتولد شرارة تشعل البارود الموجود داخل القناة في الحشوة الصاروخية ثم 
تنتقل الشعلة إلى البارود الموجود في الأنبوب الالمونیوم المثقب في الحشوة الدافعةء 
ونتيجة لذلك تحترق شرائح الکرودایت» مما يدفع بجسم القذيفة إلى التحرك بعکس 
اتجاه الغازات بسرعة (120م/ث)» وبفعل احتراق الخیط الذي يربط شرائح الکوردایت 


يعطي القذيفة توازناً في سيرهاء آثناء احتراق الحشوة الصاروخية. 


2- نتيجة انطلاق القذيفة بسرعة )4/2120( clad‏ ویفعل الصدمة الجمادية الأولى 
يبدأ اشتعال الحشوة الصاروخية» وذلك من خلال طرق الكبسولة الموجودة في مشعل 
الحشوة الصاروخية, فتمر الشعلة من خلال فتیل موّخر زمني يضمن اشتعال الحشوة 
الصاروخية بعد أن تبتعد عن الرامي مسافة 11 منر. آما الغارات الناتجة عن 
احتراقها فتضغط على سدادات عیون النفث الستة فتفتحها وتخرج منهاء وبالتالي 
تصبح سرعة القذيفة )300 م/ث). 


3- تحت تأثیر الصدمة الجمادية الثانية )300 م/ث) fas‏ جاهزية المفجّر الصدمي 
وعلی بعد 20 متر من فوهة القاذف» وعند اصطدام القذيفة بالهدف تنضغط خلية 
البیزوکریستال» فتولد تياراً كهربائياً ينتقل عبر قطبين» القطب الموجب یصل الصاعق 
من خلال قمع الألمنيوم الداخلي» Lal‏ القطب السالب فيصل الصاعق من خلال القمع 
الخارجي للقذيفة» وبالتالي ینفجر الصاعق ویفجر الحشوة المتفجرة في الرأس الحربي. 
4- کذلك تحت تأثير الصدمة الجمادية الثانية )300 م/ث) يبدأ اشتعال الفتیل 
التأخيري الذي Gay‏ انفجار الصاعق إذا لم تصطدم القذيفة بأي حاجز أو هدف 
صلب» وذلك من خلال طرق الكبسولة الموجودة في جسم الصاعق. فان المفجر 
الذاتي يؤمّن تفجيرها بعد 3.4 ثانية من انطلاق القذيفة. 
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3.4 01 0 الزمن بالثانية ‏ 
900 11 0 المدی بالمتر 


المفجر الذاتی ینفجر تشتعل الحشوة تشتعل الحشوة 


)13 لم تصدم القذيفة الرئيسية وتدفع الابتدائية وتقذف 
بالهدف بعد 920 م. القذيفة بسرعة القذيفة بسرعة 


0 متر/ثانية. 120 متر/ثانية. 


مراحل انطلاق قذيفة PG-7‏ 


احتیاطات الأمان عند الرماية: 

يجب مراعاة bac‏ قواعد آمنية عند التعامل مع القاذف الصاروخي ۲6-7 ۸: 

1. يجب خلو المسافة بين القاذف والهدف من أي عائق قد یعترض سير القذيفة. 

2 يجب الرمي من خلف ساتر أو من حفرة السلاح المناسبة» بحیث يبرز جزء بسيط 
من جسم الرامي. 

3 يجب اتخاذ الوضع الصحیح عند الرمي حتی لا بصاب الرامي من تأثیر الغازات 
المندفعة من مؤخرة القاذف» وخصوصاً عند الرماية من الوضع المنبطح. 

4 اختیار موضع الرماية الصحیح بحیث تأتي رمايتك عمودية على الهدف» ویکون 
التمرکز في موضع مختفي. ویفضل الرماية على الأهداف التي تسیر في الممرات 
الضيقة أو المنعطفات أو الممرات المائية بحیث تضطر المدرعة لتخفیف سرعتها مما 
يؤدي لتسهیل إصابتها. كذلك عدم الرمي على هدف تقل مسافته عن 20 متر OY‏ 
القذيفة لن نتفجر . 

5. عند الرماية من أعلى إلى آسفل (مثل أسطح البنایات) يجب الانتباه» OY‏ قد 
تخرج القذيفة من مكانهاء وتنحرف الكبسولة عن مکانها الصحیح في القاذف. مع العلم 
الرمي على الأهداف الثابتة Gal‏ من المتحركة. 
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6 يجب أن تبعد موخرة القاذف عن الجدار أو الخندق الذي يتم منه الرمي لمسافة لا 
تقل عن 2.5 متر. 

7. لا تدخل القذيفة داخل القاذف الا بعد خفض الطارق للأسفل ووضع GLY)‏ خوفاً 
من انفلاتها سهواً آثناء خفضها بعد وضع القذيفة أو کون الإبرة بارزة داخل القاذف. 
8 عند تلقیم القذيفة تأکد من دخول مسمار الدلیل في مکانه المخصص له عندما 
ترید الرمایة. 

9 يجب رفع السبطانة عن موضع الرمي أو الحائط إن كنت ترمي من وراء ساتر 
بمسافة لا تقل عن )20 سم) وذلك لتحاشي اصطدام زعانف القذيفة بالحائط أو 
الساتر . 

0 خذ الوضع الصحیحء وضع مسمار GLY!‏ في وضع الرمي ثم نشن» وعندما 
تتأکد من صحة التتشین. اکتم النفس واضغط بهدوء على الزناد. إذا لم تصب بأول 
قذيفة يجري تعمیر قذيفة أخرى والرمي في الحال أو تغیبر المکان حتی لا یسهل 
للعدو اکتشافه وندمیره. 

1 . عند الرمي في الأراضي الرملية أو المستتقعات يجب أن توضع القذاتف Leila‏ 
في حقيبة القذائف. 

2. يجب خلو المنطقة خلف القاذف من الأفراد والتأكد من عدم وجود أي جسم قابل 
للاحتراق لمسافة SST‏ من 15 Ayia‏ 

3. عند الرمي من المباني المغلقة یراعی عدم رمي آکثر من ثلائة قذاتف من نفس 
الغرفة» وذلك حتی يتلافى الرامي الأضرار الناتجة من الغازات والدخان. 

4 يستخدم غطاء خلية البیزو عند الرمي على الدبابات في المناطق الزراعية وفي 
وجود الأشجار. 

5 يجب تحدید الموضع التالي للتمرکز قبل الاطلاق لیتم الانتقال إليه مباشرة 
خاصة عند عدم اصابة الهدف. 

6. لا ترمي على البرج مباشرة GY‏ شکله البيضاوي يودي لانزلاق القذيفة أو النفث 
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17. الاحتفاظ بهدوء الأعصاب وحسن التفکیر والملاحظة ALLY‏ للمنطقة عند 
الرماية. 

8. لا يتواجد عند الرمي بالقانف سوی الرامي فقط. 

9. وضع واقیات الأذن وفتح الفم قلیلاً آثناء الرمي. 

0 يجب عدم استعمال القذيفة الظاهر علیها أضرار خارجية أو التواءات أو صدأ. 
1 يمنع EL Lede‏ إسناد عقب القاذف على الأرض أثناء الثلقیم. 

2. عدم رفع واقي المولد الكهربائي (البيزو كريستال) إلا قبل التلقيم بالقاذف مباشرق 
فإذا لم تستخدم القذيفة يعاد الواقي ويثبت على رأس القذيفة. 

3. يجب الانتباه lus‏ لوقاية الحشوة الدافعة من الرطوبة والأوساخ» كذلك تحفظ 
القذائف وحشواتها الدافعة في الظل» لحمايتها من تأثير الشمس. 

4. يجب أن يبقى غطاء عقب الحشوة الصاروخية Gia‏ عليها بصورة دائمة» لتلافي 
الصدمات التي يمكن أن تتعرض لها المسننات. 

5. عند تکذیب الرمي ننتظر مدة 10 ثوان ونعيد النقر مرة ثانية وثالثة أيضاً مع 
ایقاء القاذف موجهاً باتجاه الهدف» فإذا لم تخرج القذيفة من القاذف خلال هذه الفترة 
ننزعها ونتأكّد من تعرّض الكبسولة للنقر حتى نبعدها عن الذخائر الأخری» Vy‏ كان 
العطل في الناقر. 


E 


كيفية تلقیم القذيفة واغلاق أذن الرامي عند الرماية 
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قواعد الرماية 
لا تختلف قواعد الرماية في القاذف الصاروخي عن قواعد الرمي بالنسبة للبنادق 
من حيث الشکل calal)‏ وان كان هناك بعض الاختلافات في طرق التسدید وطريقة 
ضبط المنظارء وكذلك بعض الاختلاف في وضعیات الرمي وسوف نوضح هذا في 
ما يلي: 
أولاً: وضعیات الرمي: 


إن طبيعة الأرض وسلامة الرامي هي التي تفرض على الرامي الوضع المناسب 
وقد يستخدم القاذف ۸86-7 ضمن الأوضاع التالية: 


أ- الوضع واقفاً: 

قدم القدم اليسرى للأمام مع ثنيها قليلاء ثم ضع القاذف على الكتف الأيمن 
بحيث تكون مقدمة القاذف باتجاه الهدف وواقي الكتف الخشبي مرتكزاً على SN‏ 
واقبض على القاذف بالطريقة الصحيحة بحيث تكون اليد اليمنى على القبضة 
الأمامية» ally‏ اليسرى على القبضة الخلفية. واسناد الخد الأيمن على واقي الكتف 
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ب- الوضع جاثياً: 

إذا لم یسمح الساتر باستخدام الوضع واقفاً» حیث یظهر الرامي أكثر من اللازي 
یمکن استخدام الوضع جاثياًء وهو يشبه الوضع واقفاً من حيث حمل السلاح إلا أنه 
یختلف من حيث وضع الرامي إذ أنه يجثو على رکبته الیمنی ویقدم قدمه الیسری 
نصف خطوة للأمام مثتية ثم یجلس على الکعب الأيمن. 


تشد 


ج- الوضع مرتکزا: 

إذا لم يسمح الساتر باستخدام الوضع واقفاً أو chila‏ حيث یظهر الرامي أكثر من 
اللازم» يرتكز الرامي على القدم اليمنى والركبة اليسرى أو العكس ثم يضع القاذف 
على الكتف الأيمن مع القبض الصحيح كما في الوضع lilly‏ مع ملاحظة کون كوع 
اليد اليسرى مرتكزاً على الركبة اليسرى أو اليمنى وللأمام. 
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د- الوضع قا عدا: 

إذا كان الساتر لا يسمح للرامي اتخاذ الوضع مرتکزاً حیث یظهر الرامي أكثر من 
اللازم» فیمکن اتخاذ الوضع قاعداً. ولاتخاذ هذا الوضع یجلس على الأرض بحيث 
تکون الأقدام على الأرض والرکبتین مرتفعتین مع ملاحظة سند الکوعین على 
الركبتين. تستخدم هذه الوضعية في الرماية عند الضرب من فوق مرتفع منحدر إلى 
الأسفل مثل الربوات والتلال. 


> 


ه- الوضع منبطحاً: 

إذا لم يسمح الساتر للفرد باتخاذ الوضع جاثياً أو أي وضع من الأوضاع الأخرى 
فيجب عليه اتخاذ الوضع منبطحاًء وفي هذه الحالة يرقد الرامي بحيث يكون جسمه 
عمودي على القاذف. ومقدمة القاذف في اتجاه الهدف» ويوضع القاذف على الكتف 
الأيمن مع القبض الصحيح» بحيث تكون اليد اليسرى قابضة على القبضة الخلفية 
لتثبيت القاذف مع سند الكوعين على الأرض. 
ملاحظة مهمة: ضرورة رفع القاذف عن الأرض مسافة 20 سم مراعاة لفراشات 
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ثانياً: أصول الرمایة: 
1. الحالة الصحيحة للبدن والسلاح: (واقفاً - جائياً - مرتكزاً - قاعداً - منبطحاً) 
حسب ما يتطلب أمان الرامي. 


2. التسديد على الهدف: إمرار شعاع البصر من خلال فتحة الفريضة إلى قمة 
الشعيرة إلى منتصف الهدف» مع اغلاق العين اليسرى الخالية من التنشين. 


3. حبس النفس: عند التنفس نلاحظ ارتفاع الكتفين وبالتالي اليدين وبالتالي السلاح 
للأعلى وعند الزفير نلاحظ انخفاض السلاح لذلك يجب حبس النفس لضمان بقاء 
خط التسديد مستقيم» وذلك عبر أخذ شهيق ثم إخراجه ثم أخذ شهیق ثم إخراجه ثم أخذ 
شهيق واخراج بعضه ونظل حابسين النفس لمدة 8 ثواني. نتم الرماية خلال هذه الفترة 
واذا لم تتمكن من الرماية خلال 8 ثواني يعاد تنظيم النفس من جديد. 

4. عمل الأصبع على الزند: 

مكانه: في منتصف العقلة الأولى. 


مكان الضغط على الزند 
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مواضع التسدید على دبابة المیرکافا 
- لقد اعتاد الأمر أن المنطقة الفاصلة بين البرج والدبابة من النقاط الضعيفة في 
معظم دبابات العالم» حیث تعتبر مفصل الحركة بين البرج والدبابة» لکن للأسف تغلب 
العدو الصهيوني على هذه النقطة ولا یمکن إعطاب حركة البرج بقذائف الآربجي 
العادية ۰۳0-7۷ «PG-7VM‏ ۳0-7۷5 ,۳0-7۷1 لکن 1a)‏ ما استخدمنا 
قذيفة الاربجي التاندوم ۳0-7۷ أو GME‏ 8-29 أو الکورنت» وضرینا الجزء 
الخلفي من البرج فذلك يعني تدمير الدبابة» GY‏ الجزء الخلفي يحتوي على ذخائرء أما 
اذا ضرب الجزء الأوسط من برج الدبابة فذلك يعني قتل أو اصابة بعض آفراد الطاقم 
حسب مکان الضربة. 
ملا حظه مهمة: الرماية في البقع الصفراء لا تؤدي إلى التدمیر» وانما للإعطاب 
فقط» حتى لو استخدم الکورنت» ویصلح أن نستخدم قذائف الآربجي العاديةء أما 
الرماية في البقع الحمراء فيعني تدمير الدبابة بالکامل» بشرط استخدام قذيفة الاربجي 
التاندوم PG-7VR‏ أو قاذف 8-29 أو الکورنت Lal‏ البقع الحمراء المحددة بالأصفر 
فیمکن استخدام قذائف الاريجي العادية لکن الرماية هنا لا تدمر الدبابة وانما يمكن 
أن تقتل أو تصیب آحد آفراد الطاقم حسب دقة الرمایة). 
- إذا كانت مقدمة الدبابة في وجه الرامي» يمكن التسدید في نقطة تمفصل المدفع مع 
البرح» بالاضافة إلى جنزير الدبابة من الناحية العلوية حیث يوجد الترس. 
- إذا كانت موّخرة الدبابة في وجه الرامي» يمكن التسدید على الباب الخلفي لدبابة 
الميركافاء حیث یعتبر من أضعف النقاط في الدبابة ویشکل خطر کبیر على طاقم 
الدبابة» لکن لا يؤدي إلى تدمیرها إلا في حالات نادرة. 
- إذا كان جانب الدبابة باتجاه الرامي» يمكن التسدید على مؤخرة البرج ومقدمته. 
خصوصاً )1 کانت الدبابة من الأجيال الثلاثة الأولى من المیرکافا. کذلك یمکن 
التسدید باتجاه العادم والترس الأمامي والخلفي لاعاقة حركتهاء واذا كان سقف الدبابة 
باتجاه الرامي» يمكن التسدید على بوابات البرج العلوية» أو على مؤخرة البرج العلوية. 
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الجانب الأيسر لدبابة میرکافا 3 دي باز 


مقدمة دبابة ميركافا 2 دي مؤخرة دبابة میرکافا 2 
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بعض آلیات العدو الصهيوني 


دبابة میرکافا 4 


الرقم | نوع الالية الطول العرض الارتفاع 
1. میرکافا 4 6 منر 7 متر 7 متر 
Dha 2‏ 7 متر 6 متر 2 متر 
3 ماغاش 7 7 متر 6 متر 2 متر 
4. نامير 5 متر 8 متر 2 متر 
5 شزاريت 2 متر 6 متر 2 متر 
lags 6‏ 5 متر 4 متر 2 متر 
7 أم 113 8 منر 7 منر 5 متر 
8 وولف 7 متر 4 متر 5 متر 
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2520 18Y 


ناقلة الجند M113‏ 4 3 
E‏ جيب وولف 
مجموعة من آلیات العدو الصهیونی المختلفة 
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قواعد التسدید 
التسدید بالقاذف الروسي: 
التسدید بالفريضة والشعيرة على القاذف الروسي على الأهداف الثابتة بدون ریاح: 
كل ما تحتاجه هو معرفة المسافة الفاصلة بينك وبين الهدف» والتي يجب أن لا 
تتعدی )500( e jia‏ وتضبط مسطرة المسافات أو المدی على المسافة التي تفصلك 
عن الهدف» وبعد عملية التسدید یکون السلاح جاهزاً للرماية. 


مثال 1: هدف ثابت على بعد 300 متر من الرامي» كيف یکون وضع مسطرة المدی 
في حال استخدام القاذف الروسي وقذيفة $PG-7M‏ 

الحل 
- توضع مسطرة المدی على الرقم المساوي للمساف وهو رقم 3 والذي یمن 300 
متر. وذلك GY‏ الحركة الباليستية لهذه القذيفة تشابه حركة .PG-7V‏ 


~ < = . = 


مثال 2: هدف تابت على بعد 150 متر من الرامي» كيف یکون وضع مسطرة المدی 
في حال استخدام القاذف الروسي وقذيفة ,]۳0-7؟ 

الحل 
- توضع مسطرة المدی على الرقم الضعف للمساف وهو رقم 3 والذي یمن 300 
متر. حتی تسقط القذيفة على الهدف الذي یبعد 150 متر. وذلك GY‏ قذيفة PG-7L‏ 
ثقيلة وتحتاج ضعف مسافة القذائف العادية. 


119 


تأثير الریاح على سير قذائف :RPG-7‏ 

تفرض الریاح بعض التأثیرات على القذيفة أثناء طیرانها إلى الهدف مما قد يسبب 
انحرافها aky‏ أو نقصاناً عن محل سقوطها. إن معظم القذائف تنحرف مع اتجاه 
الرياح» الا أن قذائف RPG-7‏ تشذ عن هذه القاعدة» فتنحرف القذيفة بعكس اتجاه 
الرياح نظراً لطول القذيفة (92.5 e(a‏ فيكون تأثير الرياح في مؤخرة القذيفة أكبر من 
مقدمتهاء GY‏ المؤخرة أخف من المقدمة» ومع وجود دافع استمراري تأخذ القذيفة مسار 
في عكس اتجاه الرياح» في حين أن قذائف ۰۳۳0-18 1۳0-22 اللاو» و RPG-‏ 
9 شیر عكس قذائف .RPG-7‏ 


تآتير الرياح على القذيقة 


رسم تخطيطي يوضح تأثير الرياح على قذائف RPG-7‏ 
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للرمي في حالة الریاح يجب على الرامي أن یکون ذو معرفة بالاتي: 

اتجاه الریاح: وهي Lo)‏ (جانبية أو متعامدة مائلة» مقبلة» مدبرذ). والریاح التي تؤثر 
بدرجة كبيرة على القذيفة» هي الریاح الجانبية والمائلة. Lal‏ الریاح المقبلة والمدبرة 
فتأثيرها طفیف على الرمي. 

آنواع الریاح حسب سرعتها: 

سرعة الرياح خفيفة متوسطة قوية 


بالمتر/ثانية | 2 - 3 متر/ثانية | 4 - 7 متر/ثانية | 8 - 12 متراثانية 


ویتم تمییز هذه الرياح من خلال الظواهر التالية: 

- عند وجود الرياح الخفيفة تهتز أوراق الأشجار والأعشاب الطويلة بشكل لطيف. 

- أثناء وجود الرياح المتوسطة تهتز الأغصان الصغيرة للأشجار والأعشاب بشكل 
تجعل هذه الأعشاب تميل إلى زاوية (45) تقريباً. 

- آما الریاح القوية قإنها تمیل الاعشاب وأغصان الاشجار الصغيرة بقوة إلى زادية 
(90). 

- أو یمکن من خلال تثبیت شریط قماشي آبعاده 2 × 20 سم في وند حديدي أو في 
موانع الاباك ومراقبة هذا الشریط حیث ينعن معرفة اتجاه وسرعة الریاح. فلذا 
كانت حركة الشریط القماشي طفيفة تکون الریاح خفيفةء آما إذا مال الشریط القماشي 
بزاوية )45( تقريباً» فتکون الریاح متوسطة, أما إذا مال الشريط القماشي بزاوية )90( 
تقريباًء فتكون الریاح قوية. 


لا توجد رياح رياح خفيفة رياح متوسطة رياح قوية 
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اتجاه الریاح وتأثیرها على مسار قذائف SRPG-7‏ 

1- الریاح المقبلة وهي التي تسیر بزاوية من (30-0)" ونوثر الریاح المقبلة حسب 
سرعتها على القذيفة» وتجعلها تسقط آقرب مما يجب (تسقط القذيفة آمام الهدف)» 
ولذلك يجب التصویب إلى آعلی نقطة في الهدف لمعادلة تأثیر الریاح المقبلة 
المتوسطة. أما إذا كانت الریاح المقبلة قوية» يجب التصویب إلى أعلى قلیلاً من أعلى 
نقطة في الهدف لمعادلة تأثير الرياح المقبلة القوية. 

2- الرياح المدبرة» وهي التي تسیر بزاوية من )30-0( وتؤثر الرياح المدبرة حسب 
سرعتها على القذيفة» وتجعلها تسقط أبعد من المدى المطلوب (تسقط القذيفة خلف 
الهدف). ولذلك يجب التصويب إلى أسفل نقطة في الهدف لمعادلة تأثير الرياح 
المدبرة المتوسطة. Lol‏ إذا كانت الرياح المدبرة قوية» يجب التصويب إلى أسفل قلیلا 
من أسفل نقطة في الهدف لمعادلة تأثير الرياح المدبرة القوية. 

3- الرياح الجانبية وهي التي تسیر بزاوية من )90-60(° ولها تأثير كبير على 
انحراف القذيفة وعلى نقطة الإصابة» ويمكن تقدير قوة الرياح من قبل الرامي 
بالاستعانة بالشريط القماشي أو من خلال حركة الأشجار. 

4- الرياح المائلة وهي التي تسير بزاوية من (60-30)" وتأثيرها متوسط على 
القذيفة. 


معالجة الرياح: 

القذيفة تحتاج زمن معين لتصل إلى الهدف وهذا الزمن يزداد كلما ابتعد الهدف 
عن الرامي. وكلما ازدادت المسافة بين الهدف والرامي ازداد تأثير الرياح عليها 
والعكس صحيح. لذلك يجب حساب مسافة سبق الرياح بعد تقدير اتجاهها وسرعتها 
حتى تستطيع القذيفة ضرب الهدف بدقة. 
مسافة سبق الرياح الجانبية: 


مسافة سبق الرياح = سرعة الرياح × زمن وصول القذيفة × جيب الزاوية بين الرياح والرامي 
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ويمكن معالجة الریاح الجانبية المتعامدة في قذيفة PG-7V‏ من خلال الجدول التالي: 
عند التسدید الميكانيكي تتم معالجة الریاح على الأهداف الثابتة وفق الجدول 
التالي وبعکس اتجاه الریاح: 


المسافة | خفيفة 2م | متوسط 4م | قوية 8م التسدید 

0 متر | 1متر | 2متر | 4متر | یمین أو يسار الهدف حسب اتجاه الرياح 
0 متر | 1.8 متر | 3.6 متر | 7.2 متر | يمين أو يسار الهدف حسب اتجاه الرياح 
0 متر | 2.4 متر | 4.8 متر | 9.6 متر | يمين أو يسار الهدف حسب اتجاه الرياح 


ملاحظة مهمة: تأثير الرياح على قذيفتي PG-7VS 5 PG-7VM‏ هو ثلثي 
التأثير على قذيفة ۳0-7۷ بمعنى لو كانت الرياح تعمل إزاحة لقذيفة PG-7V‏ 
مسافة 3 مترء فهذا يعني أن الإزاحة في حالة قذيفتي PG-7VS 5 PG-7VM‏ هي 
2 مترء أما تأثير الرياح على قذيفة الأفراد OG-7V‏ فهو نصف تأثير الرياح على 
قذيفة ۳0-7۷ بمعنى لو كانت الرياح تعمل dah)‏ لقذيفة PG-7V‏ مسافة 2 مترء 
فهذا يعني أن الإزاحة في حالة قذيفة الأفراد OG-7V‏ هي واحد مترء أما القذائف 
الأخرى ۰180-7۷ «PG-7VR «GSh-7VT‏ ,۳0-7۷1 فتعامل بنفس معاملة 
قذيفة -PG-7V‏ 
أما زمن وصول القذيفة» فهو الزمن الذي تحتاجه القذيفة حتى تصل إلى الهدف. 
ويمكن معرفته عن طريق المسافة الفاصلة بين الرامي والهدف ونوع القذيفة المستخدمة 
في الرماية وذلك عن طريق الجدولين التالين: 


1- القذائف التي سرعة حشوتها الصاروخية 300 متر/ثانية. 


المسافة (متر) | 100 200 300 400 500 

الزمن (ثانية) 0.5 0.9 1.2 E‏ 18 
2- القذائف التي سرعة حشوتها الصاروخية 200 متر/ثانية. 

المسافة (متر) | 100 200 300 400 500 

الزمن (ثانية) 0.6 1.1 1.6 Ji‏ 2.6 
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آما جيب زاوية المیل (جا الزاوية (Sin‏ فنحصل عليه من الجدول التالي: 
الزاوية 90 | 80 | 70 | 65 | 55 | 45 | 30 | 24 
جيب الزاوية | 1 | 0.98 | 0.93 | 0.9 | 0.81 | 07 | 0.5 | 0.4 


التسدید بالفريضة والشعيرة على القاذف الروسي على الأهداف الثابتة بوجود الریاح: 
مثال 1: هدف ثابت على بعد 300 متر من الرامي» كيف یکون وضع مسطرة المدی 
والنیشان» في حال استخدام القاذف الروسي وقذيفة ۳0-7۷ وبوجود رياح متوسطة 
)4 متر/ثانية) جانبية أو متعامدة بزاوية )90( من اتجاه الیسار إلى الیمین؟ 

الحل 
- توضع مسطرة المدی على الرقم المساوي للمسافة وهو 3 والذي یمن 300 مترء 
وذلك GY‏ القذيفة من نوع .PG-7V‏ ثم نحسب مسافة سبق الریاح أو يمكن الحصول 
علیها من الجدول السابق. 
مسافة سبق الریاح = سرعة الریاح × زمن وصول القذيفة × جيب الزاوية 
مسافة سبق الریاح = 4 × 1.2 × 1 = 4.8 متر. بما أن الریاح المتوسطة من اتجاه 
الیسار إلى الیمین» نضع النیشان على بعد 4.8 متر من منتصف الدبابة باتجاه 
اليمين حتی يتم معادلة اتجاه الریاح وسرعتها. 


مثال 2 هدف تابت على بعد 0 متر من الرامي» كيف یکون وضع مسطرة المدی 
والنیشان» في حال استخدام القاذف الروسي وقذيفة ]۳0-7*۷» وبوجود رياح 
متوسطة )5 متر /ثانية) ماثلة بزاوية )45( من اتجاه الیسار إلى الیمین؟ 

الحل 
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- توضع مسطرة المدى علن الرقم المساوي للمسافة» وهو 2 والذي Sis‏ 200 متر» 

وذلك GY‏ القذيفة من نوع .PG-7VM‏ ثم نحسب مسافة سبق الرياح. 

مسافة سبق الرياح = سرعة الرياح × زمن وصول القذيفة × جيب الزاوية بين الرياح والرامي 

N a _ 2 _ 5 nae 

مسافة سبق الریاح = 5 × 0.9 × 0.7 = 3.15 × 2 = 2.1 متر. ولذلك نضع 

النیشان على بعد 2.1 متر من منتصف الدبابة باتجاه اليمين حتی يتم معادلة اتجاه 
s a tee Sipe We, d 3. 48 5‏ 2 6 2 

الرياح وسرعتها. لاحظ ضربنا ناتج مسافة سبق الرياح في > لأن تأثير الرياح على 

قذيفة PG-7VM‏ يساوي ثلثي تأثير الرياح على قذيفة ۳0-7*۷. 


5 9 
\ 
b 


مثال 3 هدف تابت علی بعد 0 متر من الرامي» كيف یکون وضع مسطرة المدی 
والنیشان» في حال استخدام القاذف الروسي وقذيفة ۳0-7۷ وبوجود رياح مقبلة 


الحل 
- توضع مسطرة المدی على الرقم المساوي للمسافة» وهو 2 والذي يمثل 200 مترء 
وذلك oY‏ القذيفة ۳0-7۷ لكن لوجود الریاح المقبلة المتوسطة. نضع النیشان أعلى 
نقطة في الهدف لمعادلة تأثیر الریاح. 
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التسدید بالفريضة والشعيرة على القاذف الروسي على الأهداف المتحركة بدون ریاح: 
عندما یکون الهدف متحرك فان القذيفة تحتاج لزمن لتصل الهدف» في حين أن 

الهدف یکون قد غادر مکانه ذاك» مما يؤدي pad‏ إصابة الهدف» وبالتالي علينا 

الرماية آمام الهدف بحیث يلتقي الهدف والقذيفة في مکان واحد وعلی بعد مساوي 

للمسافة التي سوف یقطعها الهدف خلال فترة انطلاق القذيفة ووصولها الیه. 

للتسدید على الهدف المتحرك يجب معرفة التالي: 

- المسافة بين الرامي والهدف المتحرك بالمتر. - سرعة الهدف والریاح بالمتر/ثانية. 

- الاتجاه بالنسبة للهدف والریاح. - زمن وصول القذيفة بالمتر/ثانية. 

- زاوية المیل: وهي الزاوية بين خط نقدم الهدف وخط الرماية وکذلك الزاوية بين 

الریاح وخط الرماية. 


تقدیر سرعة الالیات: 

1 الخبرة الشخصية, كأن یکون المجاهد سائقاً فیمکنه تقدیر سرعة أي مركبة من واقع 

خبرته. 

angi 2‏ قواعد عامة لمعرفة سرعة أي دبابة: 

- الدبابة التي تسیر مع دورية المشاة تکون سرعتها من (5- 6) کم/ساعة. 

- الدبابة التي تسیر في الطرقات الوعرة الضيقة تکون سرعتها بين )10( و (20) 

کم /ساعة. 

- الدبابة التي تسیر في الطرقات الترابية المتعرجة تکون سرعتها بين )20( و (30) 

كم /ساعة. 

- الدبابة التي تسیر في الطرقات السهلة العريضة تکون سرعتها بين )30( و (50) 

کم /ساعة. 

3. بواسطة تطبیق قانون السرعة وهو السرعة = س » وذلك في حال قطع الهدف 
من 


مسافة معروفة» فمثلاً إذا كانت هناك دبابة تتحرك على شارع عام» ومعروف لديك أن 


المسافة 
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المسافة بين کل عامودین انارة 50 متر» فعندما تصل الدبابة إلى العمود ۳" نبدأ 
بحساب الثواني حتی تصل إلى العمود لب" وبعدها نقسم المسافة التي قطعتها )50 
متر) على الزمن الذي استغرقته فنحصل على سرعة الدبابة. 


î 


SOM 


4. بواسطة المنظار . 

ملا حظة: عند تقدير سرعة الهدف بالکم/ساعة يجب تحويلها إلى fhe‏ /تانية. 

بعد معرفة العوامل أعلاه يكون قانون مسافة السبق ما يلي: 

مسافة السبق = سرعة الهدف × زمن وصول القذيفة × جيب زاوية الميل بين الرامي والهدف 


مثال 1: دبابة تتحرك من اليسار إلى اليمين بسرعة )20( كم/سء وعلى بعد )100( 
متر وبزاوية (90) في حال استخدام القاذف الروسي وقذيفة ,]۰۳0-7۷ اضبط 
مسطرة المدی والنیشان؟ 
الحل 

بداية يجب تحویل السرعة من کم/ساعة إلى متر /ثانية» وذلك بالمعادلة التالية: 
dey il‏ 8 لك = 5.55 متر/ثانية. 

l 3600 60X60 
ثقيلة‎ PG-7VL قذيفة‎ GY نضبط مسطرة المدی على 2 والتي تمثل 200 مترء‎ 
وتحتاج ضعف مسافة القذائف العادية.‎ 
مسافة السبق = سرعة الهدف × زمن وصول القذيفة × جيب الزاوية.‎ 
مسافة السیق = 5.55 < 0.6 * 1 = 3.3 متر.‎ 
0-7۷1, قذيفة‎ GY لاحظ استخدمنا زمن الوصول هنا 0.6 ثانية ولیس 0.5 وذلك‎ 
منتصف الدبابة بمسافة 3.3 متر نقرییا.‎ ald سرعتها 200 متر/ثانية. وعلیه نسدد‎ 
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مثال 2: دبابة تتحرك من اليمين إلى الیسار بسرعة )30( كم/سء وعلی بعد )300( 
متر وبزاوية (65)» في حال استخدام القاذف الروسي وقذيفة ۰۳0-75 اضبط مسطرة 
المدی والنیشان على الهدف؟ 
الحل 

بداية يجب تحویل السرعة من کم/ساعة إلى متر /ثانية» وذلك بالمعادلة التالية: 
السرعة ee‏ = 8.33 متر/ثانية. 

l 3600 60X60 
تشابه‎ PG-7S قذيفة‎ GY نضبط مسطرة المدی على 3 والتي تمثل 300 مترء وذلك‎ 
قذيفة ۳0-7۷ في سرعة انطلاقها وحرکتها الباليستية بدون ریاح.‎ 
مسافة السبق = سرعة الهدف × زمن وصول القذيفة × جيب الزاوية‎ 
مسافة السبق = 8.33 × 1.2 × 0.9 = 8.99 متر.‎ 
وعلیه يجب أن نسدد آمام منتصف الدبابة بمسافة 9 متر نقرییا.‎ 
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ملا هظة: في حال كان الهدف المتحرك مقبل بسرعة متوسطة 25 كم/ساعة؛ نسدد 
على خط النار حسب المسافة. الا أن نقطة التسدید تکون أسفل النقطة المراد اصابتها 
ب 50 سم آما إذا الهدف المتحرك مدبر بسرعة متوسطة 25 کم/ساعة فنسدد أعلى 
من النقطة المراد اصابتها ب 50 سم. 


التسدید بالفريضة والشعيرة على القاذف الروسي على الأهداف المتحركة بوجود 
الریاح: 


أولاً: الریاح المقبلة والمدبرة: 

- إذا كان الهدف مقبل والرياح مقبلة فيتم التسديد على نفس النقطة المراد إصابتهاء 
لأن الرياح تعمل على انحناء القذيفة» وكذلك حين تكون الرياح مدبرة والهدف مدبر 
فان الرياح تدفع بالقذيفة أكثرء فيكون التسديد على نفس النقطة تماماً. 

Lal -‏ إذا كان الهدف مقبل والرياح مدبرة أو العكس أي الهدف مدبر والرياح مقبلةء 
* هدف مدبر متوسط السرعة والرياح مقبلة متوسطة السرعة» يسدد الرامي أعلى من 
مستوى الهدف ب 1 متر. 

* هدف مقبل متوسط السرعة والرياح مدبرة متوسطة السرعةء يسدد الرامي على أسفل 


من مستوى الهدف ب 1 متر. 


ثانياً: الرياح الجانبية والمائلة: 

- في حال تحرك الهدف في نفس اتجاه الرياح تكون كمية الانحراف اللازمة تساوي 
الانحراف اللازم لتحرك الهدف + الانحراف اللازم للرياح. 

- في حال تحرك الهدف في عكس اتجاه الرياح تكون كمية الانحراف اللازمة تساوي 
الانحراف اللازم لتحرك الهدف - الانحراف اللازم للرياح. 


129 


مثال 1: دبابة نتحرك من الیسار إلى اليمین بسرعة )20( کم/س وعلی بعد )200( 
متر» وبزاوية (۰/90 في حال استخدام القاذف الروسي وقذيفة ۳0-7۷5» وبوجود 
رياح متوسطة )7 متر/ثانية) جانبية بزاوية )90( من اتجاه الیسار إلى الیمین؛ اضبط 
مسطرة المدی والنیشان؟ 

الحل 
بداية يجب تحویل السرعة من کم/ساعة إلى منر/ثانية» وذلك بالمعادلة التالية: 


. 10007520 20000 500 
السرعة 60x60‏ ونع > 5.55 متر إثانية. 
نضبط مسطرة المدى على 2 والتي تمثل 200 متر. 


مسافة سبق الهدف = سرعة الهدف X‏ زمن وصول القذيفة × جيب الزاوية بين الهدف 


والرامي 
مسافة سبق الهدف = 5.55 X‏ 09 عد 1 = 499 متر. 
مسافة سبق الریاح = سرعة الریاح × زمن وصول القذيفة × جيب الزاوية بين الریاح 


والرامي 

مسافة سبق الریاح = 7 × 0.9 × 1 = 6.3 =X‏ = 42 متر. 

Ly‏ أن اتجاه الریاح والهدف في نفس الاتجاه وهو من الیسار إلى الیمین. 
إذن نجمع مسافة السبق = 4.99 + 4.2 = 9.1 متر. 

وعلیه يجب أن نسدد آمام منتصف الدبابة بمسافة 9 متر تقريباً. 


اتجاه الریاح 
m‏ ' 9 ۳ 
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التسدید بالقاذف الصيني: 

التسدید بالفريضة والشعيرة على القاذف الصيني على الأهداف الثابتة بدون ریاح: 
كل ما تحتاجه هو معرفة المسافة الفاصلة بينك وبين الهدف» والتي لا تتعدی 

c jia (500)‏ وتضبط مسطرة مسافة السبق على الصفر ومسطرة المسافات على 

المسافة التي تفصلك عن الهدفء وبعد عملية التسدید يكون السلاح جاهزاً للرماية. 


مثال 1: هدف تابت على بعد 100 متر من الرامي» كيف یکون وضع مسطرة المدی 
ومسطرة السبق في حال استخدام القاذف الصيني وقذيفة التاندوم القسامية؟ 

الحل 
- توضع مسطرة المدی على الرقم الضعف للمسافة» وهو رقم 2 والذي Sia:‏ 200 
متر. حتی تسقط القذيفة على الهدف الذي يبعد 100 متر. وذلك GY‏ قذيفة التاندوم 
القسامية ثقيلة وتحتاج ضعف مسافة القذاتف العادية, Lol‏ مسطرة السبق فتوضع على 
الصفر لأن الهدف ثابت. 


92-06 
Mi] 


مثال 2: هدف ثابت على بعد 200 متر من الرامي» كيف یکون وضع كل من 

مسطرة المدی ومسطرة السبق في حال استخدام القاذف الصيني وقذيفة ۳0-7۷ ؟ 
الحل 

- توضع مسطرة المدى على الرقم المساوي للمسافة» وهو رقم 2 والذي يمثل 200 

متر. وذلك GY‏ القذيفة من نوع ۴6-7۷. LÍ‏ مسطرة السبق فتوضع على الصفر OY‏ 

الهدف ثابت. 
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التسدید بالفريضة والشعيرة على القاذف الصيني على الأهداف الثابتة بوجود الریاح: 
قانون اتجاه الهدف: 

إذا كان اتجاه الهدف أو الریاح من اليمين إلى الیسار نستخدم التدریج اليمين 
على مسطرة السبقء واذا كان اتجاه الهدف أو الریاح من الیسار إلى اليمين نستخدم 
التدریج الیسار على مسطرة السبق. فلو نظرنا لمسطرة السبق لوجدنا الصفر في 
الوسط مع نمانية نقسیمات Gls‏ اليمين ونمانية نقسیمات GIS‏ الیسار» وهي تعني 
ثمانية آمتار على اليمين ومثلها على البسار» ویعتمد هذا الأمر على اتجاه الهدف أو 
الرياح سواء أكان من اليمين أو اليسار. 


مثال1: هدف ثابت على بعد 200 متر من الرامي» كيف يكون وضع كل من مسطرة 

المدى ومسطرة السبق والنيشان في حال استخدام القاذف الصيني وقذيفة ۳0-7۷ 

وبوجود رياح خفيفة (2 متر/ثانية) جانبية بزاوية (90) من اتجاه اليمين إلى اليسار؟ 
الحل 

- توضع مسطرة المدى على الرقم المساوي للمسافة» وهو 2 والذي یمن 200 مترء 

وذلك GY‏ القذيفة من نوع .PG-7V‏ ثم نحسب مسافة سبق الرياح أو يمكن الحصول 

عليها من الجدول السابق. 

مسافة سبق الرياح > سرعة الرياح × زمن وصول القذيفة × جيب الزاوية بين الرياح 

والرامي. 

مسافة سبق الرياح = 2 × 0.9 × 1 = 1.8 متر ونقرب إلى 2 متر. 


132 


بما أن اتجاه الریاح من اليمين إلى الیسار» نستخدم تدريج مسطرة السبق الیمنی 
رعا عى 2 متر» کم ت القشین مباشرة على المذف: 


3 


مثال 2: هدف Gili‏ على بعد 300 متر من الرامي» كيف یکون وضع كل من 
مسطرة المدى ومسطرة السبق والنيشان في حال استخدام القاذف الصيني وقذيفة 
PG-7M‏ وبوجود رياح متوسطة )7 متر/ثانية) مائلة بزاوية )45( من اتجاه اليسار 
إلى اليمين؟ 

الحل 
- توضع مسطرة المدى على الرقم المساوي للمسافة» وهو 3 والذي يمثل 300 مترء 
وذلك GY‏ القذيفة من نوع PG-7M‏ التي تشابه في حركتها الباليستية قذيفة 
۰۳0-۷ ثم نحسب مسافة سبق الرياح. 
مسافة سبق الرياح = سرعة الرياح × زمن وصول القذيفة × جيب الزاوية بين الرياح 
والرامي. 
مسافة سبق الرياح = 7 × 1.2 × 0.7 = 5.8 × É‏ = 3.9 مترء وتقرب إلى 4 متر . 
بما أن اتجاه الرياح من اليسار إلى اليمين» إذن نستخدم تدريج مسطرة السبق اليسرى 
ونضعها على 4 متر تقريباًء ثم يتم التنشين مباشرة على الهدف. 
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التسدید بالفريضة والشعيرة على القاذف الصيني على الأهداف المتحركة بدون ریاح: 
مثال 1: دبابة تتحرك من اليمين إلى الیسار» بسرعة )30( كم/ساعة؛ وعلی بعد 
0 متر» وبزاوية (۰)90 في حال استخدام القاذف الصيني وقذيفة ۳0-7۷ 
اضبط مسطرة المدی والسبق والنیشان؟ 

الحل 
بداية يجب تحویل السرعة من کم/ساعة إلى متر/ثانية» وذلك بالمعادلة التالية: 


nies: 30000 _ 10001630 _ e 
متر/ثانية.‎ 8.33 = — 
are 3600 60X60 


نضبط مسطرة المدی على 2 والتي تمثل 200 متر. GY‏ قذيفة PG-7M‏ تشبه قذيفة 
PG-7V‏ في الحركة الباليستية بدون رياح وسرعة انطلاقها. 

مسافة سبق الهدف = سرعة الهدف × زمن وصول القذيفة × جيب الزاوية بين الهدف 
والرامي . 

بما أن الزاوية قائمة اذن جيب 90 = 1 

مسافة السبق = 8.33 × 0.9 × 1 = 7.5 متر. 

وبما أن حركة الهدف من اليمين إلى الیسار» إذن نستخدم التدریج اليمين على مسطرة 
السبق ونضعه على 7 أو 8 مترء ثم نسدد مباشرة على الهدف. 


مثال 2: هدف يتحرك من الیسار إلى اليمين» بسرعة )20( كم/سء وعلی بعد )300( 
متر ويزاوية (65)» في حال استخدام القاذف الصيني وقذيفة 286-7797 اضبط 
مسطرة المدی والسبق والنیشان؟ 

الحل 
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بداية يجب تحویل السرعة من کم/ساعة إلى متر /ثانية» وذلك بالمعادلة التالية: 


sit) a 5.55 د‎ 20000 _ 200020 _ ۳ 
متر/ثانیة.‎ 5.55 = eee 
متر اند‎ 3600 60X60 


نضبط مسطرة المدی على 3 والتي تمثل 300 متر. 

مسافة السبق = سرعة الهدف × زمن وصول القذيفة ‏ جيب الزاوية 

مسافة السبق = 5.55 x‏ 1.2 × 0.9 = 5.99 متر. 

وبما أن حركة الهدف من الیسار إلى اليمين» إذن نستخدم التدریج الیسار على مسطرة 
السبق ونضعه على 6 ثم نسدد على الهدف مباشرة. 


the‏ حظة: في حال كان الهدف المتحرك مقبل» نسدد على خط النار حسب المسافق 
الا أن نقطة التسدید تکون أسفل النقطة المراد إصابتهاء آما اذا الهدف المتحرك مدبرء 
فنسدد آعلی من النقطة المراد اصابتها. 


التسدید بالفريضة والشعيرة على القاذف الصيني على الأهداف المتحركة بوجود 
الریاح: 
مثال 1: دبابة تتحرك من الیسار إلى الیمین بسرعة )36( کم اس وعلی بعد )300( 
متر وبزاوية (۰)90 في حال استخدام القاذف الصيني وقذيفة ۳0-7۷ وبوجود رياح 
متوسطة )5 متر/ثانیة) جانبية أو متعامدة بزاوية )90( من اتجاه اليمين إلى الیسار» 
اضبط مسطرة المدی ومسطرة السبق والنیشان؟ 

الحل 
بداية يجب تحویل السرعة من کم/ساعة إلى متر /ثانية» وذلك بالمعادلة التالية: 
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36000 10001636 . 
ستاك‎ ll 

X 60‏ 60 3600 
es‏ فن انم کے و رال فش 300 مقر 
مسافة سبق الهدف = سرعة الهدف × زمن وصول القذيفة × جيب الزاوية 


مسافه سيق العف د 10 * 12 ۷ 1 fal‏ 


ja 10 =‏ /ثانية. 


مسافة سبق الریاح = سرعة الریاح × زمن وصول القذيفة × جيب الزاوية 

مسافة سبق الریاح = 5 × 1.2 × 1 = 6 متر. 

Ly‏ أن اتجاه الریاح والهدف في عکس الاتجاه. 

إذن نطرح مسافة سبق الریاح من مسافة سبق الدبابة = 12 - 6 = 6 متر. 

وبما أن مسافة سبق الدبابة آکبر من مسافة سبق الریاح» وحركة الدبابة من الیسار 
إلى اليمين» إذن نستخدم التدریج الیسار في مسطرة السبق ونضعها على 6 مترء ثم 
نسدد على الهدف مباشرة. 


ملا حظة: )13 كانت مسافة FS) Gaull‏ من 8 مترء وهو العدد الموجود على مسطرة 
السبق» مثلاً 12 مترء ففي هذه الحالة نضع مسطرة السبق على 8 ونسبق بأربع 
آمتار آخری من خلال النیشان. 
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التسديد بالمنظار على الأهداف: 

يوجد نوعان من المناظيرء المنظار الصيني والمنظار الروسي» ويتشابه النوعان 
من حيث الشكل الخارجي إلا أن الاختلاف هو في الشبكة الداخلية للمنظار. ويستخدم 
المنظار في تحديد مسافة بعد الهدف عن الرامي» حيث يستطيع المنظار الروسي 
تقدير مسافة الهدف عن بعد 1000 مترء في حين يستطيع المنظار الصيني تقدير 
مسافة الهدف عن بعد 800 متر. 


لوحة التسديد في المنظار الروسي PGO-7V‏ لوحة التسديد في المنظار الصيني PGO-7V‏ 


مكونات المنظار: 
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1 بدن المنظار: ویحمل جمیع آجزاء المنظار . 
2. قاعدة المنظار: وهي لتثبيت المنظار في السلاح على القاعدة المخصصة له في 
07 سبطانة القاذف. 


4. مفتاح ضبط الاتجاه: ويستخدم في تصفير المنظار؛ يمينا Tes‏ 

5. مفتاح ضبط المدى: ويستخدم في تصفير المنظارء للأعلى والأدنى. 

6. منظم الحرارة: يوجد أسفل العدسة الشيئية وهو يتحرك حركة محدودة لليمين أو 
لليسار» وعلى المنظم الروسي يوجد علامة )+( وعلامة (-)۰ حيث أن علامة )+( 
تستخدم في الأجواء الحارةء LÍ‏ علامة (-) فتستخدم في الأجواء الباردة» ويعمل في 
مدى حراري من -50 إلى +۰50 وهذه العلامات تحكم على شرطة بيضاء (دليل) 
موجودة على جسم المنظار أسفل العدسة الشيئية. أما في المنظار الصينيء فالمنظم 
الحراري فيه مدرج من +50 +35 +20 ۸0 -20 -40. 


EFE 


منظار روسي ( منظار روسي ( منظار صيني )+50( منظار صيني (- 


7 العدسة الشیئیة: ونکون في اتجاه الهدف. Lely‏ واقي من المطاط لحمایتها من 
الأتربة والرطوبة. وینزع هذا الغطاء عند الرمي. 

8. العدسة العینیة: ونکون في اتجاه عين الرامي» ویواسطنها يتم التنشين (التسدید) 
على الهدف» ویوجد علیها واقي من المطاط لحمايتهاء ومعاونة الرامي على التنشین 
بدقة (عند التنشين توضع العین على الواقي). 

9. مسند الجبین: ویستخدم لراحة العين أثناء النظر في العدسة العينية. 

0. جهاز الاضاءة: وقد صمم لاضاءة لوحة التنشین الداخلية عند الرمي في حالات 
الرژية الضعيفة. ویتکون من مصباح الإضاءة» وبطارية جافة» وزر الإضاءة 
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والمكثف الذي يؤمن نثبیت التيار الكهرباني الواصل من البطارية إلى مصباح 
الإضاءة. 

1 . غطاء مقر البطارية: ويستخدم كغطاء للبطارية الموجودة في جهاز الإضاءة. 
2. اللمبة (مصباح الإضاءة): وتركب في مقرها الموجود أسفل العدسة العينية جهة 
الیسار» ويتصل بها سلك كهربائي من المكثف لتوصيل التيار الكهربائي لها. 

3. مفتاح زر الإضاءة: ويوجد أسفل مقر اللمبة وله وضعان. 

أ- وضع علوي وهو وضع الإضاءة „On‏ 

ب- وضع سفلي وهو وضع الراحة 011. 


لوحة التسديد في المنظار الروسي: 

المقياس الشبكي: وهو مقسم إلى: 

- الخطوط الأفقية: وهي أربعة خطوط نجد على يسارها الأرقام ۰2 3 4 5 وذلك 
لتحديد مسافات الرمي 200 مترء 300 مترء 400 مترء 500 مترء ونجد أن الخط 
المقابل لمسافة 300 متر خط مزدوج. فالأول یمثل 300 منر والثاني یمثل 330 متر 
وهو المدى الفعال لقذيفة ۳0-7۷. 

- الخطوط الرأسية: عبارة عن خط واحد رأسي مزدوج في منتصف الخطوط الأفقية 
ويسمى (دليل الانحرافات). ونجد على كلا جانبيه 5 خطوط رأسية مرقمة من الأسفل 
بالأرقام التالية (1» ۰2 3 4 5) والمسافة بين كل رقمين = 10 ميليم (وحدة قياس 
إزاحة روسية)» وتستخدم هذه الخطوط عند الرمي على الأهداف المتحركة وفي حالة 
وجود الرياح. والمقياس الشبكي والخطوط المزدوجة تساعد الرامي على التأكد من أن 
وضع القاذف أفقي وليس مائلاً لأحد الأجناب وبذلك يحافظ على الوضع السليم 
للقاذف أثناء التنشين. 

dole -‏ الضبط: وهي عبارة عن idle‏ )+( توجد بالجزء العلوي للوحة التسديدء 
وتستخدم عند ضبط المنظار مع القاذف. 
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- مقیاس المسافات: والغرض منه تقدير مسافة الالیات التي ارتفاعها 2.7 مترء 
ویتکون من: 

- خط سفلي: أفقي مستقیم. 

- خط علوي: خط منحني غير متصل ومقسم إلى أقسام يساوي كل منها 100 متر 
من مسافة الهدف وهي مرقمة (۰2 4 6« 8« 10). ولتحديد مسافة دبابة ارتفاعها 
7 متر مثل دبابة الميركافاء على الرامي أن يضع صورة الدبابة داخل المنظار بين 
خطي مقياس المسافات» بحيث يلامس الجنزير الخط السفلي» ويلامس سطح البرج 
الخط العلوي المنحني. وعند التأكد من ذلك يقرأ الرامي الرقم الذي يعلو برج الدبابف 
فيكون هذا الرقم هو مسافة بعد الدبابة. 


 >-_ ry 


ميركافا على بعد 0 متر في المنظار الروسي میرکافا علی بعد 0 متر في المنظار الروسي 
- عدسة ترشيح الضوء: ويوجد عدستان cehia)‏ وسوداء) تركبان على العدسة 
الشيئية» وذلك للتحكم بنسبة الإضاءة داخل المنظار» وتوفير الضوء المناسب للرامي 
بما يحسن كفاءة الرمي. وتستعمل العدسة الصفراء للرماية على الأضواء الخافتة عند 
المغيب» أما العدسة السوداء فتستعمل في الإضاءة الشديدة مثل الشمس والثلج. 
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لوحة التسدید في منظار التاندوم الروسي 00-7573 : 
تقسم الشبكة إلى قسمین: 
القسم العلوي: 

تجزاً الشبكة العلوية إلى جزئیین يفصل بینهما خط النار الذي هو عبارة عن 
خطین عامودیین متوازیین وعلی رأسه علامة )+( التي تستخدم في تصفير المنظار 
مع القاذف. 
الجزء الأيسر: مولف من آربعة خطوط للمدی وهي ومرقمة على الشکل التالي: 2 
3 4 5 وتمثل منات الأمتار ۰200 ۰300 ۰400 500 متر. ویتم التسدید علیها 
لرماية قذائف ۳0-7۷ .PG-7S «PG-7M‏ 
Ul‏ خطوط الاتجاه فهي مرقمة من 1 حتی 5 بعشرات المیلیم وهي خطوط السرعة 
ونستخدم هذه الشبكة للرمي على الأهداف المتحركة» وفي وجود الریاح على الأهداف 
الثابتة والمتحرکة. 
الجزء الأيمن: له نفس ممیزات الجزء الأيسر الا أن خط المدی مرقم على الشکل 
التالي: 1» ۰1.5 ۰2 3 وتمثل مثات الأمتار ۰100 150« ۰200 300 ویتم التسدید 
عليها لرماية قذائف ,۳0-71 ۰۲1907۷ ۰00-7۷ 50-7۷۲ قذيفة التاندوم 


القسامية وقذيفة التاندوم الإيرانية. 
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القسم السفلي: 
تجزأ الشبكة السفلية إلى جزئیین يفصل بینهما خط النار الذي هو عبارة عن 

خطین عامودیین متوازيين ولهم نفس الوظيفة للتسدید بالمدی وهي مرقمة على الشکل 
التالي: 
1 1.5 2۳ وتمثل مثات الأمتار ۰100 ۰150 200 متر وهي مخصصة لرماية 
قذائف PG-7R‏ تاندوم عيار 105/64 ملم. Ld‏ الخطوط بالاتجاه فهي مرقمة من 1 
حتی 5 بعشرات المیلیم وهي خطوط de pull‏ وتستخدم هذه الشبكة للرمي على 
الأهداف المتحرکة» وفي وجود الریاح على الأهداف الثابتة والمتحرکة. ویتم التسدید 
على الشبكة اليمين إذا كان اتجاه الهدف من اليمين إلى الیسار» ویتم التسدید على 
الشبكة الیسار إذا كان اتجاه الهدف من الیسار إلى الیمین. 

سلّم قياس المسافات المتدرج» يستخدم لتحدید بعد الهدف وهو في الجزء الأيمن من 
الشبكةء ومرقم بأعداد مزدوجة من 2 حتى 10 بمئات الأمتار. 
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dag!‏ التسدید في المنظار الصيني: 

المقیاس الشبكي: وهو مقسم إلى: 

- الخطوط الأفقية: وهي خمسة خطوط نجد على يسارها ويمينها الأرقام 1 2 3 
4 5 وذلك لتحديد مسافات الرمي 100 مترء 200 مترء 300 مترء 400 مترء 
0 مترء ونجد أن الخط المقابل لمسافة 300 متر خط مزدوج. فالأول يمثل 300 
متر والثاني يمثل 330 jia‏ وهو المدى الفعال لقذيفة PG-7V‏ 

- الخطوط الرأسية: عبارة عن خط رأسي واحد في منتصف الخطوط الأفقية ويسمى 
(دليل الانحرافات). ونجد على كلا جانبيه 8 خطوط رأسية مرقمة من الأسفل والأعلى 
بالأرقام التالية (4» ۰8 ۰12 16( والمسافة بين كل خطين = 2 متر وبين كل رقمين 
4 مترء وتستخدم هذه الخطوط عند الرمي على الأهداف المتحركة وفي حالة وجود 
الرياح. والمقياس الشبكي والخطوط المزدوجة تساعد الرامي على التأكد من أن وضع 
القاذف أفقي وليس Subs‏ لأحد الأجناب وبذلك يحافظ على الوضع السليم للقاذف أثناء 
dole -‏ الضبط: وهي عبارة عن علامة )+( توجد بالجزء العلوي للوحة التسديدء 
وتستخدم عند ضبط القاذف. 

- مقياس المسافات: والغرض منه مساعدة الرامي في تقدير مسافة الدبابات والآليات 
المختلفة حسب ارتفاعهاء ويوجد منه ثلاث مقاييس: 

1- تقدير مسافة الدبابات والآليات التي ارتفاعها 2.3 مترء مثل دبابات حلف وارسو 
ويوجد على يمين الشبكة. 

2- تقدير مسافة الدبابات والآليات التي ارتفاعها 3 مترء مثل الدبابات الأمريكية 
ويوجد على يسار الشبكة. 

3- تقدير مسافة الآليات التي ارتفاعها 1.7 مترء مثل الجيبات وناقلات الجند ويوجد 
على يسار الشبكة أسفل منحنى القياس 3 متر. 


143 


الأخذ بعین الاعتبار ارتفاع الدبابة أو الالية ووضعها على المقیاس الخاص بها أو 
الأقرب Leal)‏ حسب ارتفاعها. 


في المنظار الصيني 


جيب وولف 3 0 متر في المنظار الصيني جيب وولف على بعد 300 متر 
- عدسة ترشيح الضوء: ويوجد عدستان cehia)‏ وسوداء) تركبان على العدسة 
الشيئية» وذلك للتحكم بنسبة الإضاءة داخل المنظارء وتوفير الضوء المناسب للرامي 
بما يحسن كفاءة الرمي. وتستعمل العدسة الصفراء للرماية على الأضواء الخافتة عند 
المغیب. أما العدسة السوداء فتستعمل في الإضاءة الشديدة مثل الشمس والثلج. 
تصحيح تقدير المسافة: 

عند التسديد على هدف أكبر أو دون الرقم المعتمد لقياس الهدف على المقياس 
7 مترء نحسب فارق الارتفاع ثم نطبق القاعدة التالية: 
القاعدة = (فارق الارتفاع × المسافة المقدرة × 4( + 1000 = النتيجة 
وحاصل النتيجة نزيدها على المسافة إذا كان ارتفاع الهدف أكبر من الرقم المعتمدء 
ونطرحها إذا كان الارتفاع dil‏ من المعذل (2.7). 
مشال 1: عند قياس ناقلة الجند ناميرا على المقياس 2.7 متر في المنظار الروسي, 
تم تقدير مسافتها 850 مترء احسب مسافتها بالضبط بناء على اختلاف ارتفاعها؟ 
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الحل 

بما أن ارتفاع نامیرا هو 2 متر. 

فارق الارتفاع = 200 - 270 = - 70 سم. 

القاعدة ‏ )- 70 x‏ 850 × 4( + )1000( = - 238 
فإذاً: 850 - 238 = 612 متر. 


مثال 2: تم قياس دبابة صابرا. على المقیاس 2.7 مترء فکانت مسافتها 500 مترء 
احسب مسافتها بالضبط بناء على اختلاف ارتفاعها؟ 
الحل 
بما أن ارتفاع دبابة صابرا هو 3.2 متر. 
فارق الارتفاع = 320 - 270 = 50 سم. 
القاعدة: )50 x 500 x‏ 4( = )1000( = 100 
فإذاً: 100 + 500 = 600 متر. 


ملاحظة مهمة: عند تقدیر مسافة هدف معین» يجب استخدام المقیاس الأقرب إلى 
ارتفاع الآلية» وخصوصاً في المنظار الصيني» والذي بحتوي على ثلاث مقاییس 
مختلفة الارتفاعات )2.3 متر» 3 متر» 1.7 متر). 
التسدید بالمنظار الصيني على الأهداف الثابتة بدون الریاح: 

التسدید بالمنظار على الأهداف الثابتة هو نفس الطريقة المستخدمة في التسدید 
الميكانيکي (فريضةء شعیرة)» حیث بعد معرفة مسافة الهدف» يتم وضعه على نقاطع 
الخط الأفقي الممثل للمسافة الفاصلة بين الرامي والهدف والخط الرأسي الممثل 
للصفرء ثم نطبق قواعد التنشين العادية. 


مثال: دبابة ثابتة على بعد 100 متر من الرامي كيف یکون وضع الدبابة على 
شاشة المنظار الصيني في حال استخدام قذيفة $PG-7V‏ 
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الحل 
- نضع الهدف على نقاطع Lat)‏ الأفقي المساوي للمسافة الفاصلة بين الرامي والهدف 
)100 متر) والخط الرأسي المساوي صفر . 


التسدید بالمنظار الصيني على الأهداف الثابتة في وجود الریاح: 
مثال: دبابة ثابتة على بعد 200 متر من الرامي» كيف یکون وضع الدبابة على 
شاشة المنظار الصيني في حال استخدام قذيفة ۳0-7۷ وبوجود رياح خفيفة )3 
متر /ثانیة) جانبية بزاوية )90( من اتجاه اليمين إلى الیسار ؟ 

الحل 
بداية نحسب مسافة السبق للریاح. 


مسافة سبق الریاح = سرعة الریاح × زمن وصول القذيفة × جيب الزاوية 

مسافة سبق الریاح = 3 × 0.9 × 1 = 2.7 متر. 

وبما أن الریاح الخفيفة من اتجاه اليمين إلى الیسار وبعد الهدف مسافة 200 مترء 
إذن نستخدم الشبكة اليمين من المنظار» وعلی الخط الأفقي 2 والذي یمثل 200 متر . 
وبعد ذلك نختار مسافة السبق 3 متر تقريباً. 


اتجاه الریاح 
+ < 
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التسدید بالمنظار الصيني على الأهداف المتحرکة بدون الریاح: 

عند استعمال المنظار نضع الهدف على نقطة تقاطع الخط الأفقي الممثل 
للمسافة بين الرامي والهدف والخط الرأسي الممثل لمسافة السبقء أما بالنسبة لاتجاه 
الهدف فاننا نستعمل نفس القانون المستخدم في الطريقة الميكانيكية: 
- إذا كان الهدف متحركاً من اليمين للیسار نستخدم الجزء الأيمن من الشبكة. 
- إذا كان الهدف متحركاً من الیسار لليمين نستخدم الجزء الأيسر من الشبكة. 


قياس سرعة الهدف بالمنظار الصيني: 

يتم قياس سرعة الهدف في المنظار الصيني عن طریق الخط المستقيم الموجود 
آسفل شاشة المنظار حيث أنه مقسم إلى أربع خانات رئيسية مقسمة إلى خانات 
فرعية صغيرة» وتقاس سرعة الهدف بالمتر على الثانية بالطريقة التالية: 
- يتم في البداية تحدید بعد الهدف من خلال المنحنیات الموجودة في شاشة المنظار . 
- بعد ذلك يتم تحدید الخانة المناسبة لبعد الهدف عن الرامي. 
* الخانة الأولى تستخدم في حال بعد الهدف 200 متر . 
* الخانة الثانية تستخدم في حال بعد الهدف 300 متر . 
* الخانة الثالثة تستخدم في حال بعد الهدف 400 متر. 
* الخانة الرابعة تستخدم في حال بعد الهدف 500 متر . 
- يتم وضع الهدف على بداية الخانة» سواء من جهة اليمين أو الیسار بحیث یکون 
اتجاه الهدف إلى داخل الخانة. 
- يتم حساب عدد التقسیمات التي یقطعها الهدف Jala‏ الخانة خلال AGG‏ واحدف 
فیکون عدد التقسیمات معادلاً لعدد الأمتار التي بقطعها الهدف في الثانية الواحدة 
على الأرض. 


2 3 4 9 
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مثال: دبابة على بعد 300 متر من الرامي تتحرك من الیسار إلى الیمین» احسب 
الحل 

- بداية نحدد الخانة التي سنعمل عليهاء وبما أن المسافة هي 300 مترء إذن نستخدم 
الخانة الثانية. 

- ثم نحدد اتجاه الهدفء Lazy‏ أن الدبابة تتحرك من الیسار للیمین» نضع الدبابة على 
بداية الخانة من الجهة الیسری. 

- ثم نحسب عدد النقسیمات التي قطعتها الدبابة خلال الثانية الواحدة» فلنفرض آنها 
قطعت سبعة تقسیمات في الثانية فتکون سرعتها 7 متر /ثانية. 


التسدید بالمنظار الصيني على الأهداف المتحرکة بدون الریاح: 
مثال 1: دبابة نتحرك من اليمين إلى الیسار بسرعة 10 متر/ثانية» وبزاوية )90( 
وعلی مسافة 300 متر» كيف نسدد Yule‏ باستخدام شبكة المنظار الصيني والقذيفة 
7V-PG؟‏ 

الحل 
مسافة السبق = سرعة الهدف × زمن وصول القذيفة × جيب الزاوية 
مسافة السيق = 10 × 1.2 × 1 = 12 متر. 
وبما أن الهدف يتحرك من اليمين للیسار» إذن نستخدم الشبكة الیمنی من المنظار 
وعلی الخط الأفقي 3 والذي يمثل 300 متر. وبعد ذلك نختار مسافة السبق 12. 
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مثال 2: دبابة تتحرك من الیسار إلى اليمين بسرعة 32 کم/ساعة» ويزاوية )65( 
وعلی مسافة 200 متر» كيف نسدد ule‏ باستخدام شبكة المنظار الصيني وقذيفة 
°PG-7VL‏ 
الحل 

بداية يجب تحویل السرعة من کم/ساعة إلى متر/ثانية» وذلك بالمعادلة التالية: 
1000X32 .‏ 32000 
السرعة = ——— = 

3600 60X60 
مسافة السبق = سرعة الهدف × زمن وصول القذيفة  جيب الزاوية‎ 
مسافة السبق = 8.8 × 1.1 × 0.9 = 8.8 متر.‎ 
وبما أن الهدف يتحرك من الیسار لليمين» إذن نستخدم الشبكة الیسری من المنظار‎ 
القذيفة المستخدمة ثقيلة وتحتاج‎ GY وعلی الخط الأفقي 4 والذي يمثل 400 متر.‎ 
ضعف المسافة. وبعد ذلك نختار مسافة السبق 9 تقریبا.‎ 


ALY fe 8.8 = 


1 ۳ اك ۲ ۳۹ ايك اك 75 اك‎ 99 9199 I” 
2 ساساساه إساساء‎ P= 
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التسدید بالمنظار الصيني على الأهداف المتحرکة في وجود الریاح: 

- بداية نحسب مسافة السبق للهدف ومسافة السبق للریاح. 

- إذا كان اتجاه الریاح في نفس اتجاه الهدف نجمع مسافة سبق الریاح مع مسافة 
سبق الهدف. 

- إذا كان اتجاه الریاح في عکس اتجاه الهدف نطرح مسافة سبق الریاح من مسافة 


سبق الهدف. 


مثال 1: دبابة میرکافا تم قياس بعدها بالمنظار على المنحنی اليمين 2.3 مترء فکانت 
مسافتها 250 متر وتتحرك من الیسار إلى اليمين بسرعة )30 کم/ساعف)» وبزاوية 
(۰)65 وبوجود رياح خفيفة )3 متر/ثانية) مائلة بزاوية )45( من الیسار إلى الیمین؛ 
كيف نسدد Yule‏ باستخدام شبكة المنظار الصيني وقذيفة ۳6-75؟ 
الحل 
بداية يجب حساب بعد الدبابة بشکل صحیح OY‏ ارتفاع الدبابة 2.7 متر في حين 
منحنی القیاس 2.3 متر. 
يما أن ارتفا ع دبابة میرکافا هو 2.7 متر. 
فارق الارتفاع = 270 - 230 = 40 سم. 
القاعدة: )40 x 250 x‏ 4( + )1000( = 40. 
فإذاً: 40 + 250 = 290 متر وتساوي 300 متر تقريباً. 
ثم يجب تحويل السرعة من كم/ساعة إلى متر/ثانية» وذلك بالمعادلة التالية: 
ee Sl‏ = 8.3 متر/ثانية. 
X 60‏ 60 3600 
مسافة سبق الهدف = سرعة الدبابة × زمن وصول القذيفة × جيب الزاوية 
مسافة سبق الهدف = 8.3 × 1.2 × 0.9 = 8.9 متر. 
مسافة سبق الریاح = سرعة الریاح × زمن وصول القذيفة × جيب الزاوية 
مسافة سبق الریاح = 3 × 1.2 × 07 = 2.5 =X‏ = 1.66 متر. 
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وبما أن الهدف والریاح في نفس الاتجاه» إذن نجمع مسافة سبق الریاح مع مسافة 
سبق الهدف. 

مسافة السبق الكلية = 8.9 + 1.6 = 10.5 متر وتقرب إلى 11 متر. 

وبما أن الهدف يسير من الیسار إلى اليمين» إذن نستخدم الشبكة الیسری من المنظار 
وعلی الخط الأفقي 3 والذي يمثل 300 متر. وبعد ذلك نختار مسافة السبق 11 


تقریبا . 
= 


مثال 2: ناقلة جند من نوع نامیرا تم قياس بعدها بالمنظار على المنحنی اليمين 2.3 
متر» فکانت مسافتها 230 متر وتتحرك من الیسار إلى اليمين بسرعة (30 
كم/ساعة)؛ وبزاوية (۰)90 وبوجود رياح متوسطة (4 متر/ثانية) مائلة بزاوية )45( 
بعکس اتجاه الناقلة» كيف نسدد علیها باستخدام شبكة المنظار الصيني وقذيفة PG-‏ 
7L‏ 
الحل 

بما أن ارتفاع نامیرا هو 2 متر. 
نحسب فارق الارتفاع = 200 - 230 = -30 سم. 
القاعدة = (-30 x‏ 230 × 4( + )1000( = -28. 

0 - 28 = 202 متر. 
ثم يجب تحویل السرعة من کم/ساعة إلى متر/ثانية» وذلك بالمعادلة التالية: 
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30000 1000 X30 _ 


dll‏ اب 
60X60 g‏ 3600 
مسافة سبق الهدف = سرعة الدبابة × زمن وصول القذيفة × جيب الزاوية 


مسافة سبق الهدف = 8.3 × 1.1 × 1 = 9.1 متر. 

مسافة سبق الریاح = سرعة الریاح × زمن وصول القذيفة × جيب الزاوية 

مسافة سبق الریاح = 4 × 1.1 × 0.7 = 3 متر. 

وبما أن الهدف والریاح في عکس الاتجاه» إذن نطرح مسافة سبق الریاح من مسافة 
سبق الهدف. 

مسافة السبق الكلية = 9.1 - 3 = 6.1 متر. 

وبما أن الهدف يسير من الیسار إلى اليمين» إذن نستخدم الشبكة الیسری من المنظار 
وعلی الخط الأفقي 4 والذي یمثل 400 مترء حتی تسقط القذيفة على بعد 200 متر. 
GY‏ القذيفة المستخدمة ثقيلة وتحتاج ضعف المسافة. وبعد ذلك نختار مسافة السبق 


= 8.3 متر/ثانية. 


Jap 
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التسدید بالمنظار الروسي على الأهداف الثابتة بدون الریاح: 

التسدید بالمنظار الروسي على الأهداف الثابتة هو نفس التسدید المستخدم في 
المنظار الصيني» فبعد معرفة مسافة الهدف يتم وضعه على نقاطع الخط الأفقي 
الممثل للمسافة الفاصلة بين الرامي والهدف والخط الرأسي الممثل للصفر» ثم نطبق 
قواعد النتشین العادية. 


مثال 1: دبابة ثابتة على بعد 200 متر من الرامي» كيف یکون وضع الدبابة على 
شاشة المنظار الروسي في حال استخدام القذيفة SPG-7M‏ 

الحل 
- نضع الهدف على نقاطع الخط الأفقي المساوي للمسافة الفاصلة بين الرامي والهدف 
)200 متر) والخط الرأسي المساوي صفر . وذلك GY‏ الحركة الباليستية لهذه القذيفة 
تشابه حركة PG-7V‏ في Alls‏ عدم وجود الریاح. 


مثال 2: Agha‏ ثابتة على بعد 150 متر من الرامي» كيف یکون وضع الدبابة على 
شاشة المنظار الروسي في حال استخدام قذيفة التاندوم القسامیة؟ 

الحل 
- نضع الهدف على تقاطع الخط الأفقي المساوي لضعف المسافة الفاصلة بين الرامي 
والهدف )300 متر) والخط الرأسي المساوي صفر . حتی تسقط القذيفة على الهدف 
الذي یبعد 150 منر. وذلك GY‏ قذيفة التاندوم القسامية ALM‏ وتحتاج ضعف مسافة 
القذائف العادية. 
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التسدید بالمنظار الروسي على الأهداف الثابتة بوجود الریاح: 

في المنظار الصيني كانت تستخدم الأمتار لتصحیح الرمي آما في المنظار 
الروسي فتستخدم الوحدات (میلیم) لتصحیح الرمي على الأهداف المتحركة أو الریاح 
وهو نظام صعب قلیلاً لأنه يحتاج إلى جداول مع الرامي باستمرار» لکن استطعنا 
بعون الله تحويل نظام الوحدات إلى نظام المتر مثل المنظار الصيني. 


بداية كل خط رأسي في المنظار الروسي يمثل 10 ميليم روسي» مع العلم يوجد 
ميليم سويدي وميليم ناتو وأفضل نظام ميليم هو الميليم السويدي» ووحدة الميليم هي 
الازاحة 1 متر من مكان إلى آخر في دائرة نصف قطرها 1000 مترء لذلك 10 
ميليم في المنظار تساوي إزاحة 10 متر على بعد 1000 متر أو واحد كيلو متر. 
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لذلك )13 كان الهدف بعيد عن الرامي 500 متر» نکون الازاحة لكل وحدة تساوي: 
10 متر ‏ 0.5 كيلو متر = 5 متر. 

أما إذا كان الهدف ages‏ 400 تكون الازاحة لكل وحدة تساوي: 

10 متر × 0.4 كيلو متر = 4 متر. 

أما إذا كان الهدف ages‏ ۰300 تکون الازاحة لكل وحدة تساوي: 

10 متر × 0.3 كيلو متر = 3 متر. وهکذا. 


مثال 1: هدف ثابت على بعد 200 متر من الرامي» وبوجود رياح خفيفة جانبية 
بسرعة )3 متر/ثانية) وبزاوية )90( من الیسار إلى اليمين» كيف نسدد عليه باستخدام 
شبكة المنظار الروسي وقذيفة ۲۳0-7۷ 

الحل 
بداية نحسب مسافة السبق للریاح. 
مسافة سبق الریاح = سرعة الریاح × زمن وصول القذيفة × جيب الزاوية 
مسافة سبق الرياح = 3 × 0.9 × 1 = 2.7 متر» وتقرب إلى 3 متر. 
وبما أن الریاح الخفيفة من اتجاه الیسار إلى اليمين وبعد الهدف مسافة 200 مترء 
إذن نستخدم الشبكة الیسری من المنظار وعلی الخط الأفقي 2 والذي یمن 200 
متر. وبما أن الهدف بعید عن الرامي مسافة 200 مترء إذن تکون الازاحة لكل وحدة 
تساوي: 10 متر × 0.2 كيلو متر = 2 e jia‏ وبما أن مسافة السبق كانت 3 متر 


إذن تکون الازاحة وحدة ونصف. 
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مثال 2: هدف ثابت على بعد 300 متر من الرامي» وبوجود رياح متوسطة بسرعة 
)5 متر/ثانية) ومائلة بزاوية )45( من الیسار إلى الیمین» كيف نسدد عليه باستخدام 
شبكة المنظار الروسي وقذيفة ۲۳0-7۷5 

الحل 
بداية نحسب مسافة السبق للریاح. 
مسافة سبق الریاح = سرعة الریاح × زمن وصول القذيفة × جيب الزاوية 
مسافة سبق الریاح = 4 × 1.2 × 0.9 = 4.3 Éx‏ = 2.9 متر وتقرب إلى 3 متر. 
وبما أن اتجاه الریاح من الیسار إلى اليمين وبعد الهدف مسافة 300 متر» إذن 
نستخدم الشبكة الیسری من المنظارء وعلی الخط الأفقي 3 والذي يمثل 300 متر. 
ویما أن الهدف بعید عن الرامي مسافة 300 مترء إذن تكون الازاحة لكل وحدة 
تساوي: 10 متر × 0.3 كيلو متر = 3 مترء وبما أن مسافة السبق كانت 3 متر 
إذن تکون الازاحة وحدة واحدة فقط. 


التسدید بالمنظار الروسي على الأهداف المتحركة بدون الریاح: 
مثال 1: دبابة تتحرك من اليمين إلى الیسار بسرعة 12 کم/ساعة وبزاوية قائمة: 
وعلی مسافة 200 متر» كيف نسدد عليها باستخدام شبكة المنظار الروسي والقذيفة 
,۳۳0-1 

الحل 
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بداية يجب تحویل السرعة من کم/ساعة إلى متر/ثانية» وذلك بالمعادلة التالية: 
. 1000712 12000 

السرعة = سس = 

3600 60X60 

مسافة السبق = سرعة الهدف × زمن وصول القذيفة × جيب الزاوية 

مسافة السبق = 3.3 × 1.1 × 1 = 3.6 متر. 

وبما أن الهدف یتحرك من اليمين إلى الیسار» إذن نستخدم الشبكة الیمنی من 

المنظار وعلی الخط الأفقي 4 والذي يمثل 400 متر. GY‏ القذيفة المستخدمة ثقيلة 

وتحتاج ضعف المسافة. وبعد ذلك نختار مسافة السبق 4 نقریبا. 

Lay‏ أن الهدف بعید عن الرامي مسافة 200 مترء إذن تكون الازاحة لكل وحدة 

تساوي: 10 متر × 0.2 كيلو متر = 2 مترء وبما أن مسافة السبق كانت 4 متر 

إذن تكون الإزاحة وحدتین فقط. 


= 3.3 متر/ثانية. 


+ 


مثال 2: دبابة تتحرك من الیسار إلى اليمين بسرعة 23 كم/ساعة» وبزاوية قائمةء 
وعلی مسافة 300 مترء كيف نسدد Yule‏ باستخدام شبكة المنظار الروسي والقذيفة 
7M-PG؟‏ 
الحل 
بداية يجب تحويل السرعة من کم/ساعة إلى متر /ثانية» وذلك بالمعادلة التالية: 
1000X21‏ 21000 


` 3600 60X60 
ج‎ X سسنافة السبق > سرعة الهدف * زمن وصول القذيفة‎ 
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مسافة السیق = 5.8 × 1.2 × 1 = 6.9 متر وتقرب إلى 7 متر. 
وبما أن الهدف يتحرك من الیسار الى اليمين» إذن نستخدم الشبكة الیسری من 
المنظار وعلی الخط الأفقي 3 والذي يمثل 300 متر. وبما أن الهدف بعيد عن الرامي 
مسافة 300 مترء إذن تكون الازاحة لكل وحدة تساوي: 10 متر × 0.3 كيلو متر = 
3 مترء وبما أن مسافة السبق كانت 7 متر اذن تکون الازاحة وحدتین وثلث فقط. 


— 


التسدید بالمنظار الروسي على الأهداف المتحركة بوجود الریاح: 
مثال: هدف متمرك: من اليمين إلى الیسار بسرعة 22 کم/ساعة. وبزاوية قائمك علی 
مسافة 300 متر» وبوجود رياح متوسطة بسرعة )6 متر/ثانية) ومائلة بزاوية )45( 
من الیسار إلى الیمین» كيف نسدد عليه باستخدام شبكة المنظار الروسي وقذيفة PG-‏ 
۷( 
الحل 

بذاية يجب تحویل السرجة من کم /ساعة إلى متر/ثانية» وذلك بالمعادلة التالية: 

22000 1000 2 


` 3600 60X60 
مسافة سبق الهدف = سرعة الدباية × زمن وصول القذيفة × جيب الزاوية‎ 


مسافة سيق الهدف = 6.1 * 1.2 * 1 = 7.3 متر. 
مسافة سبق الریاح = سرعة الریاح × زمن وصول القذيفة × جيب الزاوية 
مسافة سبق الریاح = 6 × 1.2 × 0.7 = 5 × < = 3.3 متر. 
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وبما أن الهدف والریاح في عکس الاتجاه» إذن نطرح مسافة سبق الریاح من مسافة 
سبق الهدف. 

مسافة السبق الكلية = 7.3 - 3.3 = 4 متر. 

Lay‏ أن الهدف يسير من اليمين إلى اليسارء إذن نستخدم الشبكة الیمنی من المنظار 
وعلی الخط الأفقي 3 والذي يمثل 300 متر. وبما أن الهدف بعيد عن الرامي مسافة 
0 متر. إذن تكون الازاحة لكل وحدة تساوي: 10 متر × 0.3 كيلو متر = 3 
مترء وبما أن مسافة السبق كانت 4 متر إذن تکون الازاحة وحدة وثلث فقط. 


00 


التسديد بالمنظار الروسي التاندوم على الأهداف المتحركة بوجود الرياح: 
مسافة 200 مترء وبوجود رياح خفيفة بسرعة (3 متر/ثانية) وبزاوية (90) من اليمين 
إلى اليسارء كيف نسدد عليه باستخدام شبكة المنظار الروسي التاندوم وقذيفة PG-‏ 
1۳ 
الحل 

بداية يجب تحویل السرعة من کم/ساعة إلى متر /ثانية وذلك بالمعادلة التالية: 
1000X10 .‏ 10000 
السرعة = سس = 

3600 60X60 
مسافة سبق الهدف = سرعة الدبابة × زمن وصول القذيفة × جيب الزاوية‎ 
مسافة سبق الهدف = 2.7 × 1.1 × 1 = 3 متر.‎ 


= 2.7 متر ثانية. 
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مسافة سبق الریاح = سرعة الریاح × زمن وصول القذيفة × جيب الزاوية 

مسافة سبق الریاح = 3 × 1.1 × 1 = 3.3 متر. 

وبما أن الهدف والریاح في نفس الاتجاه» إذن نجمع مسافة سبق الریاح من مسافة 
سبق الهدف. 

مسافة السبق الكلية = 3 + 3.3 = 6.3 متر وتقرب إلى 6 متر. 

Lars‏ أن الهدف يسير من اليمين إلى الیسار والریاح كذلكء إذن نستخدم الشبكة الیمنی 
من المنظار وعلی الخط الأفقي 2۳ والذي یمن 200 متر. Lary‏ أن الهدف بعید عن 
الرامي مسافة 200 مترء إذن تکون الازاحة لكل وحدة تساوي: 10 متر × 0.2 كيلو 
متر = 2 مترء وبما أن مسافة السبق كانت 6 متر اذن تکون الازاحة ثلاث وحدات 
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Gall ll الفصل‎ 
القواذف الصاروخية المضادة للدروع‎ 
العروسية‎ 
Anti-Tank Rockets Of Russia 


القاذف الصاروخي آر بي جي -16 (PIIT-16 - RPG-16)‏ 

هو قاذف صاروخي عدیم الارنداد خفیف سهل الحمل والحركة» وهو Ble‏ عن 
آنبوب معدني مفتوح من الجهتین» یستخدم ضد الدروع» یطلق عليه الروس اسم الرعد؛ 
دخل الخدمة ale‏ 21970« ومازال موجود في الخدمة لغاية الآن. سبطانة القاذف 
ناعمة من الداخل. یطلق نوع واحد من القذائف وهو ۳0-16۷ (168-]۲1). فاعل 
ضد المدرعات التي لا تحتوي على دروع ردية. یستخدم مع المظلیین لأنه یقسم إلى 
قطعتین. واستخدم بكثرة أثناء الحرب السوفيتية على أفغانستان ضد المواقع والذشم. 
یستخدم مع القاذف منظار PGO-16‏ (۰)۲170-16 آلية الاشعال فيه ميكانيكية 
کهربائية» ویمکن تحریرها عن القاذف. المنظار يستطيع ضرب الأهداف من 300 - 
0 متر. ویقیس بعد الأهداف التي ارتفاعها 2.7 متر» من 300 - 1000 متر. 
التسدید الميكانيکي لغاية 520 متر. الحشوة الدافعة الأولی تسمی ۳0-16۳ 
(11-1611]) وتستطیم GUL!‏ القذيفة بسرعة 250 متر/ثانية. Lol‏ الحشوة الصاروخية 
فندفع القذيفة بسرعة 470 متر/ثانية. القذيفة مزودة بأربع زعانف اتزان» وأثناء طیرانها 
تکون في حالة دوران نتيجة النفاثات الثمانية التي تدفع الغاز بزاوية. 


القاذف الصاروخي الروسي RPG-16‏ 


( 55ص 


القذيفة الصاروخية ۳0-16۷ 
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المواصفات الفنية: 


مواصفات القاذف العدد 
طول القاذف کامل 4 سم 
طول القاذف بعد نجزئته 35 سم 
طول القذيفة 8 سم 
وزن القاذف بالمنظار والمنصب 3 کیلو جرام 
وزن القاذف بالقذيفة والمنظار والمنصب 4 كيلو aba‏ 
وزن القذيفة 5 کیلو جرام 
عيار القذيفة 3 ملم 
المدى الفعال للأهداف الثابتة 0 متر 
المدى الفعال للأهداف المتحركة 0 متر 
سرعة انطلاق القذيفة 0 متر /ثانية 
قدرة الاختراق بالحديد 0 سم 
مدى تأثير اللهب خلف القاذف 0 متر 
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القاذنف الصاروخي آر بي جي -18 RPG-18)‏ - ۳۲11-18) 

هو قاذف صاروخي خفیف ame‏ الارتداد. سهل الحمل والحرکة» يستخدم لمرة 
واحدة فقطء ثم يرمى القاذف بعد إطلاق القذيفة» ویذلك لا يعيق حركة الرامي أثناء 
الانسحاب» صنع هذا القاذف على يد روسيا عام 971 cal‏ ودخل الخدمة في سلاح 
المشاة الروسي عام 1972م» وتوقف إنتاجه في المصانع الروسية عام 1993م؛ بعد 
أن أنتج 1.5 مليون قاذف وبسعر 720 دولار للقاذف الواحد. يسمى بالروسي ميكسا 
۵ وهو عبارة عن قاذف يتكون من أنبوبين» والأنبوبين متداخلين ببعضهماء 
الأنبوب الخارجي يتكون من الألياف الزجاجية (الفیبر جلاس) والأنبوب الداخلي 
يتكون من سبائك الألمونيوم ويحتوي بداخله على القذيفة الصاروخية التي تحمل رأس 
متفجر مضاد للدروع (حشوة جوفاء)» والتحصينات الإسمنتية. وهو فاعل laa‏ ضد 


مساعد كما هو الحال في قاذف 120-7. تم تصميمه على قاذف اللاو الأمريكي 
الذي أخذ من الأمريكان في حرب فيتنام خلال عقد الستينات. 


القاذف في حالة الإغلاق 


قطاع طولي في القاذف وهو في حالة الإغلاق 
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القاذف في حالة الاطلاق 


المواصفات الفنية: 
مواصفات القاذف: 


طول القاذف مغلق 5 سم 
طول القاذف بعد تجهیزه للإطلاق 5 سم 
العيار 4 ملم 
الوزن الكلى 7 كجم 
لمدی Beall‏ 0 متر 
المدى الفعال 5 متر 
مواصفات القذيفة: 
طول القذيفة كاملة 0 سم 
قطر القذيفة 4 ملم 
وزن القذيفة 0 جرام 
مسافة تسليح القذيفة بعد 15 متر من انطلاقها 
القدرة على الخرق في المعدن 7 سم في الحديد 
سرعة القذيفة 5 متر/ثانية. 
آلية الإشعال ميكانيكياً بالطرق على الكبسولة 
مدى تأثير اللهب خلف القاذف 5 متر 


أجزاء السلاح: 


1- غطاء السبطانة الأمامي. 2- غطاء السبطانة الخلفي. 
3- غطاء الشعيرة. 4- مغلاق الفريضة وأمان الابرة. 

5- الزناد. 6- مفتاح تسلیح الإبرة. 

7- مفتاح تثبیت الغطاء الخلفي. 8- حزام حمل السلاح. 

9- مفتاح اغلاق الأنبوبين. 0- الفريضة. 

1- الشعيرة. 2- الأنبوب الخارجي من الفيبر جلاس. 


3- الأنبوب الداخلي من الالمونیوم. 14- سیخ الابرة (بربط بين الزناد وا لابرخ). 


القاذف في حالة الاطلاق 
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الممیزات التكتيكية للقاذف: 

- سبطانة القانف ناعمة وغير محلزنة كما يوجد في بعض القواذف. 

- آنناء عملية النخزین والنقل تکون مقدمة ومؤخرة القاذف مغطاة بأغطية من الحديد 
المقوی» ولا يتم فتحها إلا عند عملية الاطلاق. 

- الغطاء الخلفي والأمامي للقاذف مثبت مع جسم القاذف بواسطة مسمار . 

- الوقت اللازم لاطلاق القذيفة من وضع الراحة إلى وضع الإطلاق 8 تواني. 

- لا يستخدم عليه أي نوع من المناظیر . 

- بعض القواذف مكتوب عليها باللغة الروسية طريقة الاستخدام وبعضها غير مكتوب 
عليه. 


- يعمل في درجة حرارة من - 50 إلى + 50 درجة مئوية. 

- يمكن استخدامه بكلتا اليدين والكتفين. 

- في وضعية الإطلاق يزداد طول القاذف 34.5 سم عن وضعية الإغلاق. 

- لا يمكن إعادة تسليح الزناد مرة ثانية إذا فشلت الكبسولةء إلا إذا تم إغلاق القاذف 
وأعيد تسليحه من جديد. 

- الشعيرة مدرجة بأرقام 5 10« 15 20 والتي تعني 50 مترء 100 مترء 150 
مترء و200 متر. 

- الفريضة وتنقسم إلى جزئيين: 

* الفريضة العلوية المستطيلة وتستعمل للتوجيه العام على الهدف قبل الرماية. 

* الفريضة السفلية الدائرية» وتستعمل للتوجيه الدقيق على الهدف عند الرماية» وهي 
بحالتين حسب الحرارة. 

- يوجد على الفريضة (+/-) باللون الأحمرء فعندما تكون درجة الحرارة في ميدان 
الرماية أعلى من الصفرء نضع الفريضة على )+( كما هو الحال في قطاع غزة Lal‏ 
إذا كانت درجة الحرارة في ميدان الرماية أقل من الصفرء نضع الفريضة على )=( 
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الممیزات التكتيكية للقذيفة الصاروخية: 

- تحتوي القذيفة الصاروخية في مقدمتها على خلية بیزو کریستال الكهربانية للتفجیر 
مثل قذيفة -RPG-7‏ 

- المادة الدافعة في المحرك الصاروخي نتکون من حزمة شرائح آنبوبية PPK-5‏ 

- الرأس الحربي يحتوي على بطانة من النحاس. 

- وزن المادة المتفجرة في الرأس الحربي 312 جرام. 

- يتم تسلیح الصاعق من خلال القصور الذاتي بعد 15 متر من انطلاق القذيفةء 
ویتم انفجار القذيفة تلقائياً بعد 4 ثواني إذا al‏ تصدم بهدف. 

- زعانف القذيفة الأربعة نحقق اسنقرار القذيفة أثناء انطلاقها وتستخدم في تثبیت 
القذيفة في داخل القاذف. 

- نتيجة الشکل الانسيابي الممتاز للقذيفة» فان تأثير الریاح على مسار القذيفة خفیف 
جدا. حيث أن رياح جانبية بسرعة 6 متر/ثانية وعلی بعد 100 متر من الرامي 
تحرف مسار القذيفة 30 سم فقط في نفس اتجاه الریح» بمعنی عکس مسار قذيفة 
77 أما )14 كانت سرعة الریاح الجانبية بسرعة 10 متر/ثانية» وعلی بعد 100 
متر من الرامي تحرف مسار القذيفة 60 سم فقط. 
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طريقة استعمال السلاح: 
1- افتح الغطاء الخلفي إلى الأسفل. 


2- أمسك السبطانة من وسطها وأمسك طرف السبطانة الخلفي (تحت الكبسولة 
البادئة تماماً) بالید الأخرى. ثم اسحب في اتجاهین متضادین بثبات. 


3- أثناء سحب الأنبوبة الالمونیوم الداخلية من الأنبوبة الفیبر جلاس الخارجية, نفتح 
الشعيرة تلقاتياً ویتبعها فتح الغطاء الأمامي للسبطانة نلقائیا. 
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4- اسحب الأنبوبتين إلى النهاية حتی یتوقف آنبوب الاستطالة الداخلي عن AS yall‏ 
الأمامية والخلفية تماماً. وبذلك تصبح الفريضة منتصبة بزاوية قائمة» ویصبح مغلاق 
الفريضة وآمان الابرة منتصباً بزاوية 35 تقريباً. لغاية هذه اللحظة لم يتحرر آمان 
الإبرة» فلذلك لو تم الضغط على الزند لا تخرج القذيفة. 


5- اضغط الفريضة إلى الأسفل حتی يتحرر آمان الابرة. وعلامة تحریر الابرة هي 


استقامة مغلاق الفريضة وأمان الابرة بزاوية 90 واستطالة سیخ الابرق وبذلك یصبح 
السلاح جاهزاً للرماية. 
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i ۱۱۱۱۱۱۱۸ DVN GY ۳ 


سيخ الإبرة قبل تسليح الإبرة سیخ الإبرة بعد تسلیح الإبرة 


6- هذا هو شكل السلاح في حال الجاهزية التامة للرمايةء وما عليك إلا التصويب 
والضغط علن الزناد. 


كيفية تأمین السلاح في حال عدم الاستخدام: 
1- اضغط الفريضة إلى أسفل حتى ندفع آمان الزناد إلى الخلف» واحتفظ بهذه 


0 
ae 
۱ 


2- وأنث ما تزال ممسکاً بالفريضة إلى الاسفل» اضغط على مغلاق الفريضة وأمان 
الابرة إلى الأسفل. 
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3- اترك الفريضة ترجع لوضعها الأصليء وبدون أن تترك مغلاق الفريضة وآمان 
الإبرة» ثم اضغط على الزناد إلى الأسفل حتی يتحرر سيخ الابرة إلى الخلف» في هذه 
الحالة تعتبر الإبرة في حالة أمان» نتيجة ضغط أمان الابرة إلى الأسفلء ولذلك لا 
تنفجر الكبسولة عند الضغط على الزناد. 

ملاحظة مهمة: إذا تركت مغلاق الفريضة وأمان الإبرة وضغطت على الزناد سوف 
تخرج القذيفة. 


4- بعد أن تضغط على الزناد» اترك مغلاق الفريضة وأمان الإبرة من يدك» فنلاحظ 
أنه بقي بزاوية 35 تقريباً» ثم بيدك ادفع مغلاق السبطانة إلى الأسفل بواسطة قطعة 
من الخشب أو مفك أو ما يصلح لدفع المغلاق للخلف. 


صورة توضح مغلاق الفريضة وأمان الإبرة بزاوية 35 درجة و سيخ ضرب الإبرة رجع إلى الخلف 


1/3 


5- اضغط المغلاق إلى الخلف وادفع بأنبوب الاستطالة الخلفي إلى داخل الأسطوانة 
وعندما يبدأ الأنبوب في الدخول يمكنك أن نترك Dies‏ السبطانة. 


6- قبل أن يصل آنبوب الاستطالة إلى مکانه سوف يبرز غطاء الشعيرة عند مقدمة 
السبطانة وعندها توقف عند إدخال الأنبوب» وابداً في إغلاق الغطاء الأمامي. من 
خلال وضع قفل الغطاء في مکانه على الشعيرة» مع ضغط الشعيرة إلى الأسفل حتی 
ترجع إلى وضعها الأصلي» ثم أكمل إدخال الأنبوب حتی تبدأ الشعيرة في الدخول 
تحت غطاءها. 


9- بعد أن تدخل الشعيرة قلیلاً تحت غطاءها اترك الشعيرة واضغط على الفريضة 
إلى الأسفل حتى ترجعها إلى مکانها تحت مغلاق الفريضة وأمان الابرة» ثم أكمل 
(دخال أنبوب الاستطالة حتی تسمع صوت الزناد ثم أغلق الغطاء الخلفي للسبطانة. 


174 


175 


القاذف الصاروخي آر بي جي -22 (PIIT-22 - RPG-22)‏ 

هو قاذف صاروخي خفیف عدیم الارتداد. سهل الحمل والحركة» یستخدم لمرة 
واحدة فقطء ثم يرمى القاذف بعد إطلاق القذيفة» وبذلك لا يعيق حركة الرامي أثناء 
الانسحاب. صنع على يد الاتحاد السوفييتي عام 1979م» ودخل الخدمة في سلاح 
المشاة الميكانيكية الروسي عام 1983م وتوقف إنتاجه في المصانع الروسية عام 
3م قبل نهاية عام 1993م أنتج نصف مليون GME‏ من RPG-22‏ وبقي في 
الخدمة في الجيش الروسي لغاية عام ۰2001 وهو عبارة عن قاذف يتكون من 
أنبوبين» والأنبوبين متداخلين ببعضهماء الأنبوب الداخلي يتكون من الألياف الزجاجية 
(الفيير جلاس) والأنبوب الخارجي يتكون من البلاستيك. الأنبوب الداخلي يحتوي 
بداخله على القذيفة الصاروخية التي تحمل رأس متفجر مضاد للدروع (حشوة جوفاء)» 
والتحصينات الإسمنتية. رغم استخدام قاذف 170-22 في معظم القوات السوفييتية؛ 
إلا أن بعض القوات الخاصة السوفييتية» المعروفة باسم (سبتس ناز) مازالت حتى 
الآن تفضل استخدام القاذف (RPG-7‏ وذلك GY‏ حمل ذخائر متعددة الاستخدام 
للقاذف نفسه» أكثر سهولة من حمل أنابيب جاهزة مشحونة برأس حربي واحد» والتي 
تستخدم لمرة واحدة فقط. يطلق الروس الاسم الروسي نيتو Netto‏ على قاذف 
8280-2 . وهو deli‏ جداً ضد المدرعات التي لا تحتوي على دروع ay‏ 
ويستخدمه رامي واحد ولا يحتاج إلى مساعد كما هو الحال في قاذف -RPG-7‏ تم 
تصميمه Jad‏ محل RPG-18‏ في الخدمة. بالمقارنة مع RPG-18‏ يتميز 
قاذف RPG-22‏ بزيادة في المدی وزيادة في الاختراق» وأصغر في الحجم وسرعة في 
انطلاق القذيفة. تم استبداله فیما بعد بالقاذف الجديد 120-26. 


القاذف في حالة الإغلاق 
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القاذف في حالة الاطلاق 


المواصفات الفنية: 
مواصفات القاذف: 


طول القاذف مغلق 74.4 سم 
طول القاذف بعد تجهیزه للإطلاق 3 سم 
العيار 2 ملم 
الوزن الکلی 0 جرام 
المدی الموثر 0 متر 
المدی الفعال 0 متر 
مواصفات القذيفة: 
طول القذيفة كاملة 5 سم 
قطر القذيفة 2 ملم 
وزن القذيفة 0 جرام 
مسافة تسليح القذيفة بعد 15 متر من انطلاقها 
القدرة على الخرق في المعدن 0 سم في الحديد و120 سم في الباطون 
سرعة القذيفة 3 متر/ثانية. 
آلية الإشعال ميكانيكياً بالطرق على الكبسولة 
مدی تأثیر اللهب خلف القاذف 0 متر 
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آجزاء السلاح: 


1- غطاء السبطانة الأمامي. 2- غطاء السبطانة الخلفي. 

3- غطاء الشعیرة. 4- حامل الفريضة وغطاء الزناد. 

5- الزناد. 6- الأنبوب الداخلي من الفیبر جلاس. 
7- الأنبوب الخارجي من البلاستيك. ‏ 8- مفتاح تثبيت الغطاء الأمامي. 

9- برغي بلاستيكي آبیض. 0- الشعيرة. 

1- ساحب آمان الزناد. 12- خطاف خلفي لقفل الغطاء الخلفي. 
3- حزام حمل السلاح. 4- آمان الزناد. 

5- ماسورة الاتصال بين مجموعة الابرة ومجموعة الزناد. 

6- خلية بیزو کریستال. 7- الرآس الحربي. 

8- الصاعق الكهربائي. 9- الحشوة الدافعة. 

20- زعانف التوازن. 1- الكبسولة البادئة. 


2- آنبوب نقل الشرارة. 
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الممیزات التكتيكية للقاذف: 


- سبطانة القاذف ناعمة وغير محلزنة كما يوجد في بعض القواذف. 

- أثناء عملية التخزين والنقل تكون مقدمة ومؤخرة القاذف مغطاة بأغطية من الحديد 
المقوی» ولا يتم فتحها إلا عند عملية الإطلاق. 

- الغطاء الأمامي للقاذف مثبت مع جسم القاذف بواسطة مسمار. 

- الغطاء الخلفي مثبت مع القاذف بخطاف» وعند سحب آمان الزناد إلى الخلف 
يسقط الغطاء الخلفي مباشرة. 

- الوقت اللازم لإطلاق القذيفة من وضع الراحة إلى وضع الاطلاق 8 ثواني. 

- لا يستخدم عليه أي نوع من المناظير. 

- القواذف مكتوب عليها باللغة الروسية طريقة الاستخدام. 

- في جيب الحزام يوجد قطنة لوضعها في الأذن عند الرماية لحماية الأذن من ضغط 
الانفجار. 

- يعمل في درجة حرارة من - 50 إلى + 50 درجة مئوية. 

- يمكن استخدامه بكلتا اليدين والكتفين. 

- في وضعية الاطلاق يزداد طول القاذف 10 سم عن وضعية الإغلاق. 

- يمكن إعادة تسليح الزناد مرة ثانية في حين فشل الكبسولة بدون إغلاق القاذف. 

- عند فتح الغطاء الخلفي للقاذف. نلاحظ وجود سداد مطاط يقوم بوظيفتين: 

* كابح بسيط يزيد من سرعة احتراق الدافع في القذيفة. 

* يخفف الصدمة الخلفية على أي شيء قد يتأذى من نيران الدافع. 

- الشعيرة مدرجة بأرقام 5» ۰15 25 والتي تعني 50 مترء 150 مترء و 250 متر. 
- الفريضة وتنقسم إلى جزئيين: 
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* الفريضة العلوية المستطيلة وتستعمل للتوجیه العام على الهدف قبل الرماية. 
* الفريضة السفلية الدائرية» وتستعمل للتوجیه الدقیق على الهدف عند الرماية» وهي 
بحالتین حسب الحرارة. 

- يوجد على الفريضة (+/-) باللون الأحمرء فعندما نکون درجة الحرارة في میدان 
الرماية أعلى من الصفرء نضع الفريضة على )+( LS‏ هو الحال في قطاع غزة Lal‏ 
إذا كانت درجة الحرارة في میدان — کی سم الست L‏ 9 


الممیزات التكتيكية للقذيفة الصاروخية: 

- تحتوي القذيفة الصاروخية في مقدمتها على خلية بیزو کریستال الكهربانية للتفجیر 
مثل قذيفة ۲6-7 ۸. 

- الرأس الحربي يحتوي على بطانة من النحاس. 

- وزن المادة المتفجرة في الرأس الحربي 340 جرام. 

- يتم تسلیح الصاعق من خلال القصور الذاتي بعد 15 متر من انطلاق القذيفة. 
ویتم انفجار القذيفة تلقائياً بعد 3.5 ثانية إذا al‏ تصدم بهدف. 

- زعانف القذيفة الأربعة تحقق اسنقرار القذيفة آثناء انطلاقها وتستخدم في تثبیت 
القذيفة في داخل القاذف. 

- الحشوة الدافعة المستخدمة في محرك 1۳0-22 آسرع في الاحنراق من الحشوة 
الدافعة المستخدمة في ۰۳0-18 مما آدی إلى سرعة القذيفة وزيادة مدی إطلاقها. 
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- توجد بعض القواذف تحتوي على قذائف تدريبية مميزة بخط آسود موجود على 
الرأس الحربي للقذيفة. 

- الوقت اللازم لوصول القذيفة على بعد 160 متر هو 1.19 ثانية. 

- نتيجة الشكل الانسيابي الممتاز للقذيفة» فإن تأثير الرياح على مسار القذيفة خفيف 
جداً. حيث أن رياح جانبية بسرعة 6 متر/ثانية وعلى بعد 100 متر من الرامي 
تحرف مسار القذيفة من 10 - 30 سم فقط. أما إذا كان بعد الهدف 160 متر وهو 
المدى الفعال للرماية تحرف القذيفة مسافة 40 سم. أما إذا كانت سرعة الرياح 
الجانبية بسرعة 10 متر/ثانية» وعلى بعد 100 متر من الرامي تحرف مسار القذيفة 
0 سم فقط. 

ملاحظة مهمة: عند الرماية في وجود الریاح» يكون انحراف القذيفة في نفس اتجاه 
الرياح الجانبية أو المائلف بمعنى عكس مسار قذيفة ۲6-7 ۸. 


طريقة استعمال السلاح: 


تثبيت الغطاء الأمامي لكي ينفتح الغطاء الأمامي تلقائياً. 


2- بعد فتح الغطاء الأمامي» يبقى متصلاً بالقاذف ويظهر بالصورة التالية. 
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3- اسحب الأنبوب الأمامي البلاستيكي الخارجي بني اللون إلى الأمام بقوة حتی 
تعسکر في مكانهاء وسوف نلاحظ انتصاب الشعيرة تلقائياً ویظهر القاذف بالصورة 
التالية. 


4- اسحب ماسورة آمان الزناد إلى الخلف» حتی بقع الغطاء الخلفي للقاذف على 
الأرضن تلفائباًء ویتحرر حامل الفريضة وغطاء الزناد. 
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قبل سحب أمان الزناد 


5- افتح حامل الفريضة وغطاء الزناد بحيث يصبح قائم تماماً» وعندها يتم تسليح 
الزناد للرماية» ويصبح القاذف جاهزاً للرماية. 
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القاذف جاهز للرماية 


dhe‏ حظة مهمة: لقد لاحظنا في قاذف اللاو وقاذف ۳0-18 أنه يمكن اغلاقهما 
إذا عدل المجاهد عن الرماية» ولکن في حالة القاذف ۰1۳0-22 یکاد یکون من 
المستحیل إغلاق القاذف كما كان» لذلك يجب على المجاهد أن لا بفتح القاذف مطلقاً 
الا إذا كان الهدف من الفتح هو الرماية وذلك للصعوبة الشديدة في إعادة ABLE]‏ 
والتي تتطلب فني عالي الخبرة. 


ملاحظات مهمة على القواذف التي تستخدم لمرة واحدة مثل (اللاو LAW‏ ۷۲72 
:(RPG-22 1۳6-8‏ 

- عند استخدام تلك الأسلحة لابد من تحري الدقة في اخنیار الهدف والوقت المناسب 
لضربه» ومن ثم فتح القواذف وتسلیحها لتکون جاهزة للإطلاق» والسبب في ذلك برجع 
لصعوبة ارجاعها لوضع الأمان وخصوصاً قاذف ۸۲6-22 . 

- إذا قام الأخ المجاهد بفتح القافف وتسلیحه. وقرر لاحقاً عدم الاطلاق فیجب 
التعامل مع القاذف بحذر وابلاغ الأخ المتخصص لیتم ارجاعه لوضع الأمان بصورة 
صحيحة دون تشکیل أي خطر على حياة المجاهد. 

- كثرة العبث في القواذف (فتح واغلاق) تؤدي إلى آعطال في الصاروخ لذلك يجب 
تجنب العبث به. 

- إذا سمع صوت حركة القذيفة في داخل القاذف» فهذا يعني أن القاذف فيه خلل ولا 
یصلح للرماية ویجب إرساله إلى المختصین لاصلاحه. 
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- عند التتقل بصحبة القواذف يجب وضعه في جرایه المخصص وکذلك يجب 
حمایته من السقوط. 

- یفضل عند حمل القاذف أن نکون موخرته باتجاه الأرض GY‏ مركز الثقل في 
مؤخرة القاذف. 

- يمنع وبشدة تفكيك القواذف. كما ویمنع نهائياً سحب القذيفة من القاذف. 

- يجب تجنب (صابته بصدمات وکذلك المحافظة عليه من الماء أن بدخل بداخله. 


طرق التسدید والرماية على قواذف (اللاو :(RPG-22 18۳6-18 LAW‏ 

- عند فتح القاذف یمنع منعاً باتاً الصاق الجزء الخلفي من القاذف بأي جسم آخرء 
ولذلك عند الرماية يجب أن یکون وعلی الأقل المسافة بين الفوهة الخلفية وأي جسم 
آخر 2 متر. 

- التأکد من عدم وجود مواد حارقة أو متفجرة أو صدیق خلفنا لحظة الرماية. 

- التأكد من عدم وجود موانع بين الرامي والهدف» کشجرة أو مرتفع» خشية اصطدام 
القذيفة به قبل وصولها إلى الهدف. 

- الأخذ بعين الاعتبار عند الرماية Gb‏ یکون بين الفوهة الأمامية ومحیطها 20 سم 
على الأقل؛ وذلك لعدم إعاقة الفراشات. 

- یفضل الرماية على الأهداف الثابتة» ومن ثم یفضل الرماية على الأهداف المقبلة 
أو المدبرة لأنها تشکل نقطة ثابتة تقريباً. 

- لا يفضل الرماية على الأهداف الجانبية لاسیما المسرعة منها والبعيدةء لأنها 
بحاجة لحساب مسافة سبق. 

- الرماية على الهدف بزاوية ۰.90 GY‏ فاعلية القذيفة ستکون آکبر وآفضل. وفي حال 
كانت الزاوية (60 أو 140) فان القذيفة قد نتزلق عن الهدف. 

- ضرورة وضع قطن في الأذنين قبل الرماية» وذلك للحفاظ على طبلة الاذن. 

- في حال الاضطرار للرماية من داخل غرفة Gag‏ على EY)‏ القيام بالاجراءات 
التالیة: 
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* أن تکون مقدمة الصاروخ خارج الشباك» وان لم یستطع calls‏ فیجب عليه إبعادها 
عن حواف الشباك مسافة 20 سم من جمیع الاتجاهات وذلك لعدم إعاقة الفراشات. 

* وضع بطانية مبللة على الظهر وذلك خشية ارنداد اللهب بعد اصطدامه بالجدار . 

* یفضل جعل القاذف بزاوية منفرجة مع bila‏ حتى لا ینعکس اللهب بشکل مباشر 
علی ظهر الرامي. 

* یشترط على الرامي أن يضع في أذنيه قطعة من القطن وذلك للحفاظ على سلامة 
آذنبه» GY‏ المکان مغلق وتأثیره على الأذن آکثر بکثیر لو كانت الرماية من الأماکن 
المفتوحة. 

- یقوم الرامي بتقدیر المسافة بينه وبين الهدف بحیث تکون مناسبة للتسدید حسب نوع 
القاذف المستخدم والمدی الفعال له. 

- نقوم باتخاذ الوضعية المناسبة للرماية (منبطحاًء قاعداًء مرتکزا جاثياًء واقفاً) بحیث 
يتعرض آقل جزء من جسم الرامي للعدو . 

- في حال استخدام وضعية منبطحا» مراعاة أن تکون الزاوية بين القاذف وجسم 
الرامي لا تقل عن 60 

- في حال كان الرامي یمینی call‏ نستخدم اليد الیسری لتمسك بالصاروخ من الأمام 
بحيث يرتكز علیها الصاروخ جيداً وتکون ثابتة ولا تتأثر بعملية الضغط على الزناد. 
واليد الیمنی تمسك الصاروخ من الجانب الأیمن للقاذف» بحیث یکون أصبع السبابة 
على الزناد في قاذفین 8۳0-18 12۳0-22 آما في حالة اللاو نضع الأصابع 
الثلاثة (السبابة والأوسط والبنصر ) على الزناد. 

- عند الرماية يجب وضع القاذف على الکتف الأیمن ووضع الخد (الوجه) على 
القاذف والنظر من خلال فتحة العيّينة الداثرية إلى الشعيرة ثم إلى الهدف مع ضرورة 
إبعاد العين عن فتحة العيّينة الداثرية مسافة 15 سم تقريباً. 

- نتظیم النفس من خلال أخذ نفس عمیق ثم إخراج ثلثه بهدوء ثم نحبس النفس 
المتبقي وفتح الفم عند الرماية. 
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- الضغط على الزناد بعد التأکد من دقة التسدید» ویکون الضغط على الزناد بهدوء 
وبشكل تدريجي بحیث لا يتحرك الصاروخ أثناء الضغط على الزناد مما يؤدي إلى 
عدم دقة الإصابة. 

- الصاروخ ردة فعله خفيفة جداًء لذلك يجب أن يكون الرامي هادئ الأعصاب. 

- يجب تغير المكان فور الرماية خشية أن يقصف العدو المكان الذي انطلق منه 
الصاروخ. 

- عند وجود رياح شديدة (12 متر/ثانية) مقبلة معاكسة لمسار القذيفة يجب رفع 
القاذف للأعلى مسافة 50 سم عن نقطة التسديد. 

- عند وجود رياح شديدة (12 متر/ثانية) مدبرة في نفس اتجاه مسار القذيفة يجب 
خفض القاذف للأسفل مسافة 50 سم عن نقطة التسديد. 
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القاذف الصاروخي آر بي جي -26 (PIIT-26 - RPG-26)‏ 

هو قاذف صاروخي خفیف عدیم الارتداد» سهل الحمل والحرکة» وهو عبارة عن 
قاذف يتكون من آنبوب واحد ناعم من الداخل» وهذا الأنبوب يتكون من الالیاف 
الزجاجية ull)‏ جلاس). الأنبوب يحتوي بداخله على القذيفة الصاروخية 720-26 
(۲۱۲-26) والتي تحمل رأس متفجر (حشوة جوفاء) مضاد ces yall‏ والتحصینات 
الاسمنتية. يستخدم لمرة واحدة فقط» ثم يرمى القاذف بعد إطلاق القذيفة» وبذلك لا 
یعیق حركة الرامي أثناء الانسحاب. بدأ تطویر 120-26 على يد الاتحاد السوفييتي 
عام 21980 Uday‏ الخدمة في سلاح المشاة الميكانيكية الروسي عام 985 ام 
ومازال في خط الانتاج لغاية الآن. يسمى بالروسي أجلين Aglen‏ وهو فاعل lan‏ 
ضد المدرعات التي لا تحتوي على دروع ردية» ویستخدمه رامي واحد ولا یحتاج إلى 
مساعد LS‏ هو الحال في قاذف 1۳0-7. تم تصمیمه Jad‏ محل 12۳0-22 في 
الخدمة. آثناء النقل والتخزین یکون القاذف مغطی من الأمام والخلف بغطاءین من 
المطاطء هذین الغطاءین لا يتم نزعهما يدوياً عند الرماية» وانما تتحطم نتيجة إطلاق 
القذيفة» عند العدول عن الرماية بعد جاهزية القاذف للرماية یمکن اغلاق الفريضة 
والشعيرة وتأمين الزناد مرة ثانية. 


مجعو صق 


القاذف الصاروخي الروسي RPG-26‏ مع قذيفته ۳6-26 
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قطاع طولي في القاذف الصاروخي الروسي RPG-26‏ وقذیفته ۳6-26 
المواصفات الفنية: 


مواصفات القاذف العدد 

طول القاذف 7 سم 

وزن القاذف بالقذيفة 9 كيلو جرام 
عيار القذيفة 5 ملم 
المدى الفعال 0 متر 
المدی الموثر 0 متر 

سرعة انطلاق القذيفة 5 متر/ثانية 

قدرة الاختراق بالحدید 4 سم 

مسافة تسلیح القذيفة بعد 15 متر من انطلاقها 
آلية الإشعال ميكانيكياً بالطرق على الكبسولة 

مدى تأثير اللهب خلف القاذف 0 متر 


المميزات التكتيكية: 


- يعمل في درجة حرارة من - 50 إلى + 50 درجة مئوية. 
- الشعيرة مدرجة بأرقام 5 15» 25 والتي تعني 0 150« 250 متر. 


- الفريضة وتنقسم إلى جزئيين: 


* الفريضة العلوية المستطيلة وتستعمل للتوجيه العام على الهدف قبل الرماية. 


* الفريضة السفلية الداثرية وتستعمل للتوجیه الدقیق على الهدف عند الرماية» وهي 
على ثلاث حالات حسب درجة الحرارة. 

- يوجد على الفريضة علامة +e)‏ ۰15 +( باللون الأبيض» فعلامة (-) تعمل في 
میدان رماية ian‏ حرارته - 50 إلى - 15 وعلامة )+ 15( تعمل في ميدان رماية 
درجة حرارته - 15 إلى + 15ء وعلامة )+( تعمل في ميدان رماية درجة حرارته من 
+ 15 + 50. 

- الوقت اللازم DULY‏ القذيفة من وضع الراحة إلى وضع الاطلاق 6 تواني. 

- لا يستخدم عليه أي نوع من المناظیر . 

- يمكن استخدامه بكلتا اليدين والکنفین. 

- القواذف مکتوب علیها باللغة الروسية طريقة الاستخدام. 

- في جيب الحزام یوجد قطنة لوضعها في الأذن عند الرماية لحماية الأذن من ضغط 
الانفجار . 

- تحتوي القذيفة الصاروخية في مقدمتها على خلية بیزو کریستال الكهربانية للتفجیر 
مثل قذيفة -RPG-7‏ 

- القذيفة مزودة بأربع زعانف تحقق استقرار واتزان القذيفة آثناء انطلاقها وتستخدم في 
تثبیت القذيفة في داخل القاذف. 

- المادة المتفجرة المستخدمة في الرأس الحربي هي babe‏ أكفول -Okfol‏ 


قاذف RPG-26‏ جاهز للرماية 
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لاحظ الشعيرة في الصورة الیمنی والشعيرة والغطاء الامامي في الصورة الیسری 
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Bay‏ مقدمة القاذف في الصورة الیمنی ومؤخرته في الصورة الیسری بعد انطلاق القذيفة 
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في آواخر عام 2000م طورت روسیا نسخة آخری من قاذف RPG-26‏ وسمي 
بقاذف 1520-2 .(PLUT-2)‏ والفرق الأساسي بين الاثنين هو في الرأس الحربي 
والشعيرة. حیث أن الرأس الحربي في قاذف RShG-2‏ يتكون من رأس فراغي حراري 
«Thermobaric Warhead‏ ويحتوي على 1.16 كيلو aba‏ من الوقود» وعند 
انفجاره يعادل انفجار 3 كيلو جرام من TNT‏ ويستطيع الرأس الحربي قتل الأفراد في 
مبنى حجمه 200 متر مكعب. آما الشعيرة فهي مرقمة لغاية 350 متر. ومدرجة أكثر 
من تدريج -RPG-26‏ 


القاذف الصاروخي الروسي RShG-2‏ 


المواصفات الفنية: 


مواصفات القاذف العدد 
طول القاذف 77 سم 
وزن القاذف بالقذيفة 8 كيلو جرام 
عيار القذيفة 5 ملم 
المدى الفعال 0 متر 
المدی الموثر 0 متر 
المدی النهاتي 0 متر 
سرعة انطلاق القذيفة 4 متر/ثانية 
مسافة تسلیح القذيفة بعد 20 متر من انطلاقها 
المدی القاتل للأفراد في الأماكن المفتوحة داثرة نصف قطرها 7 مثر 
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آلية الإشعال ميكانيكياً بالطرق على الكبسولة 
مدى تأثير اللهب خلف القاذف 0 متر 


في عام 2003م طورت روسيا نسخ أخرى من قاذف RPG-26‏ وهذه النسخ من 
العائلة اللهبية وسميت بقاذف «(MPO-A) MRO-D «(MPO-A) MRO-A‏ 
.(IMPO-3) MRO-Z‏ والفرق الأساسي بين قاذف RPG-26‏ وهذه العائلة يوجد في 
الرأس الحربي والشعيرة والفريضة. حيث أن الرأس الحربي في قاذف 120-26 مضاد 
للدروع آما الرأس الحربي في العائلة اللهبية فهو فراغي حراري في قاذف ۷۳0-۸ 
ودخاني في قاذف MRO-D‏ وحارق في قاذف .MRO-Z‏ هذه العائلة تستخدم مع 
القوات الروسية الكيميائية لأنها أكثر فعالية من العائلة اللهبية القديمة «RPO-A‏ 
RPO-Z ۳00‏ الفرق بين النماذج الثلاثة أن قاذف MRO-A‏ يوجد على 
مقدمة القاذف خطين لونهما أحمرء LÍ‏ قاذف MRO-D‏ يوجد على مقدمة القاذف 
خط لونه أحمرء آما قاذف MRO-Z‏ يوجد على مقدمة القاذف خط لونه أصفر. 


اه لازي 


القاذف الصاروخي الروسي MRO-A‏ 
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المواصفات الفنية: 


مواصفات القاذف العدد 
طول القانف 9 سم 
وزن القاذف بالقذيفة 7 کیلو جرام 
وزن القذيفة فقط 9 كيلو جرام 
عيار القذيفة 5 ملم 
المدى الفعال 0 متر 
المدی الموثر 0 متر 
المدی النهائي 0 متر 
سرعة انطلاق القذيفة 4 متر/ثانية 
مسافة تسلیح القذيفة بعد 20 متر من انطلاقها 
آلية الإشعال ميكانيكياً بالطرق على الكبسولة 
مدى تأثير اللهب خلف القاذف 0 متر 


في هذه العائلة الفريضة من نوع ديوبتر Dioptre‏ أي تحتوي على واقي توضع 
فيه العين وقابلة للطي أما الشعيرة فهي ثابتة. كذلك تعمل هذه العائلة في درجة حرارة 
من - 40 إلى + 50. حیث يوجد على الفريضة أربع حالات لدرجة الحرارة» وهي من 
Nag) ۱ A‏ 20 و2 - 20 إلى 0ء ومن ا 


۲ oe — 
0200, SNG 


34 
te eat 
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لخن a‏ وا 


لاحظ الفريضة في الصورة اليمنى والخطين الأحمرين في مقدمة القاذف في الصورة اليسرى 


تک 
القاذف الصاروخي الروسي MRO-Z‏ 
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القاذنف الصاروخي آر بي جي -27 RPG-27)‏ - ۳۲11-27) 

هو قاذف صاروخي خفیف عدیم الارنداد» سهل الحمل والحرکة» وهو عبارة عن 
قاذف یتکون من آنبوب واحد ناعم من الداخل» وهذا الأنبوب ینکون من الألياف 
الزجاجية (الفیبر جلاس). الأنبوب يحتوي بداخله على القذيفة الصاروخية 0-27 
(۱۲-27) والتي تحمل رأس تاندوم متفجر (حشوة جوفاء)» مضاد للدروع والتحصینات 
الإسمنتية. يستخدم لمرة واحدة فقطء ثم يرمى القاذف بعد إطلاق القذيفة» وبذلك لا 
يعيق حركة الرامي أثناء الانسحاب. بدأ تطوير 120-27 على يد الاتحاد السوفييتي 
عام 1987م» Uday‏ الخدمة في سلاح المشاة الميكانيكية الروسي عام 1989م 
ومازال في خط الإنتاج لغاية الآن. يسمى بالروسي تافولجا 1270122 وهو deli‏ 
جداً ضد المدرعات التي تحتوي على دروع ردية» ويستخدمه رامي واحد ولا يحتاج إلى 
مساعد كما هو الحال في قاذف ۳0-7. أثناء النقل والتخزين يكون القاذف مغطى 
من الأمام والخلف بغطاءين من المطاطء هذين الغطاءين لا يتم نزعهما يدوياً عند 
الرماية» وانما تتحطم نتيجة إطلاق القذيفة» عند العدول عن الرماية بعد جاهزية 
القاذف للرماية يمكن إغلاق الفريضة والشعيرة مرة ثانية. آلية عمله الميكانيكية تشبه 
آلية عمل قاذف 120-26 إلا أن قاذف 120-27 أكبر حجماً. 


قذيفة PG-27‏ التاندوم المضادة للدروع 
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المواصفات الفنیة: 
مواصفات القاذف العدد 
طول القاذف 113.5 aw‏ 
وزن القاذف بالقذيفة 3 کیلو جرام 
jhe‏ القذيفة 4 ملم 
المدی الفعال 0 متر 
المدی Stall‏ 0 متر 
سرعة انطلاق القذيفة 0 متر/ثانية 
قدرة الاختراق بالحدید 5 سم بعد الدرع 
مسافة تسلیح القذيفة بعد 15 متر من انطلاقها 
آلية الإشعال ميكانيكياً بالطرق على الكبسولة 
مدى تأثير اللهب خلف القاذف 0 متر 


المميزات التكتيكية: 

- يعمل في درجة حرارة من - 50 إلى + 50 درجة مئوية. 

- لا يستخدم عليه أي نوع من المناظير. 

- يمكن استخدامه بكلتا اليدين والكتفين. 

E‏ قارف معنو ple‏ با ال Ea‏ انمعدا 

- تحتوي القذيفة الصاروخية في مقدمتها على خلية بیزو کریستال الكهربائية للتفجير 
مثل قذيفة ۲0-7 ۸. 


- القذيفة مزودة بست زعانف تحقق استقرار واتزان القذيفة أثناء انطلاقها وتستخدم في 


- المادة المتفجرة المستخدمة في الرأس الحربي هي مادة أكفول -Okfol‏ 
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في بداية عام 2000م طورت روسیا نسخة آخری من قاذف 1۳0-27 وسمي 
بقاذف .(PLUT-1) RSHG-1‏ والفرق الأساسي بين الاثنين هو في الرأس الحربي 
والشعيرة. حيث أن الرأس الحربي في قاذف RSHG-1‏ ینکون من رأس فراغي حراري 
«Thermobaric Warhead‏ ويحتوي على 1.9 كيلو aba‏ من الوقود» وعند انفجاره 
یعادل انفجار 5.5 كيلو جرام من TNT‏ ویستطیع الرأس الحربي قتل الافراد في 
مبنی حجمه 300 متر مکعب. 


القاذف الصاروخي الروسي RSHG-1‏ 


المواصفات الفنية: 


مواصفات القاذف العدد 
طول القاذف 113.5 aw‏ 
وزن القاذف بالقذيفة 8 کیلو جرام 
غبار القذيفة 5 ملم 
المدی الفعال 150 متر 
المدی Sell‏ 0 متر 
سرعة انطلاق القذيفة 0 متر/ثانية 
مسافة تسلیح القذيفة بعد 30 متر من انطلاقها 
المدی القاتل للأفراد في الأماكن المفتوحة داثرة نصف قطرها 10 متر 
آلية الإشعال ميكانيكياً بالطرق على الكبسولة 
مدى تأثير اللهب خلف القاذف 0 متر 
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القاذف الصاروخي آر al‏ جي (PMT - RMG)‏ 

هو قاذف صاروخي خفیف عديم الارنداد. سهل الحمل والحركة» وهو عبارة عن 
قاذف یتکون من آنبوب واحد ناعم من الداخل» وهذا الأنبوب يتكون من الألياف 
الزجاجية (الفیبر جلاس). الأنبوب يحتوي بداخله على القذيفة الصاروخية التي تحمل 
أس تاندوم» الرأس الأمامي الثانوي حشوة جوفاء Lol‏ الرأس الخلفي الأساسي فهو 
عبارة عن رأس حراري فراغي. یستخدم لمرة واحدة فقط ثم يرمى القاذف بعد إطلاق 
القذيفة» وبذلك لا يعيق حركة الرامي أثناء الانسحاب. دخل الخدمة في سلاح المشاة 
الميكانيكية الروسي عام 2001م ومازال في خط الانتاج لغاية الان. وهو Ble‏ عن 
قاذف متعدد Gale)‏ بستخدم ضد GUY!‏ الخفيفة والتحصینات والبیوت والجدران 
وهو مشتق من القاذف <RSHG-1‏ ویستخدمه رامي واحد ولا بحتاج إلى مساعد كما 
هو الحال في قاذف .RPG-7‏ آثناء النقل والتخزین یکون القاذف مغطی من الأمام 
والخلف بغطاءین من المطاطء هذین الغطاءين لا يتم نزعهما يدوياً عند الرماية» وانما 
تتحطم نتيجة إطلاق القذيفة» عند العدول عن الرماية بعد جاهزية القاذف للرماية 
یمکن اغلاق الفريضة والشعيرة مرة ثانية. 


القاذف الصاروخي الروسي RMG‏ 
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المواصفات الفنية: 


مواصفات القاذف العدد 
طول القاذف 0 سم 
وزن القاذف بالقذيفة 5 کیلو جرام 
jhe‏ القذيفة 4 ملم 
المدی الفعال 0 متر 
سرعة انطلاق القذيفة 0 متر/ثانية 
مسافة تسلیح القذيفة بعد 30 متر من انطلاقها 
آلية الاشعال ميكانيكياً بالطرق على الكبسولة 
مدی تأثير اللهب خلف القاذف 0 متر 
قدرة الاختراق بالحدید 2 سم ثم ینفجر الرأس الفراغي 
قدرة الاختراق بالباطون المسلح 0 سم ثم ینفجر الرأس الفراغي 
قدرة الاختراق بالجدران الحجرية 0 سم ثم ینفجر الرأس الفراغي 


الممیزات التكتيكية: 

- يعمل في درجة حرارة من - 50 إلى + 50 درجة مئوية. 

- لا يستخدم عليه أي نوع من المناظير. 

- يستخدم على الكتف اليمين فقط. 

- القواذف مكتوب عليها باللغة الروسية طريقة الاستخدام. 

- تحتوي القذيفة الصاروخية في مقدمتها على خلية بيزو كريستال الكهربائية للتفجير 
مثل قذيفة -RPG-7‏ 

- القذيفة مزودة بست زعانف تحقق استقرار واتزان القذيفة أثناء انطلاقها وتستخدم في 
تثبيت القذيفة في داخل القاذف. 
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القاذف الصاروخي آر بي جي -28 (PIIT-28 - RPG-28)‏ 

هو قاذف صاروخي خفیف عدیم الارنداد» سهل الحمل والحركة» وهو عبارة عن 
قاذف یتکون من آنبوب واحد ناعم من الداخل» وهذا الأنبوب ینکون من الألياف 
الزجاجية (الفیبر جلاس). الأنبوب يحتوي بداخله على القذيفة الصاروخية 720-28 
(111-28) والتي تحمل رأس تاندوم متفجر (حشوة جوفاء)» مضاد للدروع والتحصینات 
الإسمنتية. يستخدم لمرة واحدة فقطء ثم يرمى القاذف بعد إطلاق القذيفة» وبذلك لا 
يعيق حركة الرامي أثناء الانسحاب. كشفت عنه روسيا عام 2007م» ويسمى 
بالروسي كرانبيري «Cranberry‏ وهو فاعل جدا ضد المدرعات التي تحتوي على 
دروع ردية» ويستخدمه رامي واحد ولا cling‏ إلى مساعد كما هو الحال في قاذف 
.RPG-7‏ أثناء النقل والتخزين يكون القاذف مغطى من abe!‏ والخلف بغطاءین من 
المطاطء هذين الغطاءين لا يتم نزعهما يدوياً عند الرماية» وإنما تتحطم نتيجة إطلاق 
القذيفة» عند العدول عن الرماية بعد جاهزية القاذف للرماية يمكن إغلاق الفريضة 
والشعيرة مرة ثانية. 


القاذف الصاروخي الروسي RPG-28‏ 


قذيفة PG-28‏ التاندوم المضادة للدروع 
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المواصفات الفنیة: 
مواصفات القاذف العدد 
طول القاذف 120 سم 
وزن القاذف بالقذيفة 12 كيلو aba‏ 
عیار القذيفة 2 ملم 
المدی الفعال 0 متر 
المدی المؤثر 0 متر 
قدرة الاختراق بالحديد 0 سم بعد الدرع 
مدى تأثير اللهب خلف القاذف 0 متر 


المميزات التكتيكية: 

- القاذف مزود بمقبض أمامي قابل للطي أثناء النقل والتخزين. 

- القاذف مزود بمسند خلفي يوضع على الكتف عند الرماية. 

- يستخدم عليه منظارء قابل للاستخدام مرة ثانية على قاذف آخر بعد الرماية. 

- يعمل في درجة حرارة من - 50 إلى + 50 درجة مئوية. 

- تحتوي القذيفة الصاروخية في مقدمتها على خلية بيزو كريستال الكهربائية للتفجير 
مثل قذيفة -RPG-7‏ 

- القذيفة مزودة بست زعانف تحقق استقرار واتزان القذيفة أثناء انطلاقها وتستخدم في 


تثبیت القديفة في داخل القاذف. 
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الفصل lall‏ مس 
القواذف الصاروخية المضادة للدروع 
الروسية 
Anti-Tank Rockets Of Russia‏ 
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القاذف الصاروخي آر بي جي -29 (PIIT-29 - RPG-29)‏ 

هو قاذف صاروخي خفیف عدیم الارتدادء سهل الحمل والحركة» یطلق عليه 
الروس اسم فامبیر Vampir‏ وهو عبارة GSE ye‏ یتکون من أنبوبين» آنبوب 
التوجیه وأنبوب الاطلاق. في وضع الراحة یمکن وضعهما في جعبة خاصة لإمكانية 
حملهماء آما في الوضعية القتالية يتم تجمیعهم بواسطة أسطوانة وصل. آنبوب التوجیه 
یتکون من البکالیت (البلاستيك المقوی) وأنبوب الاطلاق یتکون من الحدید الفولاذي 
المقوی. یستخدم قاذف RPG-29‏ ضد الدبابات والأهداف المدرعة ومن ضمنها تلك 
المجهزة بالتدریع الفعال الحدیث» ویستخدم آیضا في ندمیر قوی العدو الحية ووسائط 
النیران المستخدمة في الاأبنية والأماکن المحصنة والسواتر الاسمنتية والباطون 
المسلح. صنع على يد روسیا عام 1989م. استخدمه حزب الله آثناء الحرب على 
لبنان عام ۰2006 كما استخدمته كتائب القسام أثناء الحرب على غزة ale‏ 
8 يطلق نوعین من القذائف: القذيفة المضادة للمدرعات ۳0-29۷ 
(۲۱۲-298) وتعمل ضد المدرعات التي تحتوي على دروع ردية وکذلك ضد 
التحصینات. والقذيفة الحرارية الفراغية 186-29۷ (۲5۲-298) وتعمل ضد المباني 
والأفراد. 


قاذف RPG-29‏ في وضع القتال 
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قاذف RPG-29‏ في وضع المسیر 


المواصفات الفنية للقاذف ۲6-29 :۸R‏ 


مواصفات القاذف: 
طول القاذف في الوضع القتالي 4 سم 
طول أنبوب الإطلاق 6 سم 
وزن أنبوب الإطلاق 5 كيلو جرام 
طول أنبوب التوجيه 9 سم 
وزن أنبوب التوجيه 4 كيلو جرام 
العيار 5 ملم 
وك قاف سن يدون Se‏ 9 كيلو جرام 
وزن منظار التسديد النهاري 0 جرام 
وزن منظار التسديد الليلي 0 جرام 
المدی الفعال 0 متر 
المدی الموثش 0 متر 
مسافة التسدید بالمنظار 500 متر 
آلية الاشتعال ميكانيكي كهربائي 
مدى تأثير اللهب خلف القاذف 0 متر 
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مواصفات قذيفة :PG-29V‏ 


طول القذيفة 0 سم 

وزن القذيفة 7 كيلو aba‏ 

سرعة القذيفة 0 متر /ثانية 
قدرة الخرق في الحديد 5 سم 
قدرة الخرق في الباطون 0 سم 
المادة المتفجرة المستخدمة HMX‏ 


أجزاء السلاح: 
يقسم القاذف إلى خمسة أقسام رئيسية: 

أنبوب التوجیه» آلية الزنادء أجهزة التسدید» أنبوب الإطلاق» مسند القاذف» 
بالإضافة إلى الأقسام الخمسة يوجد عدة توابع» مثل جعبة القانف» وجعبة توضع بها 
ثلاثة قذائف من نوع (PG 29 V)‏ 


l) 


t wy‏ أنبوبة التوجیه 
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أولاً: آنبوب التوجیه: 
ويجزأ إلى سبعة أجزاء: السبطانة» أسطوانة الوصل» قاعدة أسطوانة chadi‏ 
قطعة الوصل الكهربائية» جهاز التسديد الميكانيكي» حامل أجهزة التسديد البصريةء 


٠‏ جهاز التسديد الميكانيكي 


8 الطوق E‏ 
| حامل أجهزة التسديد البصرية 
Í‏ الفاصل الكهرباني | 


1- السبطانة: 

- مصنوعة من آلیاف بلاستيكية زجاجية تحوي بداخلها غلاف واقي حراري. 

- یوجد على القسم الأمامي من النبوب طوق آمان لحماية مقدمة الأنبوب من أي 
ضربة أثناء السقوط المفاجئ. 
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2- آسطوانة الوصل: 

- تستخدم من أجل وصل آنبوب التوجیه مع أنبوب الاطلاق. 

- یوجد في داخل اسطوانة الوصل آربعة تجاويف» والتي یمکن تداخلها في النتوءات 
الأربعة الموجودة في طوق التثبیت في أنبوب الاطلاق. 

- يوجد على أسطوانة الوصل قبضة التثبيت» وقبضة التثبیت متصلة مع أسطوانة 
الوصل بواسطة دلیل (فك (BAKP GS - OTKP‏ والتي يمكن تدویرها وشدها 
بإحكام لتربط آنبوب التوجیه مع أنبوب الاطلاق. 


سسب 


AKP‏ 3 اتجاه التركيب 


OTKP 
طوق التثبیت في آنبوب الاطلاق‎ 
قاعدة أسطوانة الوصل:‎ -3 
تتألف قاعدة الوصل من مسمار تثبیت وفرزین للتثبیت. فنلاحظ أن مسمار‎ 
التثبیت يدخل في الفرز الیسار في حالة الفك» بینما یدخل مسمار التثبیت في الفرز‎ 
اليمین في حالة الترکیب.‎ 
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ملا هظعة : إذا لم يكن ترکیب مسمار التثبيت في الفرز الیسار بشکل جيد في حالة 
الفك» لن يتم فك الأنبوبين عن بعضهماء كذلك إذا لم يكن تركيب مسمار التثبیت في 
الفرز اليمين بشكل جيد في حالة التركيب» لن يكون القاذف جاهزاً لإطلاق القذيفة. 
علامة التثبيت الجيد سماع صوت طقة صغيرة عند تركيب المسار في الفرز. 


4- قطعة الوصل الكهربائية: 

وهي وصلة قابلة إلى الفك» تكون في حالة تلامس عندما يكون القاذف في وضع 
القتال. أما في وضع المسير تكون منفصلة إلى قطعتین القطعة الأساسية» وهي التي 
تستقبل النبضة الكهربائية المتولدة من قاعدة آلية الزناد وتوجد في أنبوب التوجیه Lal‏ 
القطعة الثانوية فهي التي تستقبل النبضة الكهربائية من القطعة الأساسية وتوصلها 
عبر أنبوب التوصيل إلى القذيفة» وتوجد في أنبوب الإطلاق. 


القطعة الأساسية القطعة الثانوية 


قطعة الوصل الكهربائية في حالة الوصل 
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القطعة الأساسية الموجودة في أنبوب التوجیه القطعة الثانوية الموجودة في أنبوب الاطلاق 


5- جهاز التسدید الميكانيکي: 

- ویتألف من الشعيرة والفريضة ولوحة التصحیحات الحرارية. 

- الشعيرة تتكون من أربعة إشارات للتسديدء ۰10 ۰20 430 40. والتي تعني 100 
0 300« 400 متر على التوالي. 

- الفريضة وتنقسم إلى جزئیین : 

* الفريضة العلوية المستطيلة وتستعمل للتوجيه العام على الهدف قبل الرماية» ولها 
حالة واحدد. 

* الفريضة السفلية الدائرية» ونستعمل للتوجیه الدقیق على الهدف عند الرماية» ویوجد 
سا سای SS‏ 


سس 
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- لوحة التصحیحات الحرارية موضوعة على لوحة الفريضة؛ ویمکن تحریکها وتثبیتها 
في ثلاث وضعیات: 

* (0-40): ویمکن الرمي علیها ضمن الحرارة من - 40 إلى 0 درجة. 

* (0+20): ویمکن الرمي علیها ضمن الحرارة من 0 إلى + 20 درجة. 

* (20+50+): ویمکن الرمي علیها ضمن الحرارة من + 20 إلى + 50 درجة. 


(50+ .20+) (20+ <0) (0 .40-) 


6- حامل أجهزة التسدید البصرية: 

- موضوع على أنبوب التوجیه أعلى الزناد. 

- يستخدم لحمل المنظار النهاري. 

- يستخدم لحمل المنظار الليلي. 

- يتم دخول المنظار من الجهة اليمنى على حامل أجهزة التسدید» ثم يغلق مفتاح 
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7- الطوق: 


- يوجد في وسط آنبوب التوجیه تقريباً ویستخدم من أجل تثبيت آلية الزناد في 


ثانياً: آلية الزناد: 

تستخدم آلية الزناد لإحداث عملية الإطلاق في القاذف وتتألف من سبعة أجزاء: 
الجسم» قاعدة آلية الزناد» ذراع التسليح» مفتاح الأمان» الزناد» القبضة المسدسیة» 
القبضة الأمامية. 


i‏ م 1 قاعدة آلية الزناد 


الجهة الیمنی من آلية الزناد الجهة الیسری من آلية الزناد 


1- الجسم: 
- ويحتوي في داخله على المولد والطارق والنابض. وهو في وضعين: وضع الراحف 
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الأمان نابض ل 


آلية الزناد من الداخل في وضع الراحة 


مكان ضرب الطارق 


الأمان 


آلية الزناد من الداخل في وضع التسليح 


الطارق النابض 


أ- المولد: 
- ويستخدم لتوليد النبضة الكهربائية عندما يتم الطرق عليه من خلال الطارق. ويخرج 


(موجب وسالب). هذين القطبين متصلات بقاعدة آلية الزناد. 


قطبين المولد المولد الطارق المولد مکان ضرب الطارق الطارق 
آلية الزناد من الداخل في حالة التسليح 
ب - الطارق والنابض: 
ب ومفكةء GN‏ للطرق على yal‏ اكرات سى ى اة الكيرنانية. 
الضغط على الزناد یطلق الطارق لیضرب المولد» فيزدي ذلك لتولید النبضة 
الکهربائية. 
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2- قاعدة آلية الزناد: 
- وهي متصلة بآلية الزناد. حیث آنها تأخذ الکهرباء المتولدة من المولد وتوصلها إلى 
قطعة التوصیل الكهريائية الأساسية. 


3- ذراع التسلیح: 
- يستخدم لتسلیح الزناد من خلال سحب الذراع إلى الأسفل» وبذلك يضغط النابض 
ويرجع الطارق إلى الخلف. وعلامة تسليح الزناد ظهور البروز الأحمر من آلية الزناد. 


4. مفتاح الأمان: 

وهو مفتاح الأمان الذي يقوم بتأمين الزناد عند تسليحه ويمنع حدوث الإطلاق 
المفاجئ. وهو موجود على يمين ويسار جسم آلية الزناد» وله وضعيتين فقط: وضعية 
الأمان ووضعية الإطلاق (نار). ويستعمل في الحالات التالية: 
- عندما يكون القاذف في حالة جهوزية للرماية والقذيفة في داخل القاذف. 
- عند الانتقال من مكان إلى أخر أثناء الرمي. 
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الزناد المسلح في حالة الأمان ٠‏ الزناد المسلح في حالة الاطلاق 
5- الزناد: 
- ويستخدم لتحرير الطارق» والذي بدوره يضرب المولد» وعندما يتلقى المولد الضربة 


يقوم بتوليد الموجة الكهربائية التي تصل إلى قطعة توصيل الكهرباء ومن ثم إلى 
القذيفة. 


6- القبضة المسدسية: 
- وتمسك باليد الیمنی لضغط الزناد. 


7- القبضة الأمامية: 
- وتمسك باليد اليسرى لحمل القاذف. 
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ثالثاً: آنبوب الإطلاق: 

وهو الأنبوب الذي يحتوي على القذيفة» حيث تلقم القذيفة فيه من الخلف من 
خلال مساعد الرامي. ويتألف من سبعة أجزاء: السبطانة» حلقة التثبيت» التماسات 
الأمامية» أنبوبة التوصيل الكهربائية» مجموعة التماسات الكهربائية الخلفيةء الحمالف 
الواقية الحرارية. 


ad ۳۸‏ ۳6 التماسات الكهربائية الأمامية 
i .‏ رية 
أنبوبة التوصيل الكهربائية = 


التماسات الكهرباتية الخلفية 


1- السبطانة: 
2 وهی مستفوقة مز ا NI‏ وذو alls Os‏ کی کے را tys‏ 
التماسات الكهربائية الخلفية. 


2- حلقة التثبيت: 
- تستخدم من أجل وصل آنبوب التوجیه مع آنبوب الإطلاق» GY‏ حلقة التثبيت 


تحتوي على آربعة نتوءات ترتبط بالتجاویف الأربعة الموجودة في آنبوب التوجیه. 
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وذلك لامكانية شد وتثبیت الأنبوبتين باحکام لمنم الاهتزاز بين الأنبوبين وبذلك یمکن 


شد الأنبوبين مع a‏ 4 التماسات بشکل جید. 


-am 


3- التماسات الكهربانية الأمامية (قطعة الوصل الكهربائية الثانویة): 

- وتستخدم من أجل توصیل النبضة الكهربائية من قطعة الوصل الكهربائية الأساسية 
الموجودة في آنبوب التوجیه إلى التماسات الخلفية الموجودة في مؤخرة آنبوب الاطلاق 
من خلال آنبوبة التوصیل الكهربائية. 


4- أنبوبة التوصیل الكهربائية: 

- ونستخدم من أجل توصیل النبضة الكهربائية من التماسات الكهربائية الأمامية 
الموجودة في آنبوبة الاطلاق إلى التماسات الخلفية الموجودة في موخرة أنبوبة 
الاطلاق. 

5. مجموعة التماسات الخلفية: 

وتوّدي وظیفتین: 

— تستخدم من أجل تثبیت القذيفة بموّخرة السبطانة. 

- تستخدم لتوصیل النبضة الكهربائية لقطبین التماس في القذيفة. 

تتألف مجموعة التماسات الخلفية من جزنیین: 

- جزء التماسات الکهربائية: ویتکون من جسمء وغطاء وتماسین یمثلان القطبين» 
ونابض لتثبيت التماسین» وعازلین» ومسمار ثثبیت الغطاء. 
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- جزء مثبت القذيفة في السبطانة: ویتکون من جسم وغطاء» ونابض لتثبيت القذيفةء 


6- الحمالة: 
- تستخدم من أجل حمل أو نقل القاذف بدون قذائف أثناء تغيير الموضع. 
- تثبت الحمالة من الأمام ومن الخلف بواسطة خطاف تثبيت وحلقة. 
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7- الواقية الحرارية: 
- الواقية الحرارية تؤمن الحماية لجسم الرامي من الحرارة العالية عند الرمي. 


رابعاً: مسند القاذف: 

- مسند القاذف يستخدم أثناء الرمي في وضعية الانبطاح ويتألف المسند من: ملقط 
تثبیت المسند على آنبوب الاطلاق» مفصل تحريك المسند» مقبض تثبیت المسند في 
حالة النصب» جسم المسند» مثبت وقاعدة المسند» نابض لاستطالة المسند. 

- المسند قابل إلى الحركة من خلال المفصل» ففي حالة المسیر وفي کل حالات 
وضعيات الرماية ماعدا وضعية الانبطاح یکون مسند القاذف موجود على جانب 
آنبوب الاطلاق» حيث يتم رزمه من خلال الملقط. 

- یمکن أن يتم تطویل المسند حوالي خمسة سم بواسطة النابض في حالة النصب. 


المثبت والقاعدة 


الماقط | نابض لاستطالة المسند 


مسند القاذف في حالة الرزم 
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خامساً: جهاز التسدید التلسكوبي (المنظار): 

وهو عبارة عن جهاز یقدم للرامي معطیات قياسية خاصة في عملية التسدید على 
الأهداف المتحركة والثابتة ویستعمل مع القاذف الصاروخي» ویسهل عملية التسدید 
على الدبابات والناقلات المدرعة من مسافة 200 - 500 ña‏ . 
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الخصائص الفنية للمنظار النهاري والليلي: 


الخصائص الفنية | المنظار النهاري 38 1۳ | المنظار الليلي PN-51-2‏ 1 
قوة التکبیر 5007 29 
زاوية الرویا 3 درجة 2 ian‏ 
تدریج المسافات | من 200 - 500 متر من 200 - 500 متر 
البطارية 5 فولت 6 فولت 
الطول 5 ملم 0 ملم 
الو 0 ale‏ 2 ملم 
السمك 4 ملم 6 ملم 
وزن المنظار 0 جرام 0 جرام 


- المنظار النهاري 38 ۳ 1: 
یستخدم المنظار النهاري من أجل توجیه القاذف على الأهداف الثابتة والمتحرکة 

ومراقبة آرض المعركة في النهار . 

میزات المنظار النهاري التكتيكية: 

- قياس بعد الهدف عن الرامي. 

- تقدير سرعة الهدف أثناء مسيره بشكل أفقي مع الرامي. 

- التسديد على الأهداف الثابتة والمتحركة. 

- يستخدم المنظار ضمن درجة الحرارة من -40 إلى +50 
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المنظار النهاري 38 ۲ 1 
لوحة التسدید في المنظار النهاري: 


+ 
35 78 
5 ۱۹ A و‎ 2 ۰ '2 
سيم‎ a | h3 


dag!‏ التسدید في المنظار النهاري 


- علامة الضبط: وهي عبارة عن علامة )+( توجد بالجزء العلوي للوحة التسديدء 
at‏ هد یط اسان بالات 
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- الخطوط الأفقية: وهي سبعة خطوط. اثنين منها متصلة وخمسة منها متقطعة. نجد 
على يسارها ویمینها الأرقام ۰2 3 4 5 وذلك لتحدید مسافات الرمي 200 مترء 
0 مترء 400 مترء 500 متر. 

- الخطوط الرأسية: في منتصف الخطوط الأفقية یوجد (خط النار) والذي هو عبارة 
عن سبعة مثلثات. تمثل الرماية من ۰200 250 300« 350« 400 450 500 
متر. یوجد على كلا جانبي خط النار 5 خطوط رأسية منقطعة مرقمة من الأسفل 
بالأرقام التالية (۰10 ۰20 ۰30 ۰40 50( میلیم. وتستخدم هذه الخطوط عند الرمي 
على الأهداف المتحرکة. 

والمقياس الشبكي يساعد الرامي على التأكد من أن وضع القاذف أفقي وليس مائلا 
لأحد الأجناب وبذلك يحافظ على الوضع السليم للقاذف أثناء التنشين. 

dole -‏ الضبط: وهي عبارة عن علامة )+( توجد بالجزء العلوي للوحة التسديدء 
وتستخدم عند ضبط المنظار مع القاذف. 

- مقياس المسافات العلوي: والغرض منه تقدير مسافة الآليات التي عرضها 3.5 
مترء وطولها 7.8 متر ويتكون من: 

- خطين منحنيين متقطعين قريبين من خط النار مباشرة من الجهتين مكتوب على 
أعلى الخط اليمين 3.5» ويتم من خلالهم قياس بعد الدبابة التي عرضها 3.5 متر. 

- خطين منحنيين متقطعين بعيدين من خط النار من الجهتين مكتوب على أعلى 
الخط اليمين ۰7.8 ويتم من خلالهم قياس بعد الدبابة التي طولها 7.8 متر. 

ولتحديد مسافة دبابة عرضها 3.5 مترء على الرامي أن يضع عرض الدبابة داخل 
المنظار بين خط النار واحدى الخطين المنحيين القريبين بجوار خط النار Byles‏ 
بحيث يلامس الجزء السفلي من الدبابة الخطين تماماًء وعندها يأخذ بعد الدبابة من 
أسفلها ويكون هو البعد الحقيقي. كذلك يمكن القياس بطريقة أخرى وهي وضع عرض 
الدبابة بين الخطين المنحيين القريبين الموجودين حول خط النار مباشرة» بحيث 
يلامس الجزء السفلي من الدبابة الخطين المنحيين تماماً وعندها يأخذ بعد الدبابة من 
أسفلها ثم نقسم النتيجة على 2 حتى نأخذ البعد الحقيقي. 
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لتحدید مسافة دبابة طولها 7.8 متر» نضع طول الدبابة بين الخطین المنحیین 
البعیدین الموجودین حول خط النار» بحیث یلامس الجزء السفلي من الدبابة الخطین 
المنحیین البعیدین تماما وعندها يأخذ بعد الدبابة من أسفلها ویکون هو البعد الحقيقي. 
- مقیاس المسافات السفلي: والغرض منه نقدیر مسافة الالیات التي ارتفاعها 2.5 
متر» ويتكون من : 
- خط سفلي: أفقي مستقیم. 
- خط علوي: خط منحني غير متصل ومقسم إلى أقسام يساوي كل منها 100 متر 
من مسافة الهدف وهي مرقمة (۰2 4 6« ۰8 10). ولتحديد مسافة دبابة ارتفاعها 
5 مترء على الرامي أن يضع صورة الدبابة داخل المنظار بين خطي مقياس 
المسافات» بحيث يلامس الجنزير الخط السفلي» ويلامس سطح البرج الخط العلوي 
المنحني. وعند التأكد من ذلك يقرأ الرامي الرقم الذي يعلو برج الدبابة» فيكون هذا 
الرقم هو مسافة بعد الدبابة. 
- منظم الحرارة: ويوجد أسفل العدسة الشيئية وهو يتحرك حركة محدودة لليمين أو 
«lull‏ ويوجد علامة )+( وعلامة صفر وعلامة (-)» حیث أن علامة )+( تستخدم 
في الأجواء الحارة (من +20 إلى +50 Ll (iaa‏ علامة (صفر) فتستخدم في 
الأجواء متوسطة البرودة (من -10 إلى + 20( أما علامة (-) فتستخدم في الأجواء 
الباردة (من -10 إلى -40)» وهذه العلامات تحكم على شرطة بيضاء (دليل) 
موجودة على جسم المنظار أسفل العدسة الشيئية. 


یس 
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- عدسة ترشیح الضوء: ویوجد عدساتان (برثقالية» وسوداء) ترکبان على العدسة 
الشيئية» وذلك للتحکم بنسبة الاضاءة داخل المنظار» وتوفیر الضوء المناسب للرامي 
Ley‏ یحسن Be lS‏ الرمي. وتستعمل العدسة البرنقالية للرماية على الأضواء الخافتة عند 
المغيب» Lal‏ العدسة السوداء فتستعمل في الاضاءة الشديدة مثل الشمس والثلج. 


المنظار الليلي PN-51-2‏ 1: 
یستخدم المنظار الليلي من أجل توجیه القاذف على الأهداف الثابتة والمتحركة 
ومراقبة آرض المعركة في اللیل. 
میزات المنظار النهاري التكتيكية: 
- یمن جهاز التسدید الليلي الرژية على مسافة 500 متر. 
- قياس بعد الهدف عن الرامي. 
- التسديد على الأهداف الثابتة والمتحركة. 
- يستخدم المنظار ضمن درجة الحرارة من -40 إلى +50. 


المنظار الليلي 271-51-2 1 لوحة التسديد في المنظار الليلي 
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Lag!‏ التسدید في المنظار الليلي: 

- علامة التسدید العلوية وهي بحرف (T)‏ وتستخدم من أجل ضبط المنظار مع 
القاذف. 

- علامة السهم الكبير تستخدم من أجل الرماية على مسافة )200( متر 

- علامة الخط تحت السهم من أجل الرماية على مسافة (300) متر 

- علامة السهم الثاني من أجل الرماية على مسافة (400) متر 

- علامة السهم الثالث من أجل الرماية على مسافة )500( متر 

- كما يستفاد من الأسهم لتخمين المسافة لهدف ارتفاعه (2.5) متر 

فمثلاً هدف مسافته 200 متر يجب أن يتطابق ارتفاعه مع السهم الكبير. وهدف 
مسافته 300 متر يجب أن يتطابق ارتفاعه مع الخط تحت السهم الكبير. 

- خطوط السرعة على يمين وشمال خط النار وتستخدم من أجل الأهداف المتحركة 
وهذه الخطوط من أجل السرعة على 10 و20 كيلو متر في الساعة فقط. 


المنظار الليلي في حالة الاضاءة القوية a‏ الليلي في حالة الإضاءة الضعيفة 


وضعية القاذف في حالة المسیر : 

- في وضعية المسیر یکون آنبوب الاطلاق وأنبوب التوجیه موضوعان في مکانیهما 
الخاص ضمن الحقيبة وقاعدة المنصب مطوية على طول محور آنبوب الاطلاق 
ولوحة المسافات والتسدید لجهاز التسدید الميكانيكي في وضعية طي نحو الأسفل. 
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الجعبة جاهزة للحمل الجعبة في حالة المسیر 


القذيفة المضادة للدبابات ۳6-29۷ 
تستخدم القذيفة للرماية من القاذف اليدوي المضاد للدبابات RPG-29‏ و - RPG‏ 
29N‏ على الدبابات ومن ضمنها تلك المجهزة بالتدریم الفعال والحدیث. 


تتألف القذيفة من قسمين أساسیان: 

- الرأس الحريي. 

- المحرك الصاروخي. 

الرأس الحربي: 

- الرآس الحربي هو من النموذج الترادفي (تاندوم) ویتألف من جزئیین الأمامي 
التانوي والخلفي الأساسي العاملین على مبدأ الحشوة الجوفاء والمتصلین مع بعضهم 
بواسطة آنبوبة. 

- يوجد في الجزء الأمامي الثانوي جهاز التفجیر (خلية بیزو کریستال). 
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الرأس الحريي الترادفي 


- حجرة الاحتراق (المخروط). 


د les‏ القذيفة وها ASUS‏ 


حلقة الفصل بين المحرك والرأس 
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المحرك الصاروخي: 

يتألف المحرك الصاروخي من: 
- حلقة التماسات. 

- المشعل الكهربائي. 


زعانف القذيفة 


آلية الاطلاق في القذيفة: 

- بداية يتم تلقيم القذيفة من جهة الخلف للسبطانة ویتم دفع القذيفة حتی وضعية 
الثبات في القاذف» بمعنی التأكد من الاغلاق حتی تمنع من الخروج من الجهة 
الخلفية. عند ذلك یغلق قطبین التماسات الموجودة في موخرة القاذف على قطبین 
التماسات الموجودة في القذيفة. 


بعد الضغط على آلية الزناد للقاذف تنتقل النبضة الكهربائية عبر تماسات القانف 
إلى تماسات القذيفة ومن ثم إلى المشعل الكهربائي» ویتم اشتعال الحشوة الدافعة کاملا 
والقذيفة مازالت في داخل القاذف وعند بلوغ الضغط في المحرك الصاروخي الحد 
الاقصی تنطلق الغازات عبر فوهة النفث فتنفصل حلقة التماسات وبعد ذلك تبدأ 
القذيفة بالحركة داخل سبطانة القاذف وينتهي عمل المحرك الصاروخي ضمن حدود 
سبطانة القاذف. 
- تفتح الأجنحة بعد خروج القذيفة من السبطانة القاذف. 
- يتم تسليح الصاعق على مسافة لا تقل 5 آمتار ولا تزید عن 30 متر عن dad‏ 
القاذف. 
- عند اصطدام رس القذيفة بالهدف یتولد نبضة كهربائية ناجمة عن اصطدام خلية 
البیزو مما يؤدي إلى عمل الراس الأمامي والذي بدوره یقوم بتدمیر الدرع الردي ومن 
ثم تقوم العبوة الأساسية بتدمیر الهدف. 
- في حال عدم الاصطدام بالهدف تقوم آلية التدمیر الذاتي لجهاز التفجیر بتحریض 
القسم الرأسي وتفجیره. 
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ملا حظات مهمه: 

- في الرماية على الدروع الردية يجب أن یکون الرامي بعيد عن الهدف مسافة 100 
متر . 

- أثناء تفريغ القاذف من القذائف المعطلة» يجب أن يكون القاذف باتجاه آمن. 


تأثیر الریاح على سير القذيفة: 

- الریاح المقبلة تقلل من مدی القذائف آما الریاح المتجهة باتجاه رمي القذائف تعمل 
على زيادة مسافة القذائف. 

- في الریاح المقبلة نسدد على آعلی الهدف وفي الریاح المدبرة نسدد في أسفل 


gl 
في حالة الریاح الجانبية الضعيفة لا یوجد ضرورة لاستخدام التصحیحات أثناء‎ - 
الرمي.‎ 


- في حال هبوب رياح جانبية متوسطة أو قوية عندها يمكن أن تؤدي إلى انحراف 
القذيفة باتجاه الرياح. 


جدول يوضح انحراف القذيفة أثناء الرياح الجانبية المتوسطة والقوية السرعة: 


مسافة الهدف ‏ | رياح جانبية متوسطة | رياح جانبية قوية 
0 متر £820 0 سم 
0 متر 0 سم 0 سم 
0 متر 70 سد 0 سم 
0 متر 0 سم 0 سم 
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القاذف الصاروخي آر بي جي -30 RPG-30)‏ - 30-]۳۲1) 

هو قاذف صاروخي خفیف عدیم الارنداد. سهل الحمل والحركة» وهو عبارة عن 
قاذف یتکون من آنبوبین متجاورین؛ آنبوب رئيسي وأنبوب تانوي» كلا الأنبوبين 
ناعمین من الداخل» ویتکونان من الألياف الزجاجية (الفيبر جلاس). الأنبوب الرئيسي 
يحتوي بداخله على القذيفة الصاروخية ۳0-30 (MT-30)‏ والتي تشبه القذيفة 
الصاروخية 20-27 تماماًء وتحمل رأس تاندوم متفجر (حشوة جوفاء)» مضاد للدروع 
والتحصینات الاسمنتية. أما الأنبوب الثانوي صغیر القطر فيحتوي على القذيفة 
الصاروخية الكاذبة من عیار 40 ملم والتي تتعامل مع الدرع التفاعلي ومع منظومة 
تروفي (معطف الریح) الصهيونية قبل وصول القذيفة الحقيقية ۳0-30 حيث أن 
منظومة تروفي تستطیع تدمير الرأس المخادع الصغیر لکنها لا تستطیع ندمیر القذيفة 
الحقيقية GY‏ المسافة والزمن بين القذیفتین قصير جدا. يتم إطلاق القذیفتین بضغطة 
زناد واحدة» والفرق الزمني بين انطلاق القذیفتین 0.3 ثانية» حيث تنطلق القذيفة 
الثانوية المخادعة Vy)‏ ثم تلحقها القذيفة الصاروخية الحقيقية ۴6-30 بعد 0.3 ثانية. 
یستخدم لمرة واحدة فقطء ثم یرمی القاذف بعد إطلاق القذیفتین» وبذلك لا يعيق حركة 
الرامي أثناء الانسحاب. کشفت عنه روسیا عام 2008م. 


القذيفة الحقيقية قاذف 8۳۴6-30 
صورة توضح آلية عمل قاذف 13۳6-30 


231 


قاذف RPG-30‏ فاعل جداً ضد المدرعات التي تحتوي على دروع ردية 
ومنظومات حماية مثل تروفي Trophy‏ الصهيونية وآرینا Arena‏ الروسية وفکلاس 
5 الأمريكية» ویستخدمه رامي واحد ولا یحتاج إلى مساعد كما هو الحال في 
.RPG-7 Gili‏ أثناء النقل والتخزین يكون القاذف مغطى من الأمام والخلف 
بغطاءين من المطاط هذین الغطاءین لا يتم نزعهما يدوياً عند الرماية» وانما تتحطم 
نتيجة إطلاق القذيفة» عند العدول عن الرماية بعد جاهزية القاذف للرماية یمکن 
إغلاق الفريضة والشعيرة مرة ثانية. 
“r‏ 


قطاع طولي في القاذف الصاروخي الروسي 1200-30 
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المواصفات الفنية: 
مواصفات القاذف العدد 


طول القانف 5 سم 


وزن القاذف بالقذیفتین 3 كيلو aba‏ 
عیار القذيفة الحقيقية 5 ملم 
المدی الفعال للقذیفتین 0 متر 


سرعة انطلاق القذیفتین 0 متر/ثانية 
مسافة تسلیح القذيفة الحقيقية بعد 20 متر من انطلاقها 
آلية الإشعال ميكانيكياً بالطرق على الكبسولة 
مدى تأثير اللهب خلف القاذف 0 متر 
قدرة الاختراق بالحديد للقذيفة الحقيقية 


المميزات التكتيكية: 

- يعمل في درجة حرارة من - 50 إلى + 50 درجة مئوية. 

- لا يستخدم عليه أي نوع من المناظير. 

- تحتوي القذيفة الصاروخية الحقيقية في مقدمتها على خلية بيزو كريستال الكهربائية. 
- القذيفة مزودة بست زعانف تحقق استقرار واتزان القذيفة أثناء انطلاقها. 
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القاذف الصاروخي آر بي جي -32 (PIIT-32 - RPG-32)‏ 

هو قاذف صاروخي خفیف عدیم الارنداد. سهل الحمل والحركة» وهو عبارة عن 
قاذف یتکون من آنبوبین» والأنبوبین يتم وصلهما ببعض عند الاستخدام. الأنبوب 
الأمامي هو القاذف الأصلي ويحتوي على المقبض» ووحدة الزناد وأجهزة الروية 
البصرية النهارية أو الليلية» ويعاد استخدامه مرة ثانية» ویستطیع القاذف الأمامي 
GUL!‏ 200 قذيفة. أما الأنبوب الخلفي فهو الذي يحنوي على القذيفة ویستخدم لمرة 
واحدة فقط. كلا الأنبوبين ناعمین من الداخل» ويتكونان من الألياف الزجاجية (الفیبر 
جلاس). يطلق أربع آنواع من القذائف» قذیفتین من Sle‏ 105 ملم وقذیفتین من 
عیار 72 ملم. کل قذیفتین من نفس العيارء أحدهما تاندوم مضادة للدروع والأخرى 
فراغية حرارية مضادة للأفراد والتحصینات. قذيفة التاندوم المضادة للدروع من عيار 
5 ملم تسمی ۳0-32۷ (۱۱۲-328) LAI‏ القذيفة الفراغية الحرارية من She‏ 105 
ملم تسمی TBG-32V‏ (328-]۲5). وهو من تصنیع مشترك بين کل من روسیا 
والأردن بناء على طلب الأردن» ولذلك یسمی Laf‏ هاشم Hashim‏ بدأ العمل فيه 
عام 2005م بمشاركة بين روسيا والأردن ودخل الخدمة في الجيش الأردني عام 
28 ويستخدم ضد الدبابات الثقيلة والمدرعات الخفيفة والتحصينات. 
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S 


١ القاذف‎ 


l جاهز للرماية‎ RPG-32 الروسي‎ PR 
5۲ PETH 
8555 Eain 


القاذف الصاروخي الروسي RPG-32‏ في حالة النقل والتخزین 
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القذيفة الصاروخية داخل الحاوية 


المحرك الرأس الفراغي 


المحرك الرأس التاندوم | 


قذيفة التاندوم PG-32V‏ على اليمين والقذيفة الفراغية 186-32۷ على اليسار 


المواصفات الفنية: 
مواصفات القاذف العدد 
طول القاذف بدون قذيفة 6 سم 
طول القاذف القذيفة 105 a 120 ale‏ 
طول القاذف القذيفة 72 ملم 0 سم 
وزن القاذف بدون قذيفة 3 کیلو جرام 
وزن القاذف بقذيفة 105 ملم 0 کیلو جرام 
وزن القاذف بقذيفة 72 ملم 6 کیلو جرام 
عیار القذيفة 105« 72 ملم 
المدی المباشر 0 متر 
المدی الفعال 0 متر 
المدی المؤثر 0 متر 
برض GUS‏ اس ها 0 متر/ثانية 
قدرة الاختراق بالحدید في قذيفة 105 5 سم بعد الدرع 
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الممیزات التكتيكية: 

- يعمل في درجة حرارة من - 50 إلى + 50 درجة مئوية. 

- تحتوي القذيفة الصاروخية في مقدمتها على خلية بيزو كريستال الكهربائية للتفجير 
مثل قذيفة ۲6-7 ۸. 

- القذيفة مزودة بست زعانف تحقق استقرار واتزان القذيفة أثناء انطلاقها وتستخدم في 
تثبيت القذيفة في داخل القاذف. 

- يمكن الرماية به من الأماكن المغلقة. 

- يمكن ضرب الأهداف من الأعلى نتيجة الضرب القوسي الغير مباشر. 

- أثناء النقل والتخزين تكون أجهزة الرؤية موجودة داخل القاذف الأمامي لحمايتها. 

- نتيجة استخدام العيارين 72 و105 ملم يجعل اختيار الذخيرة الأمثل حسب طبيعة 
الهدف ومدی الرماية. 

- آلية الاشعال ميكانيكياً كهربائياً مثل ۰۳0-29 Cus‏ يتم تسلیح الزناد من خلال 
ذراع التسلیح» وعند الطرق على الزناد تتولد شحنة كهربائية في داخل المحرك. 

- المنظار مزود بمفاتیح تعمل على تعدیل المسافة حسب بعد الهدف» وتحدید نوع 


القذيفة» وتعدیل حراري حسب ian‏ حرارة المیدان. 


المنظار البصري الخاص بقاذف RPG-32‏ 
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القاذف الصاروخي آر بي أو (PITO - RPO)‏ 

Ang] روسیا عام 1984م بمشروع تصنیع عائلة قواذف صاروخية‎ Shy 
والاختلاف في قواذف هذه العائلة هو في الرأس الحربي» حيث يوجد ثلاث رؤوس‎ 
حربية» الأول رأس حربي فراغي حراري والثاني رأس دخاني والثالث رأس حارق؛‎ 
ودخلت‎ Bumblebee أو النحلة الطنانة‎ Schmel وسميت هذه العائلة باسم شميل‎ 
الخدمة عام 1988م. كل قاذف عبارة عن قاذف صاروخي خفيف عديم الارتدادء‎ 
سهل الحمل والحركة» ويتكون من آنبوب واحد ناعم من الداخلء وهذا الأنبوب يتكون‎ 
جلاس). الأنبوب يحتوي بداخله على القذيفة‎ ull) الزجاجية‎ GLY! من‎ 
الصاروخية. ويستخدم لمرة واحدة فقط» ثم يرمى القاذف بعد إطلاق القذيفة» وبذلك لا‎ 
يعيق حركة الرامي أثناء الانسحاب. يكون الرأس الحربي والدافع منفصلين ولذلك عند‎ 
إطلاق الرأس الحربي لا يخرج الدافع مع الرأس الحربي وإنما يبقى خلف القاذف بعد‎ 
الإطلاق. القاذف مزود بقبضتين قابلة للطي (قبضة الزناد وقبضة أمامية) وزناد‎ 
أي تحتوي على واقي توضع فيه العين‎ Dioptre إطلاق. الفريضة من نوع ديوبتر‎ 
والقذيفة مزودة بأربع زعانف. تستخدم قواذف هذه‎ ALE وقابلة للطي أما الشعيرة‎ 
العائلة مع القوات الكيميائية الروسية وليس مع قوات المشاة» واستخدموها الروس ضد‎ 
المجاهدين الأفغان في أفغانستان.‎ 


القاذف الصاروخي الروسي RPO‏ أو Schmel‏ مع القذيفة الصاروخية 


القاذف الصاروخي الرو RPO‏ از Sima‏ جاهز للرماية 
وأنتج من هذه العائلة ثلاث نماذج رئيسية: 
1- النموذج الأول آر بي أو - أي :(Schmel-A) (PMO-A - RPO-A)‏ 
وهو قاذف يحمل رأس حربي فراغي حراري» وهذا الرأس الحربي يحتوي على 
2 كيلو جرام من الوقود ويعادل انفجاره انفجار قذيفة المدفعية عيار 107 ملي 
ويستطيع قتل أي كائن حي في مبنى حجمه 90 م أما في الأماكن المفتوحة يقتل 
في مساحة 50 م نتيجة الضغط المتولد من الانفجار والذي يصل إلى 7 كيلو 
جرام/سم”» وتصل درجة حرارة الانفجار إلى 1000 درجة مئوية. هذا النموذج يعتبر 
النموذج الرئيسي عند القوات الروسية والدولية التي تصدر إليها. 
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صورة فعالية الرأس الحربي الفراغي الحراري في قاذف شمیل أي RPO-A‏ 


2- النموذج الثاني آر بي أو - دي (Schmel-D) (PMO- - RPO-D)‏ 

وهو قاذف يحمل رأس حربي دخاني» وهذا الرأس الحربي يحتوي على 2.3 كيلو 
جرام من المادة الكيميائية الدخانية» ويستطيع إنتاج دخان يغطي مسافة 55 - 90 
متر في المناطق المفتوحة ولمدة 1.2 - 2 دقيقة. وفي الأماكن المغلقة يستطيع إنتاج 
دخان في مبنى حجمه 1500 م ولمدة من 3 - 5 دقائق. 


3- النموذج الثالث آر بي أو - زيد (Schmel-Z) (PMO-3 - RPO-Z)‏ 

وهو قاذف يحمل رأس حربي حارقء وهذا الرأس الحربي يحتوي على 2.2 كيلو 
جرام من الخليط الكيميائي الحارق» ويستطيع حرق أي كائن حي في مبنى حجمه 
0 م GY‏ اللهب يخرج ثلاثي الأبعادء أما في الأماكن المفتوحة يستطيع حرق أي 
شيء في مساحة 300 72 ويستمر الحريق في الأماكن المفتوحة أو المواد الغير 
مشتعلة لمدة 5 - 7 ثواني. 
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الفرق بين النماذج الثلائة أن قاذف RPO-A‏ یوجد على مقدمة الغطاء الأمامي 
خطین لونهما آحمرء Lil‏ قاذف aay; RPO-D‏ على مقدمة الغطاء الأمامي خط واحد 
لونه أحمرء أما قاذف RPO-Z‏ يوجد على مقدمة الغطاء الأمامي خط واحد لونه 


ENA 


القاذف الصاروخي الروسي RPO-A‏ مع القوات الكيميائية الروسية والفريضة 600 متر 


آصفر . 


المواصفات الفنية: 


مواصفات القاذف العدد 
طول القاذف بالقذيفة 2 سم 
طول القذيفة 0 سم 
وزن القاذف بالقذيفة 1 کیلو جرام 
jhe‏ القذيفة 3 ملم 
المدی الفعال 0 متر 
الت Boal‏ 0 متر 
المدی النهائي 0 متر 
مسافة تسلیح القذيفة بعد 20 مقر من انطلاقها 
سرعة انطلاق القذيفة 5 متر/ثانية 
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الممیزات التكتيكية: 

- يعمل في درجة حرارة من - 50 إلى + 50 درجة مئوية. 

- العمر الزمني للقاذف 10 سنوات. 

- القذيفة مزودة بأربع زعانف تحقق استقرار واتزان القذيفة أثناء انطلاقها وتستخدم في 
تثبیت القذيفة في داخل القاذف. 

- الوقت اللازم للرماية من حالة الراحة إلى الاطلاق 30 AGG‏ 


نموذج آر بي أو - آم (Schmel-M) (PIIO-M - RPO-M)‏ 

هو قاذف صاروخي خفیف عدیم الارنداد. سهل الحمل والحركة» وهو عبارة عن 
قاذف یتکون من آنبوب واحد ناعم من الداخل» وهذا الأنبوب يتكون من الألياف 
الزجاجية (الفیبر جلاس). الأنبوب يحتوي بداخله على القذيفة الصاروخية التي تحمل 
رأس حربي فراغي حراري» يستخدم لمرة واحدة فقط» ثم يرمى القانف بعد اطلاق 
القذيفة» وبذلك لا يعيق حركة الرامي أثناء الانسحاب. هذا النموذج مطور عن 
النموذج (RPO-A‏ ویتمیز بخفة وزنه وحرکته البالیستیه الأفضلء وهو أكثر دقة في 
الرماية حيث يمكن استخدام منظار cade‏ والمنظار يعاد استخدامه مرة ثانية على 
قاذف آخر . أثناء النقل والتخزین یکون القاذف مغطی من الأمام والخلف بغطاءین من 
المطاطء هذین الغطاءین لا يتم نزعهما يدوياً عند الرماية» وانما تتحطم نتيجة إطلاق 
القذيفة. دخل الخدمة في الجیش الروسي عام 2004م. 


القاذف الصاروخي الروسي RPO-M‏ 
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المواصفات الفنية: 


مواصفات القاذف العدد 
لول القاذقه بالقتيفة 4 سم 
Aas‏ 8 كيلو جرام 
عبان N‏ 0 ملم 
ای الال 0 متر 
المدى المؤثر 0 متر 
المدى النهائي 0 متر 
سرعة انطلاق القذيفة 0 مثر/ثانية 


الممیزات التكتيكية: 

- آلية إشعال القذيفة میکانیکیا کهربائیا Sic‏ 1۳0-29 

- يمكن ترکیب منظار ليلي عليه للرماية الليلية. 

- في هذا النموذج لا يتم فصل الدافع عن الرأس الحربي» كما نموذج „RPO-A‏ 

- الرأس الحربي يحتوي على كمية آکبر من الوقود )3.2 كيلو (eba‏ وتعادل انفجار 
قذيفة المدفعية عيار 155 ملم أو 9 كيلو جرام من TNT‏ 

- يعاد استخدام القبضة المسدسية وآلية الزناد مع قاذف آخر مثل المنظار . 
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الفصل الساد س 
القواذف الصاروخية الضادة للدروع 
الآ مريكية 


Anti-Tank Rockets of the 
United States 
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M72 LAW لاو)‎ 72 el) القاذف الصاروخي‎ 

هو قاذف صاروخي خفیف عدیم الارنداد» سهل الحمل AS ally‏ وهو عبارة عن 
قاذف يتكون من آنبوبین» والأنبوبين منداخلین ببعضهماء الأنبوب الخارجي ینکون من 
البکالیت (البلاستيك المقوی) والأنبوب الداخلي يتكون من الألمنيوم المقوی ويحتوي 
بداخله على القذيفة الصاروخية التي تحمل رأس متفجر مضاد للدروع (حشوة جوفاء)» 
والتحصینات الاسمنتیة. يستخدم لمرة واحدة فقطء ثم يرمى القاذف بعد إطلاق القذیفف 
وبذلك لا یعیق حركة الرامي آثناء الانسحاب. صنم على يد الولایات المتحدة عام 
21961 ودخل أول جيل منه الخدمة عام ۰1963 خلال منتصف الثمانینات حل 
ala.‏ القاذف ۸۲4 M136‏ في الولایات المتحدة» قامت العدید من الدول بتصنیعه 
مثل بریطانیا وترکیا واسترالياء وفنلنداء وتختلف الأنواع عن بعضها أحياناً من حيث 
طريقة فتح الصاروخ وکذلك طريقة التسلیح الا أن مبدأ العمل واحد. یوجد Ais‏ 11 
جيل عند الأمریکان» وهي «M72۸4 ۰۷72۸3 «M72۸2 «M72۸1 «M72‏ 
.M72E10 ۰۷۲72۴9 ۰۷۲72۳۴8 1۷72۸7 «M72A6 2۸5‏ والفارق بين 
الاجیال في تطوير المحرك والقاذف والرأس الحربي. وهو deli‏ جداً ضد المدرعات 
التي لا تحتوي على دروع ردية» ویستخدمه رامي واحد ولا یحتاج إلى مساعد كما هو 
الحال في قاذف -RPG-7‏ ویعتبر من أفضل الأسلحة الفردية المضادة للدبابات 
استخدمه العدو الصهيوني في حربه على لبنان عام 2006م» وفي حربه على غزة 
عام 2009/2008. والجیل المستخدم عند العدو الصهيوني Ulla‏ هو M72A4‏ 
ویخترق في الدروع 35 سم. وسبب تسمیته بلاو LAW‏ هو اختصار للکلمات التالية 
Light Anti-Tank Weapon‏ والتي تعني سلاح خفیف مضاد للدروع. بعض 

الأجيال تحتوي على قذيفة مضادة للافراد مثل الجيل -M72E10‏ 
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قاذف اللاو 717244 والذي استخدم في قطاع غزة مع العدو الصهیونی 


قاذف اللاو M72A4‏ جاهز للرماية 
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قاذف اللاو 1۷1721:10 المضاد للأفراد 


قاذف اللاو M72A4‏ وقذیفته في الأعلىء ثم قذيفة ۷۲72۸5 ثم قذيفة 1172۸6 
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المواصفات الفنية للقاذف :M72A4‏ 


مواصفات القاذف: 


طول القاذف مغلق 5 سم 
طول القاذف بعد تجهیزه للإطلاق 8 سم 
العيار 8 ملم 
الوزن الكلى 1 کجم 
المدى الفعال 0 متر 
المدى المؤثر 0 متر 
المدى النهائي 0 متر 
مواصفات القذيفة: 
طول القذيفة كاملة 3 سم 
قطر القذيفة 8 ملم 
وزن القذيفة 0 جرام 
مسافة تسليح القذيفة بعد 10 متر من انطلاقها 
القدرة على الخرق في المعدن | 35 سم في الحديد أو 100 سم في الباطون 
سرعة القذيفة 5 متر/ثانية. 
آلية الإشعال ميكانيكيا بالطرق على الكبسولة 
مدى تأثير اللهب خلف القاذف 5 متر 


2- غطاء السبطانة الخلفي. 
4- غطاء الفريضة. 
6- مفتاح تسليح الإبرة. 


أجزاء السلاح في قاذف :M72A4‏ 
1 - غطاء السبطانة الأمامي. 


3- غطاء الشعيرة. 
5- الزناد. 


248 


7- مفتاح اغلاق الأنبوبين. 8- حزام حمل السلاح. 
9- مسمار تثبیت الغطاء الخلفي. 

0- السلك الذي يربط الغطاء الأمامي بالغطاء الخلفي. 

1- التعلیمات باللغة الانجليزية أو العبرية. 


2- الأنبوب الخارجي البلاستيکي. 3- الأنبوب الداخلي من الألمونيوم. 
4- الشعیرة. 5- الفريضة. 


6- مجری الوصل بين الأنبوب الداخلي والأنبوب الخارجي. 
7- سیخ الابرة (یربط بين الزناد والابرة). 


8- سكة بيكاتني الذي يركب le‏ المنظار الليلي. 


2 


القاذف في حالة الاطلاق 
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القذيفة المضادة للدروع 


الممیزات التكتيكية للقاذف: 

- السبطانة من الداخل ملساء وغیر محلزنة. 

- القاذف مغطی من الأمام والخلف بواسطة غطاء من الألمونیوم المقوی في الأجيال 
الأربعة الأولى LÍ ۷۲72۸3 ۰۷۲72۸2 «M72A1 «M72‏ الأجيال الحديثة 
إبتداءاً من الجیل ۷۲72۸4 فهي مغطاة بواسطة غطاء من المطاط المقوی العازل. 

- الغطاء الخلفي للقاذف مثبت مع جسم القاذف بواسطة مسمار . 

- الغطاء الأمامي مثبت مع الغطاء الخلفي بسلك فولاذي أو شریط وعند فتح الغطاء 
الخلفي يسقط الغطاء الأمامي مباشرة. 

- الوقت اللازم لاطلاق القذيفة من وضع الراحة إلى وضع الاطلاق 10 تواني. 

- القاذف مزود بسكة بيكاتني ویمکن ترکیب منظار نهاري عليه»ء أو المنظار الليلي 
AN/PVS-4 Night Sight‏ کذلك یمکن ترکیب مصدر شعاع ليزري» US‏ القطع 
التي یمکن أن تضاف ترفع بعد الرماية وتوضع على قاذف آخر . 
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- الجیل 172۸4 دخل الخدمة في التسعینات. 

- يعمل في ian‏ حرارة من - 40 إلى + 60. 

- إذا كان يوجد على القاذف خط أبيض أو آزرق. فهذا يعني أن الصاروخ تدريبي أي 
لا يحمل رأس حربي. 

- القواذف المكتوب عليها باللغة العبرية» ليست من صنع العدو الصهيونيء وإنما 
صناعة أمريكية. 

- يمكن استخدامه بكلتا اليدين. 

المميزات التكتيكية للقذيفة الصاروخية: 

- تحتوي القذيفة الصاروخية في مقدمتها على خلية بيزو كريستال الكهربائية للتفجير 
مثل قذيفة ۲6-7 ۸. 

- الرأس الحربي يحتوي على بطانة من النحاس. 

- الرأس الحربي يحتوي على 340 جرام من خليط أوكتول Octol‏ المتفجر. 

- زعانف الاتزان عددها 6 في الأجيال الأربعة الأولى «M72‏ ۷۲72۸1 
۸۵۵2 ۷72۸3 أما الأجيال الحديثة إبتداءاً من الجيل M72A4‏ فعدد 
الزعانف 8« وتكون مطوية على جانبي القذيفة قبل الإطلاق» وتمتد أثناء خروج 
القذيفة من فوهة القاذف للمحافظة على توازن القذيفة أثناء طيرانها. 

- قطر القذيفة في الأجيال الأربعة الأولى «M72A2 «M72A1 «M72‏ 117283 
هو 66 ملمء Ld‏ الأجيال الحديثة إبتداءاً من الجيل M72A4‏ فقطر القذيفة يساوي 
8 ملم. 


- سرعة وصول القذيفة مسافة 200 متر هي 1.6 ثانية. 


خطوات إطلاق الصاروخ:- 


الغطاء الخلفي وینفتح الغطاء الأمامي نلقائیا. 
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3- نقوم بمسك الصاروخ من المکان المخصص ونشده بقوة لفتح القاذف (حركة 
الیدین متعاکستین)» وللتأکد من أن القاذف قد فتح نحاول اعادته كما کان» فاٍن عاد 
فذلك يعني أنه لم ینفتح بشکل جید» ویجب Bale}!‏ الكرة حتی یثبت. نلاحظ عند فتح 
القاذف أن جهاز التسدید قد ظهر (الفریضة والشعیرة). 


القاذف قبل الفتح 


القاذف بعد الفتح 
4- عندما یصبح الهدف ضمن مجال الرماية» نقوم بسحب زناد التسلیح إلى الخلف 
حتی تثبت عتلة الأقسام في مکانها ونسمع صوت iib‏ وعند ذلك یکون القاذف 
جاهز للإطلاق» ثم نضغط على الزناد بقوة. 


قبل التسليح بعد التسليح 
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كيفية تأمين السلاح في حال عدم الاستخدام: 


1 - في حال عدلنا عن الرماية نقوم بضغط زناد التسليح إلى الداخل. 
7 


2- ثم نضغط مفتاح اغلاق الأنبوبين» ونضغط الأنبوبين الداخلي والخارجي باتجاه 
الداخل قليلاً حتی یتحررا. 


3- قبل تداخل الأنبوبین بالکامل» نضغط على الشعيرة والفريضة إلى الأسفل» حتی 
یدخل كل منهما في غطائه» ثم نکمل نداخل الأنبوبين بالکامل ثم نغلق الغطاء 
الأمامي أولاً ثم الخلفي ونضع مسمار تثبیت الغطاء الخلفي. 


صورة توضح طي شعيرة قاذف 1۷۲72۸4 
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SMAW (slau) القاذف الصاروخي‎ 

هو قاذف صاروخي خفیف عديم الارتداد» سهل الحمل والحركة» وهو عبارة 
عن قاذف یتکون من أنبوبين» والأنبوبين يتم وصلهما ببعض عند الاستخدام. الأنبوب 
الأمامي هو القاذف الأصليء آما الأنبوب الخلفي فهو الذي يحتوي على القذيفة 
ویستخدم لمرة واحدة فقط. یطلق ثلاث آنواع من القذائف. یوجد على جدار القانف 
الأمامي سبطانة البندقية الكاشفة Spotting Rifle‏ من عیار 9 ملم موازية لمحور 
القاذف من الجهة الیمنی» تستخدم لاطلاق طلقة خطاطة قبل إطلاق القذيفة للتأکد 
من إصابة الهدف» وهي تشبه في فكرة عملها المدفع الأمريكي -M40 (40 al)‏ یمکن 
استخدام القاذف في الليل والنهار لائه مزود بمنظار نهاري ومنظار ليلي. یستخدم في 
تدمير المدرعات والدشم والتحصینات والافراد. وهو من تصمیم صهيوني وتصنیع 
الولایات المتحدة» دخل الخدمة في القوات الأمريكية عام 984 al‏ وهو laa deli‏ ضد 
المدرعات التي تحتوي على دروع ردية خفیفف يستخدمه رامي ومساعد كما هو الحال 
في قاذف 8۳0-7. استخدمته القوات الأمريكية في العراق وآفغانستان واستخدمه 
العدو الصهيوني في حربه على old‏ عام 2006م وفي aya‏ على غزة عام 
8 سبب تسميته بسماو SMAW‏ هو اختصار GLAS‏ التالية 
ill, Shoulder-launched Multipurpose Assault Weapon‏ تعني سلاح 
هجومي متعدد الأغراض يطلق من على الکتف. تم تصمیم هذا السلاح بناء على 
السلاح الصهيوني الصنع السابق 8-300. آلية اطلاق النار والقذائف ميكانيكية 
کهربائية» حيث يتم إطلاق الطلقة الخطاطة 9 ملم ميكانيكياً وهذا بدوره يولد مغنطة 
يوصل الداثرة الكهربائية DULY‏ القذيفة. الذخيرة الخطاطة من jhe‏ 9 × 51 ملم 

توضع في مخزن مركب على الجانب الأيمن للانبوب الأمامي. 
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المواصفات الفنية: 


مواصفات القاذف العدد 
ere rin‏ 15.5 
طول الان یت كيت wa 137 rn‏ 
العیار 83 ملم 
وزن القاذف بدون قذيفة 4 کجم 
وزن القاذف بالقذيفة )13.39 (HEDP ass‏ )13.85 کجم (HEAA‏ 
مسافة اللهب الخلفي 0 متر 
المدی الفعال 0 متر 
المدی المؤثر 0 متر 


7 كم | 
محا ىر . تام 


الصورة تظهر الجانب الأيسر من القاذف كاملاً 
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الصورة تظهر الجانب الأيمن من القاذف كاملا 
آنواع القذائف: 


نوع القذيفة HEDP‏ تنائية الغرض HEAA‏ 
مهمتها (مضاد) الدشم والتحصینات المدرعات والدبابات 
وزن القذيفة الكلي 5 کجم 6.31 کجم 
طول القذيفة الكلي 9 سم 3 سم 
قطر القذيفة 3 ملم 3 ملم 
قدرة الاختراق 0 سم في الباطون ثم تنفجر 60 سم 
المدی المؤثر للقذيفة 0 منر 0 منر 
دخول الخدمة e1984‏ 21984 


قذيفة HEDP‏ یمکنها أن تخترق من 2 - 30 سم في الباطون» أو تخترق 
0 سم في الرمل. ثم نتفجر. ویمکن توقیتها حسب طبيعة الهدف الذي يمكن أن 
تخترقه ثم تتفجر. عام 2004م تم تصنبع قذيفة حرارية فراغية Thermobaric‏ 
لقاذف سماو وتسمی Thermobaric rocket NE‏ وتم استخدامها في الفلوجة. 


ذخيرة سبطانة البندقية الکاشفة Spotting Rifle‏ من عیار 9× 51 ملم 
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القذيفة المضادة للتحصینات والأفراد 


- و‎ æ; 


القذيفة المضادة للدروع 
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الفصل السایح 
القواذف الصاروخية المضادة للدروع 
أله Qt‏ سید 
Anti-Tank Rockets Of Israel‏ 
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القاذف الصاروخي (بي - 300( B-300‏ 

هو قاذف صاروخي خفیف عدیم الارنداد. سهل الحمل والحركة» وهو عبارة عن 
قاذف یتکون من آنبوبین» والأنبوبین يتم وصلهما ببعض عند الاستخدام. الأنبوب 
الأمامي هو القاذف الأصليء آما الأنبوب الخلفي فهو الذي يحتوي على القذيفة 
ویستخدم لمرة واحدة فقط. یطلق ثلاث آنواع من القذاتف» اثنتين منهما مضادة للدروع 
والثالثة مضادة للتحصینات والدشم والأفراد. القذيفة المضادة للتحصینات فیها صاعق 
تأخيري یسمح لها باختراق الدشمة أو الحصن ولا ثم يتم انفجارها في الداخل. وهو 
من تصمیم وتصنیع شركة الصناعات العسكرية الصهيونية وهو lap deli‏ ضد 
المدرعات التي لا تحتوي على دروع ردية» مصمم بحیث یستخدمه شخص واحد. لکن 
الأفضل أن یکون رامي ومساعد. ویمکن أن نستخدمه القوات البرية أو المظلية. دخل 
الخدمة في القوات الصهيونية عام 1980م ولکن بکمیات محدودة. استخدمه العدو 
الصهيوني في الانتفاضة الأولى والثانية وفي حرب لبنان الثانية عام 2006م. يمكن 
استخدام القاذف في الليل والنهار لأنه مزود بمنظار نهاري ومنظار ليلي. القاذف 
مزود بمنصب ننائي عند الرماية في وضع الانبطاح. تم تصمیم القاذف 8-300 على 
القاذف الروسي RPG-7‏ والقاذف الفرنسي ۰1,۸ القذيفة الأولى هي 1 MK‏ 
HEAT‏ وسرعة انطلاقها تساوي 270 متر/ثانية. ومزودة بثمان زعانف لاستقرار 
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المواصفات الفنية: 


مواصفات القاذف العدد 
طول القاذف بدون قذيفة 1 سم 
طول القاذف بعد ترکیب القذيفة 4 سم 
العیار 2 ملم 
وزن القاذف بدون قذيفة 5 کجم 
وزن القاذف بالقذيفة 8 کجم 
وزن القاذف مع ثلاث قذائف 9 كيلو ala‏ 
المدى المؤثر 0 متر 
أنواع القذائف: 
القذيفة نوعها وزنها اختراقها 
MK 1 HEAT‏ | مضاد للدروع 5 كجم 0 سم حديد 
MK 2 HEAT‏ | مضاد للدروع 5 کجم 5 سم حدید 
HEFT‏ مضاد للتحصينات 5 کجم 5 سم باطون ثم تتفجر 
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قاذف 8-0 كامل مع القذيفة 
يمكن اطلاق القذيفة من 
خلال الفريضة و 
الشعيرة أو من خلال 
المنظار النهاري او الفريضة 
المنظار الليلي 


المنظار ١‏ 
يتم ترکیب القذيفة ths‏ 
حسب نوع الهدف 
المطلوب 
مكونات قاذف 8-300 
المنظار النهاري على القانف 


غطاء حاوية القذيفة 5 


حاوية قذيفة جاهزة للتركيب 


03 


g ne 


حاوية قذيفة 
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قذانف قاذف 8-300 الثلاثة 


INR 
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القاذف الصاروخي (ماتادور) Matador‏ 

هو قاذف صاروخي خفیف عديم الارنداد. سهل الحمل والحركة» وهو عبارة عن 
قاذف يتكون من آنبوبة واحدة نتکون من آلیاف الأراميد البلاستيكية. ویوجد بداخلها 
القذيفة الصاروخية. يستخدم لمرة واحدة فقطء ثم یرمی القاذف بعد اطلاق القذیفق 
وبذلك لا يعيق حركة الرامي أثناء الانسحاب. صنع على يد شركة رفائیل الصهيونية 
ودولة سنغافورة. دخل الخدمة عند العدو الصهيوني عام ¢22000 وهو delè‏ جداً ضد 
التحصینات والدشم والمدرعات التي تحتوي على دروع ردية» يستخدمه رامي واحد ولا 
يحتاج إلى مساعد كما هو الحال في قاذف KRPG-7‏ استخدمه العدو الصهيوني في 
حربه على غزة عام 2009/2008. وسبب تسميته بماتدور Matador‏ هو اختصار 
للكلمات التالية Man-portable Anti Tank, Anti Door‏ والتي تعني سلاح 
فردي محمول مضاد للدروع ومضاد للأبواب. وهو أول قاذف في العالم يعمل كمضاد 
للدروع والتحصينات في نفس اللحظة. يستخدم في الأماكن المغلقة بفعالية عالية لأن 
ردة فعله الخلفية قليلة» حيث يمكن الرماية من مكان مغلق لا يتعدى 15 متر مکعب. 
الرياح تكاد لا تؤثر على حركة القذيفة أثناء انطلاقهاء نتيجة تصميم المحرك والحركة 
الباليستية في القذيفة. يمكن التسديد على الأهداف من خلال منظار بسيط يكبر 
الهدف 1.5 مرة ويرمى مع القاذف بعد عملية الرماية أو من خلال منظار نهاري 
ومنظار ليلي» ثم يتم رفعهما عن القاذف بعد الانتهاء من الرماية والاحتفاظ Logs‏ 
لتركيبهما على قاذف آخر. كذلك يمكن تركيب منظار تحديد المسافات الذي يطلق 
شعاع الليزر على القاذف ورفعه عند الانتهای وذلك GY‏ القاذف مزود بسكة بيكاتني. 
مقابض القاذف تستخدم كمنصة أرضية أثناء الإطلاق من وضع الانبطاح» وعندما 
تكون مغلقة تعتبر عامل أمان يمنع إطلاق القذيفة لأنها تغطي الزناد. القاذف مغطى 
من الأمام والخلف بقطعة من المطاط ثقيلة وظيفتها كالتالي: 
- تساعد الرامي في حمل السلاح أثناء المسيرء كما وتساعده على سرعة تجهيز 
القاذف للرماية. 
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- یعملان على اتزان القاذف أثناء اطلاق القذيفة لأنه بوجد تقل أمامي ونقل خلفي. 

- یسهلان وضع القاذف على الأرض بدون أن بتضرر آنبوب القاذف. 

- کذلك تمكن من امتصاص الضربة في حال وقوع القاذف على الارض. 

- تحمي المنظار البصري العادي الذي یکبر مرة ونصف. 

- الغطاء الأمامي يعمل على حماية أصبع الرامي من الحرق أثناء انطلاق القذيفة. 

- الغطاء الخلفي يعمل على تخفیف رد الفعل الخلفية للسلاح ولذلك يمكن استخدامه 


من الأماكن المغلقة. 
tag‏ منه ثلاث نماد ج: 


1- ماتادور ai‏ بي MATADOR-MP‏ 
حرفي MP‏ هي اختصار تکلمتین Multi-Purpose‏ والتي تعني متعدد 

الأغراض» حيث أن هذا الرآس الحربي للقذيفة فعال ضد العدید من الأهداف» مثل 
العربات المدرعة التي لا تحتوي على دروع ردية والتحصینات والاشم» ويحتوي هذا 
الرأس الحربي على صاعق مزدوج الفعالية حيث يستطيع التمییز بين الأهداف الخفيفة 
والأهداف المحصنة. ولا یحتاج تدخل من الرامي لمعايرة الصاعق يدوياً. ویعتبر هذا 
الرأس الحربي المزدوج الفعالية هو الأول من نوعه في العالم. يتم تسلیح الصاعق بعد 


TA‏ مل سم اطا اة 


المواصفات الفنية: 


مواصفات القاذف العدد 
طول القاذف 1 متر 
العیار 90 ملم 


3 كيلو جرام 


وزن القاذف بالقذيفة 


المدی الفعال 0 متر 
سرعة القذيفة 0 متر/ثانية 


2 ثانية 


زمن وصول القذيفة إلى 300 متر 
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WYS 


نلاحظ في مقدمة القذيفة یوجد حشوة جوفاء للدروع ویوجد خلفها حشوة للتدمیر 


قاذف ماتادور أم بي ۱1۸1۸018-11۳ مع جندي من سنفافورة 
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2- ماتادور دبلیو بي MATADOR- WB‏ 

حرفي WB‏ هي اختصار لکلمتین Wall-Breaching‏ والتي نعني اختراق 
الجدران والأبواب» حيث یمکن لهذا الرأس الحربي اختراق 100 سم من الأحجار أو 
5 سم من الباطون ویفتح فتحة بحجم إنسان للمرور من خلالها. LS‏ یمکنه اختراق 
الأبواب. يمكن للرأس الحربي التمییز بين الأهداف الخفيفة التحصین والأهداف قوية 
التحصينء ولا يحتاج تدخل من الرامي لمعايرة الصاعق يدوياًء طوله 1 مترء قطره 9 
سم» ووزن القاذف بالقذيفة 13 كيلو جرام» ويتم تسليح الصاعق بعد 20 متر من 
انطلاق القذيفة» يمكن إطلاق القذيفة من خلال منصة أرضية كما يمكن إطلاقها من 
على الكتف ومداه الفعال من 20 - 120 متر. 


قاذف ماتادور دبليو بي MATADOR- WB‏ مع جندي صهيوني فتحة في pa‏ حانط 
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3- ماتادور أى MATADOR- AS (ui‏ 
حرفي AS‏ هي اختصار لکلمتین Anti-Structure‏ والتي تعني مضاد للدروع 
المركبة» حیث يحتوي الرأس الحربي على رس تاندوم» یخترق 50 سم بعد الدرع. 
یمکن للرأس الحربي التمییز بين الأهداف خفيفة التدریع والأهداف قوية التدریع» ولا 
يحتاج تدخل من الرامي لمعايرة الصاعق يدوياء طوله 1 متر قطره 9 سم ووزن 
القاذف بالقذيفة 10 كيلو caba‏ ویتم تسلیح الصاعق بعد 14 متر من انطلاق القذیفف 
ویطلق من على الکتف ومداه الفعال من 400 متر . 


قاذف ماتادور أى أس MATADOR- AS‏ مع جندي صهيوني 
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القاذف الصاروخي (شیبون) SHIPON‏ 

هو قاذف صاروخي خفیف عديم الارتداد. سهل الحمل والحرکة» یستخدم لمرة 
واحدة فقط» وبذلك لا يعيق حركة الرامي آثناء الانسحاب. لکن يتم الاحتفاظ بجهاز 
التحکم لیستخدم في نوجیه قذيفة آخری. يحتوي القاذف على نوعین من القذائف قذيفة 
صاروخية مضادة للافراد وللتحصینات» حيث بامکان القذيفة اختراق 50 سم في 
الباطون المسلح قبل انفجارهاء وقذيفة صاروخية تاندوم مضادة للدروع تخترق 80 سم 
بعد الدرع الردي. القاذف يتكون من ألياف بلاستيكية مقوية» صنع على ید شركة 
الصناعات العسكرية الصهيونية IMI‏ ودخل الخدمة عام 1999م عند العدو 
الصهيوني وتستخدمه القوة الخاصة يامام Yamam‏ المضادة «Ola dU‏ وهو فاعل 
جداً ضد المدرعات التي تحتوي على دروع رديةء يستخدمه رامي واحد ولا يحتاج إلى 
مساعد LS‏ هو الحال في قاذف .RPG-7‏ ویعتبر من أفضل الاسلحة الفردية 
المضادة للدبابات» وهو عبارة عن طراز بين القواذدف الصاروخية المباشرة والصواریخ 
الموجهة. هذا القاذف حل محل القواذف M-136 and M-72‏ في الخدمة عند العدو 
الصهيوني استخدمه العدو الصهيوني في حربه علی لبنان عام 2006م وفي حربه 
علی غزة عام 2009/2008. 
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المواصفات الفنية: 


مواصفات القاذف العدد 
طول القاذف 5 سم 
العیار 0 ملم 
وزن القاذف بالقذيفة وجهاز التحکم 9 کجم 
وزن وحدة التحکم FCS‏ 5 کجم 
مداه الفعال 0 منر 


وحدة التحکم Fire Control System (FCS)‏ تحسب سرعة الریاح وتحدد بعد 
الهدف عن القاذف وتحسب سرعة الهدف إذا كان متحرك» وتحسب درجة dhall‏ 
وتضمن الاصابة الدقيقة للهدف باحتمالية آکثر من %50 عن بعد 600 متر. وحدة 
التحکم FCS‏ تحتاج إلى واحد ثانية فقط لتحسب کل الأمور قبل إطلاق القذيفة, كما 
ویمکنها حساب بعد الاهداف لغاية 1000 متر . قوة التکبیر في المنظار 6 مرات. 


يوجد نوعین من الذخاثر: وکل نوع مزدوج التأثير 

1- رس حربي تاندوم مضاد للدروع ومضاد للتحصینات Anti-Tank/Anti-‏ 
0 وويستطيع اختراق 80 سم في الحدید بعد الدرع أو بخترق 50 سم 
من الباطون المسلح. 

2- رأس حربي تاندوم مضاد للتحصینات والافراد Anti-Fortification/Anti-‏ 
-Personnel‏ ویستطیع الرأس الأمامي اخنراق 50 سم من الباطون المسلح» ثم 
ینفجر في داخل الحصن. آما إذا كان الهدف هو الأفراد ولیس التحصینات» یمکن 
للرأس الأمامي أن ینفصل عن الرأس الخلفي عند مکان الأفراد» ويرمي الرآس الخلفي 
القنابل العنقودية المزدوجة التأثیر بانتام M85‏ ویفجر تلقائياً في الهواء حسب البرمجة 
قبل الرمي. 
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الساب الثاني 
الصواریخ اخو‌جهه المضادة للدروع 


Anti-Tank Guided Missile 
(ATGM) 


الفصل الأول 
مقدمة عن نشأة الصواریخ الموجهة الضادة 
للد روع وأجیالها 


تطور الأسلحة المضاد للدروع بعد الحرب العالمية الثانية 

لقد ذکرنا سابقاً أن الصراع بين الدبابات والأسلحة المضادة لها كان مع بداية 
استخدام الدبابات في ميادين القتال خلال الحرب العالمية الأولى» فقد كانت البنادق 
الثقيلة والمدافع المرتدة المضادة للدبابات والألغام المضادة للدبابات تستخدم في ذلك 
الوقت للتصدي لهجمات الدبابات التي كانت لا تزال بطيئة الحركة وخفيفة التدريع. 
ومع نشوب الحرب العالمية الثانية واستخدام مدرعات أكثر تسلحاً وتدريعاً وتطوراًء 
نشطت الجهود لتطویر الأسلحة المضادة للدبابات وکان من آشهر الاسلحة المضادة 
للدروع القواذف الصاروخية الخفيفة عديمة الارنداد المباشرة مثل البازوکا والبیات 
والبانزر فوست. الا أن تطور الدبابات لم یتوقف نظراً لأهمية بقائها کسلاح حسم في 
المعركة البرية. ومع تطور الدبابات وزيادة سمك دروعها» استخدمت قواذف صاروخية 
مطورة عديمة الارتداد مثل 1۳0-7 و M72 LAW‏ بعد ذلك طور تدریع الدبابات 
وأصبحت مزودة بدروع ردية تفاعلية» وعندها آصبحت المقذوفات العادية غير 
الموجهة المضادة للدبابات مثل 1۳0-7 غير قادرة على التعامل مع الدروع الحديثةء 
حالياً تبلغ قوة الدبابات في الجیوش الحديثة حوالي ثلث قواتها النيرانيةء مما آدی إلى 
تعاظم دورها في حسم المعارك حتی أصبحت آهم نظم التسلیح الرئيسية في معركة 
الأسلحة المشتركة الحديشة. فلذلك كان من الضروري أن بتطور السلاح المضاد 
للدروع لتزوید قدرته على الاختراق وزيادة colaa‏ ونتج عن ذلك تطوير الأجيال 
المختلفة من الصواریخ الموجهة المضادة للدروع لکبح جماح التفوق النوعي للدبابف 
فكلما ظهرت وسائل حماية جديدة للابابة ظهر جيل جدید من الصواریخ بهدف التغلب 
على سبل الحماية سواء كان عن طريق زيادة التدریم أو (دخال المستشعرات التي تقوم 
بخداع الصاروخ المهاجم وابعاده عن هدفه» أو بزيادة خفة الحركة وكفاءة أجهزة 
الخداع. 
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دبابة مارك البريطانية من الحرب العالمية الأولی 


دبابة میرکافا 4 الصهيونية الحديثة 
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Eg yall المضادة‎ Aga gall الصواریخ‎ 

آنظمة الصواریخ الموجهة المضادة للدروع هي جملة الوسائط القتالية والتقنية 
التي تؤمن تدمیر الأهداف المدرعة باستخدام الصواریخ الموجهة. ویدخل فیها: القبضة 
القاذفة» والصاروخ وجهاز الفحص والصيانة. وتتألف القبضة القاذفة من منصة 
الاطلاق وجهاز التسدید (المنظار) ولوحة الفيادة والتوجیه لارسال الایعازات إلى 
الصاروخ. ویمکن أن تكون القبضة القاذفة محمولة على الکتف أو منقولة على عربة 
أو مروحية أو طاثرة بدون طیار أو حتی من خلال دراجة نارية. يتألف الصاروخ من 
رس حربي وجنیحات وزعانف للتوازن والاستقرار . ومحرك صاروخي وأسلاك لنقل 
الاوامر أو آشعة ليزرء أو موجات رادیو» LÍ‏ جهاز الفحص والصيانة فهو عبارة عن 
جهاز يستخدم لفحص القبضة القاذفة والصاروخ وصلاحیتهما للاستخدام. 

آول صاروخ مضاد للدروع موجه استخدم في العالم هو الصاروخ الألماني ۶-7 
anti-tank‏ والذي دخل الخدمة عام 1944م. يتم التحکم فيه من خلال السلك. طوله 
5 سم وقطره 15 سم ووزنه 9 كيلو caha‏ وسرعته 360 کم/ساعة )100 
متر /ثانية) ومداه 1.2 كيلو متر. والرأس الحربي 2.5 كيلو جرام. 


الصواریخ المضادة go all‏ الموجهة متنوعة الحجم» حيث یوجد منها الخفیف 
الذي يحمله ویستخدمه رامي واحد ومساعد مثل صاروخ المالونکا الروسي ومنها 
المتوسط ویحمله 4 جنود أو على عربات مثل صاروخ التاو الأمريكي» ومنها الثقیل 
وتحمله العربات أو الطائرات الحربية أو المروحیات أو الطائرات الموجهة بدون طیار . 
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آول صاروخ ناجح مضاد للدروع موجه بعد الحرب العالمية الثانية هو الصاروخ 
الفرنسي 55.10 Nord‏ والذي ظهر ale‏ 1955م. والذي یعتبر من الجیل الأول. 


= _- ۲ 


Eyi A tie 
- : A 


Nord SS.10 الصاروخ الفرنسي‎ 

المتطلبات الرئيسية للصواریخ الموجهة المضادة للدروع: 

حتی نتمکن الصواریخ المضادة gy yall‏ الموجهة من مواجهة تطور الدروع 
المعادية فإن هناك متطلبات رئيسية يجب أن نتوفر لهذه الصواریخ وأهمها ما يلي: 


1- قدرة تدميرية عالية: 
وکن ها عن ظريق tile tat‏ لقال leg‏ وهذا قف shes‏ 
- سرعة الصاروخ بالنسبة للهدف. 
- قدرة الصاروخ على المناورة. 
- درجة الآلية العالية التي تقلل من دور الرامي. 
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- قوة تدمير dalle‏ نتيجة حجم الرأس المدمرةء وقدرتها على الاختراق. 

- المعدل العالي للرماية. 

- القدرة على العمل في الظروف المتغيرة ویتوقف ذلك على القدرة على تمييز 
الأهداف لیلاً ونهاراً والقدرة على مقاومة أعمال الإعاقة. 


2- القدرة على البقاء: 
نتيجة ضعف احتمال إصابة قاعدة الإطلاق ويتحقق ذلك عندما يكون: 

- مدى الصاروخ أطول من مدى أسلحة الدبابات المعادية. 

- صعوبة اكتشاف مكونات النظام. 

- إمكانية التحميل على مركبات خفيفة ذات قدرة كبيرة على المناورة. 

- إمكانية الإستخدام مع المشاة والطائرات المروحية بدون الحاجة إلى تعديلات في 
الصاروخ نفسه. 

- سهولة التدريب والاستخدام والصيانة والإصلاح. 

- درجة الوثوقية والجودة والاعتمادية العالية. 


تصنيفات الصواريخ الموجهة المضادة للدروع: 
التصنيف الأول: 

تقسم الصواريخ المضادة للدروع الموجهة حسب سرعتها إلى صواريخ بسرعة دون 
صوتية Subsonic‏ (أقل من سرعة الصوت) وصواريخ فوق صوتية Supersonic‏ 
(أسرع من الصوت). ومعظم الصواريخ ذات سرعة دون صوتية مما يسمح باستخدام 
طريقة بسيطة لنقل الأوامر بالأسلاك. أما السرعة الفوق صوتية فتستخدم في القواذف 
المنقولة على العربات أو المروحیات» حيث تنتقل الأوامر إلى الصاروخ باللاسلكي أو 
بالأشعة تحت الحمراء أو بالليزر وأخيراً التوجيه بأسلوب (اضرب وانسى). 
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آمثلة على الصواریخ المضادة للدروع الموجهة ذات السرعة دون الصوتية: 


الصاروخ الفرنسي الألماني فيلات Milan‏ الصاروخ الأمريكي دراجون Dragon‏ 


أمثلة على الصواریخ المضادة للدروع Baa‏ ذات السرعة لفوق صوتية: 


الصاروخ الأمريكي هیلفیر Hellfire‏ الصاروخ الروسي خریزانتیما Khrizantema‏ 
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Parmam ta 


الصاروخ الروسي Shturm agit‏ الصاروخ الصهيوني (نمرود 2( Nimrod-2‏ 
التصنیف الثاني: 

تقسم الصواريخ الموجهة المضادة للدروع حسب مداها إلى قصيرة المدی من 
0 - 2000 مترء ومتوسطة المدى من 2000 - 4000 مترء وطويلة المدى من 
0 - 8000 مترء وبعيدة المدى من 8000 متر فما فوق. 
أمثلة على الصواريخ المضادة للدروع الموجهة قصيرة المدى: 


sawah à am’ a 


1 d 
۳ 


الصاروخ الفرنسي الكندي إريكس Eryx‏ الصاروخ الروسي ميتس Metis‏ 


A ۳ front ۳ a F- Ph 
م‎ 23 1 7# 2 7 7 0 4 
ی‎ 7 
ا‎ A 0 $ 
27 KS 1 
وی کر‎ A LI l 


الصاروخ الأمريكي مفترس or‏ 


الصاروخ الصربي بومبار Bumbar‏ 
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أمثلة على الصواریخ المضادة للدروع Aga gall‏ متوسطة المدی: 


2 0 ۳1 ۱ 
الصاروخ الأمريكي تاو Tow‏ الصاروخ الإيراني طوفان Toophan‏ 


أمثلة على الصواريخ المضادة للدروع الموجهة طويلة المدى: 


۱ 
EA 


Sas: 7 


الصاروخ الأمريكي هیلفیر Hellfire‏ الصاروخ الروسي خریزانتیما Khrizantema‏ 
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الصاروخ الصهيوني ماباتس Mapats‏ الصاروخ الصهيوني Lahat GRY‏ 


أمثلة على الصواریخ المضادة للدروع الموجهة بعيدة المدی: 


الصاروخ الصهيوني سبيك نلوس Spike Nlos‏ 
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التصنیف الثالث: 

تقسم الصواریخ الموجهة المضادة gy all‏ حسب طريقة التحکم بها إلى ثلاثة 
آجیال: التحکم اليدوي والتحکم النصف آلي» والتحکم الالي. وهو المعتمد في تصنیف 
الصواریخ وبناء عليه تقسم الصواریخ الموجهة المضادة للدروع إلى أجيال: 


أولاً: الجیل الأول (التحکم اليدوي): 

وفیه برصد الرامي باستمرار تحرك الهدف ومسار الصاروخ بواسطة المنظار 
لذلك يطلق عليه Manual Command to the Line Of Sight‏ أي تحکم يدوي 
ومتابعة إلى خط النظر» وتختصر هذه الکلمات بالحروف التالية مکلوس FMCLOS‏ 
ویحدد بالنظر انحراف الصاروخ عن خط التسدید ثم yay‏ حصنا التوجیه بالمدی 
والاتجاه بما یعادل هذا الانحراف. وبتحريك هذه العصا نتتج (شارات كهريائية تنتقل 
إلى الصاروخ على خطوط اتصال معظمها سلكية والقلیل منها لاسلكية» وتصل 
اشارات الكيربائية إلى أجهزة التحلیل في الصاروخ وتتحول إلى yall‏ تصل ce‏ 
جنیحات وزعانف الصاروخ فتحرکها وتعدل من مسار الصاروخ حسب الوجهة 
المطلوية. آثتاء انطلاق الصاروخ یقوم الرامي بمتابعة الصاروخ ویتابع التسدید على 
الهدف في أن واحدء فتصبح عين الرامي والصاروخ والهدف على خط واحد. ولذلك 
المحافظة على دقة إصابة الهدف نتطلب تدريباً جيداً ومجهوداً كبيراً. معظم صواریخ 
الجیل الأول التحکم فیها سلكيء والقلیل منها لاسلكي وموجه بالرادیو مثل الصاروخ 
الروسي فالانجا أو سواتر .(3M11 Falanga / AT-2 Swatter)‏ 


ملاحظة: الصواريخ الروسية المضادة للدروع لها اسمان» اسم روسي شرقي واسم 
لحلف الناتو غربيء فالاسم فالانجا روسي LÍ‏ سواتر فهو الاسم الذي أطلقه حلف 
الناتو على نفس الصاروخ» وسوف نلاحظ آیضا في التسمية الغربية أنه يسبقها حرفي 
AT‏ ورقم» وحرفي AT‏ هي اختصار من کلمتي Anti Tank‏ آما الرقم فهو يعني 
Spal‏ = الثاني من الصواریخ المضنادة للدروع الزوسید. 
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الصواریخ من هذا الجیل مزودة بشعلة ماغنیسیوم ضوئية Magnesium Flare‏ 
(طلقة مذنبة) في مؤخرة الصاروخ لیسهل على الرامي تمییز الصاروخ عندما avin‏ 


Bay‏ اشتعال المذنبة آثناء انطلاق الصاروخ 
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من ممیزات صواریخ الجیل الأول آنها لا نتأثر oh‏ تشويش الكتروني إذا كانت 
سلكية التحکم آما إذا كانت لاسلكية التحکم (رادیو) فنتأثر بالتشویش الالكتروني؛ 
ونسبة إصابتها للهدف لا تتعدى %35 لصعوبة التحکم فیهاء Lol‏ سرعة الصاروخ 
فبطيئة نسبیاً 120م/ث» ما يعني عدم توافر عنصر المفاجأة أثناء القتال» وقد ظهر 
في هذه الصواریخ عيوب كثيرة لم نکن التکنولوجیا حینذاك قادرة على تلافیها. ومن 
هذه العيوب» طريقة التحكم: فطريقة التحكم اليدوية تتطلب من الرامي أن يقوم بثلاث 
عمليات GL‏ واحد وهي متابعة الهدف» ومتابعة الصاروخ. وتعديل مسار الصاروخ عن 
طريق تحرك عصا التوجيه في كل الاتجاهات. وكان أقل خطأ في التوجيه يؤدي إلى 
إبعاد 59 عن هدفه. يتطلب توجيه الصاروخ وجود حساسية مرهفة ومهارة عالية 
لدى الرماة وتدريباً شاقاً ومتواصلاً لهم إذ أن الانقطاع عن التمرين في إجازة طويلة 
مثلاً يفقد الرامي بعض الحساسيةء كما يتطلب رباطة جأش وبرودة أعصاب» فتوتر 
الأعصاب قد يفقد الرامي المقدرة على الاستجابة لحركة الصاروخ والهدف» ونتيجة لما 
سبق لم يكن احتمال الاصابة مضموناً دوماً» نظراً GY‏ سرعة تحليق الصاروخ كانت 
منخفضة فقد أدى ذلك إلى بقاء الرامي مدة طويلة عرضة لنيران العدو. إن عملية 
التدريب المكثفة تكلف نفقات باهظة إذ من الضروري أن يطلق الرامي عدة صواريخ 
قتالية. 
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تسلسل الصواریخ Aga gall‏ من الجیل الأول: 

1- الصاروخ الالماني (اکس - 7( missile‏ 7-> دخل الخدمة عام 1944م. 

2- الصاروخ الفرنسي Gul)‏ أس.10) missile‏ ۰56.10 دخل الخدمة عام 1955م. 
3- الصاروخ الفرنسي Gal)‏ آس. 11( «SS.11 missile‏ دخل الخدمة عام 1956م. 
4- الصاروخ الالماني (كوبرا) «Cobra missile‏ دخل الخدمة عام 1957م. 

5- الصاروخ الفرنسي (إنتاك) Entac missile‏ دخل الخدمة عام -e1957‏ 

6- الصاروخ البريطاني الاسترالي (مالکارا) Malkara missile‏ دخل الخدمة عام 
8م. 

7- الصاروخ البريطاني (فيكيرس فيجلانت) Vickers Vigilant missile‏ دخل 
الخدمة عام 1960م. 

8- الصاروخ الروسي (شمیل» سنابر) AT-1 Snapper / 3M6 Shmel missile‏ 
دخل الخدمة عام 1960م. 

9- الصاروخ الايطالي (موسكيتو) «Mosquito missile‏ دخل الخدمة عام 
21961 

0- الصاروخ الروسي (فالانجا» سواتر) Swatter / 3M11 Falanga‏ ۸۲-2 
دخل الخدمة ale‏ 962 1م. وهو صاروخ موجه بالرادیو. 

AT-3 Sagger / 9M14 Malyutka الصاروخ الروسي (مالوتکا. صقر)‎ -1 
-21963 ale دخل الخدمة‎ missile 

2- الصاروخ السويدي Bantam(atsh)‏ دخل الخدمة ale‏ 21963- 

13- الصاروخ الياباني (نوع 64 مات) Jaa «Type 64 MAT‏ الخدمة 21964- 
4- الصاروخ البريطاني (سوینج فیر) Swingfire missile‏ دخل الخدمة عام 
21968- 

alc الخدمة‎ Jsa «Mathogo missile (sass) الصاروخ الارجنتيني‎ -5 
8 

6- الصاروخ الصيني (آتش جي-73) 111-73 دخل الخدمة عام 1979م. 
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7- الصاروخ الايراتي (رعد) RAAD‏ دخل الخدمة عام 1997م. 


Sa 


a‏ الل 
جد 2ى“ 


® 


> 5 J 3 i و‎ 


الصاروخ gai‏ (فالانجا) Falanga missile‏ الموجه بالرادیو 
عيوب الصواریخ الموجهة من الجیل الأول: 

1- تتوقف دقة إصابة هذه القذاتف إلى درجة كبيرة على صفات جندي التوجیه 
المعنوية القتاليةء حيث أن لهذه القذائف سرعة طيران صغيرة )85 - 150 م/ث) 
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ولهذا یستمر طیرانها Lily‏ طويلاًء فعند الرمي على مسافة 2000 متر یحتاج جندي 
التوجیه إلى )13 - 24 ثانیة) Ley‏ دبابة واحدة مع التتبع المستمر للدبابة وتوجیه 
القذيفةء ویمکن القول أن هذه الثواني (13 - 24 ثانیة) من الانتباه المتوتر هي 
الوقت الذي نتجلی فيه الصفات المعنوية القتالية بصورة ALAS‏ كما أن سرعة الطیران 
الصغيرة هذه هي سبب معدل الرمي المتدني للقذائف الصاروخية الموجهة الذي يبلغ 


من 1 - 3 قذائف في الدقيقة الواحدة. 


2- وجود منطقة ميتة - طیران غير موجه - (حتی 500 متر) Cus‏ تستبعد إمكانية 
توجیه القذيفة على هذه المسافة. لذلك فان ظهور الدبابات المفاجی على مسافة 500 
- 700 متر لا یسمح لجندي التوجیه من توجیه القذيفة بدقة إلى الهدف. 

3- يتطلب إطلاق القذائف الصاروخية الموجهة من الموجه أن یلاحظ بالعین وبصورة 
مستمرة القذيفة والدبابة أثناء طيران القذيفة» ولهذا السبب يتوقف نجاح DULY‏ إلى 
درجة كبيرة على طبيعة الأرض وعلی ظروف الروية - لیل» ضباب سقوط تلج؛ 
دخان» غبار - الأمر الذي لا يسمح أحياناً باستعمال هذه القذائف حتی آخر مدی. 


4- ومن العیوب الأخرى للقذيفة الصاروخية الموجهة» حساسية صماماتها العالية التي 
تؤدي إلى انفجار القذيفة قبل بلوغها الهدف في حال اصطدامها بغصن أو بشبكة من 
الشبکات المعدنية التي تحاط بالدبابات بهدف حمایتها من هذا النوع من القذائف. 


ثانياً: الجیل الثاني (التحکم النصف آلي): 

وفيه يكتفي الرامي بنتبع حركة الهدف فقط. عن طریق تصويب خط التسدید في 
المنظار نحو الهدف ونقل خط التسديد باستمرار وفقاً لحركة الهدف. لذلك يطلق عليه 
Semi Automatic Command to the Line Of Sight‏ وتعني تحكم نصف 
أوتوماتيكي ومتابعة إلى خط النظرء وتختصر بکلمة ساکلوس SACLOS‏ في هذا 
التحكم لا يوجد عصا توجيه؛ واذا كان الرامي في التحكم اليدوي هو الذي يحسب 
انحراف الصاروخ عن الهدف بتحريك عصا التوجیه» ففي التحكم النصف آلي يجرى 
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تحدید انحراف الصاروخ عن خط التسدید من خلال ایعازات وحدة التحکم الالكترونية 
الموجودة في قبضة الاطلاق بصورة آلية» وفكرة عمل هذا التحکم أن الرامي یضع 
خط التسدید على الهدف ویبقی متابع له إذا تحرك الهدف» یوجد في موخرة الصاروخ 
منبع للاشعة التحت حمرای وهذه الأشعة يتم استقبالها من خلال عدسة استقبال 
الأشعة ما دون الحمراء والتي توجد في قبضة الاطلاق» وبذلك تتمكن قبضة الاطلاق 
من معرفة اتجاه الصاروخ بالمقارنة مع الهدف» فاذا كان هناك انحراف عن الهدف؛ 
تصدر وحدة التحکم الالكترونية الموجودة في قبضة الاطلاق أوامر الكترونية 
تصحيحية في مسار الصاروخ من خلال آلية التواصل التي توجد بين قبضة الاطلاق 
والصاروخ وبذلك یتبع الصاروخ مکان خط التسدید الذي تم تحدیده مسبقاً من الرامي. 

توجد ثلاث OLN‏ تواصل یمکن من خلالها توصیل الاوامر من القبضة إلى 
الصاروخ» وهي السلك وموجات الرادیو وأشعة اللیزر» ومعظم صواریخ الجیل الثاني 
موجه بالسلك وبعضها موجه بأشعة الليزرء والقلیل منها موجه بالرادیو. 

عيب الصواریخ الموجه بالسلك» أنه یمکن قطع السلك الذي يصل بين الصاروخ 
وقبضة الاطلاق. خصوصاً إذا كان الهدف بين الأشجار» وکذلك آکثر مدی يمكن 
الوصول إليه لا يزيد عن 4000 متر. في بعض الصواریخ» مثل صاروخ شتورم 
الروسي Spiral / 916114 Shturm‏ ۸۸۲-6 تصل الأوامر التصحيحية من وحدة 
التحكم الالكترونية الموجودة في قبضة الإطلاق إلى الصاروخ من خلال الراديو وليس 
من خلال السلك. كذلك في بعض الصواريخ الحديثة مثل صاروخ كورنت الروسي 
Spriggan 981133 Kornet‏ ۰۸۲-14 تصل الأوامر التصحيحية من وحدة 
التحكم الالكترونية الموجودة في قبضة الإطلاق إلى الصاروخ من خلال شعاع ليزر 
وليس من خلال السلك. وبذلك تم تجاوز مشكلة السلك. لذلك تقسم الصواريخ المضادة 
للدروع الموجهة من الجيل الثاني إلى صواريخ سلكية التحكم وصواريخ راديو التحكم 
وصواريخ ليزرية التحكم. تصل دقة الإصابة في الصواريخ المضادة للدروع الموجهة 
من الجيل الثاني من 95 - %99. 
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Joncas} ما كمع‎ Aas 
2 قشع مادوقاللتعمولاه‎ 


نموذج التحکم في صاروخ تاو Tow‏ من الجیل الثاني 

سرعة الصواریخ في الجیل الثاني متوسطة حيث تصل ما بين 200 - 300 
متر/ثانیة» وهذا بحسن من آدائها وبذلك تقل المخاطر على الرامي من النیران 
المعادية با لاضافة إلى المعدل العالي للرماية» كذلك الرأس الحربي مطور عن الجیل 
الأول» حيث ازدادت قدرة الاختراق» وتوجد نماذج من الجیل الثاني تحتوي على رأس 
تاندوم» مما زاد من كفاءتها وفعالیتها. بعض الصواریخ من الجیل الثاني طورت بحیث 
تضرب نقطة الضعف في الدبابة وهي سطح الدبابة» وذلك من خلال وضع عبوتین 
بشکل عامودي تتفجر عند وصول الصاروخ فوق الهدف لتصیب أضعف نقطة في 
الدبابة وهو السطح وهذا ما یسمی (الانقضاض من الأعلى) -Top Attack‏ ومن 
أمثلة هذه الصواریخ» صاروخ تاو 2 بي Tow 2B‏ 
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Warhead Launch وت‎ 


Safety and Flight Motor Motor 
Arming G 
Target Device 


Thermal 


Warhead Warhead Beacon 


Door Charge 
Safety and Wing 
Arming Device 


عيب هذه الصواریخ إمكانية التشويش على بعض النماذج القديمة منها من خلال 
منبع قوي للأشعة ما دون الحمراء» مثل جهاز بن حتساف الذي استخدمه العدو 
الصهيوني في تضليل الصواريخ الموجهة من الجيل الثاني» والذي يوجد على بعض 
دباباته القديمة والدشم والأبراج العسكرية الصهيونية» وفكرة التشويش تعتمد أن جهاز 
بن حتساف يرسل أشعة ما دون الحمراء وبكمية أكبر من الأشعة التحت حمراء التي 
تصدر من مؤخرة الصاروخ» وبذلك يتم تشويش عدسة استقبال الأشعة في قبضة 
الإطلاق والتي بدورها توصل الإشارة إلى وحدة التحكم الالكترونية فتعطي إشارات إلى 
الصاروخ غير صحيحة وبذلك يضل الصاروخ هدفه»ء النماذج الحديثة من صواريخ 
الجيل الثاني لا يمكن تضليلها لأن الأشعة مشفرة بكود بين القبضة والصاروخ. 
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جهاز بن حتساف أو فيولين Violin‏ على دبابة سنتریون الصهيونية 
تسلسل الصواریخ الموجهة من الجیل الثاني بالسلك: 
1- الصاروخ الأمريكي تاو TOW‏ 801-71 دخل الخدمة عام 1970م. 
2- الصاروخ الروسي فاغوت Spigot / 916111 Fagot‏ ۸۲-4 دخل الخدمة 
عام 970 1م. 
3- الصاروخ الفرنسي الألماني MILAN‏ دخل الخدمة عام 1972م. 
4- الصاروخ الروسي کونکورس Jas ۸۸1-5 Spandrel / 9۷۲113 Konkurs‏ 
الخدمة عام 974 1م. 
5- الصاروخ الأمريكي Dragon‏ ۷۲47 دخل الخدمة عام 1975م. 
6- الصاروخ الفرنسي الألماني هوت HOT‏ دخل الخدمة عام 1977م. 
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7- الصاروخ الروسي ميتس Saxhorn / 9M115 Metis‏ ۸۲-7 دخل الخدمة 
ale‏ 1979م. 

8- الصاروخ الياباني (نوع 79 مات) Type 79 Jyu-MAT‏ دخل الخدمة عام 
-e1984‏ 

9- الصاروخ الصيني (آتش جي-8 السهم الأحمر) Red Arrow-8‏ / 111-8 دخل 
الخدمة عام 984 1م. 

10- الصاروخ السويدي 2 BILL‏ دخل الخدمة عام 958 آم. 

1- الصاروخ الفرنسي الكندي RYX‏ دخل الخدمة عام 1994م. 

12- الصاروخ الايراني طوفان 1000۳020 دخل الخدمة عام 2000م. 

13- الصاروخ الصربي بومبار Bumbar‏ دخل الخدمة عام 2011م. 

تسلسل الصواریخ الموجهة من الجیل الثاني بالرادیو: 

1- الصاروخ الروسي شتورم Spiral / 916114 Shturm‏ ۰۸۲-6 دخل الخدمة 
ale‏ 1976م. 

2- الصاروخ الروسي کوبرا Jas ۰۸۲-8 Songster / 912112 Kobra‏ الخدمة 
عام 9860 1م. 

3- الصاروخ الروسي آتاکا - في Spiral-2 / 981120 Ataka-V‏ ۸۲-9 دخل 
الخدمة عام 960 1م. 

تسلسل الصواریخ الموجهة من الجیل الثاني باللیزر: 

1- الصاروخ السويدي BILL 1 )1 de)‏ دخل الخدمة عام 1985م. 

2- الصاروخ الروسي کورنت Jas »9M133 Kornet / ۸1-14 Spriggan‏ 
الخدمة عام 1994م. 

3- الصاروخ الجنوب آفريقي ul)‏ أن جي دبلیو إي) Ingwe‏ دخل الخدمة ale‏ 
22005- 
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4- الصاروخ البرازيلي (میکترون al‏ أس أس 1.2( «Mectron MSS-1.2‏ دخل 
الخدمة عام £22009 
5- الصاروخ الايراني (طوفان 5( 5 Toofan‏ دخل الخدمة عام 2010م. 


ثالثاً: الجیل الثالث (التحکم الالي): 

وفیها یقتصر عمل الرامي على اختیار الهدف والضغط على الزناد. فیتوجه 
الصاروخ بصورة آلية نحو الهدف. لذلك هو تحکم أوتوماتيكي ومتابعة إلى خط 
النظر» Automatic Command to Line-Of-Sight‏ وتختصر بکلمة أكلوس 
۹ کذلك یطلق على الجیل الثالث التعبیر Fire-And-Forget‏ أي بمعنی 
أطلق وانسي» وتصل دقة الاصابة في الصواریخ المضادة للدروع الموجهة من الجیل 
الثالث من 99 - ۰7۵100 وسرعتها Alle‏ حيث تصل ما بين 250 - 550 
متر/ثانية حسب مداهاء فنلاحظ أن الصواریخ طويلة المدی أو بعيدة المدی سرعتها 
آعلی من سرعة الصوت Led‏ الصواریخ متوسطة المدی سرعتها أقل من سرعة 
الصوت. بعض الصواریخ من الجیل الثالث طورت بحیث تضرب نقطة الضعف في 
الدبابة وهي سطح الدبابة» Sie‏ صاروخ جافلین الأمريكي» وهذا ما يسمى (الانقضاض 
من الأعلى) .Top Attack‏ 


یوجد عدة طرق من آنظمة التحکم في الجیل الثالث: 
- التوجیه الليزري: 

خیش ay‏ افا فف pA E‏ لبر من جار قاس ENE‏ 
سواء من المروحیات أو من الطائرات الحريية أو من الطاثرات بدون طیار أو من 
العربات الأرضية» أو حتی من منصات الصواریخ الأرضية نفسها» ومن ثم يتم 
اطلاق الصاروخ باتجاه الهدف فیلتقط الباحث الليزري الموجود في مقدمة الصاروخ 
الماع مریم ن الت رهه توو رودا ف اکن السام ااي 
المتكسرة على الهدف. وفي هذا التوجيه الرامي يطلق وينسىء لكن الذي يضئ شعاع 
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اللیزر يجب أن يبقى مستمر باتجاه الهدف حتی انفجار الصاروخ. ومن أمثلة هذا 
الطراز معظم آجیال الهیلفیر الأمريكية» مع العلم یوجد 15 نموذج من صاروخ 
الهیلفیر » وصاروخ ماباتس MAPATS‏ وصاروخ لاهات Lahat‏ الصهیونین. 


جهن التقاطاللشعة 
رحد 


- التوجيه التلفزيوني الحراري “Imaging Infrared (IIR)‏ 
وهنا يتم تشغيل كاميرا تلفزيونية حرارية في مقدمة الصاروخ قبل الإطلاق وعند 
مشاهدة الهدف والقبض عليه من قبل مستخدم السلاح يتم الإطلاق وتحتفظ الكاميرا 
بعدستها على الهدف فيتابع الصاروخ مساره للوصول آلياً إلى الهدف. وهنا إذا ما 
تعرف الصاروخ على الهدف» لا يحتاج توجيه مساعد أثناء طيرانه باتجاه الهدف 
وينسحب الرامي بدون المتابعة. لذلك يسمى أطلق وانسي .Fire-And-Forget‏ لکن 
عيب هذا الصاروخ أنه لا يمكن تغيير مساره عن هدفه بعد الإطلاق. ومن أمثلة هذا 

النوع من التحکم» صاروخ جافلين الأمريكي. 


ae ۶۹ : 


صاروخ جافلین الأمريكي 
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التوجیه بالرادار النصف ايجابي Semi Active Radar‏ 

وهنا بلتقط الرادار الهدف. ثم یحدده إلى الصاروخ الذي بحتوي في مقدمته على 
مستقبل الموجات الرادارية المنعکسة من الهدف. عند مشاهدة الهدف والقبض عليه 
من قبل الصاروخ يتم الاطلاق ویحتفظ مسنقبل الموجات الرادارية على الموجات 
المنعکسة من الهدف فیتابع الصاروخ مساره للوصول آلياً إلى الهدف» سواء كان 
الهدف ثابت أو متحرك في اللیل والنهار. وهنا إذا ما تعرف الصاروخ على الهدف» لا 
یحتاج توجیه مساعد أثناء طیرانه باتجاه الهدف لكن يجب أن يبقى الرادار فعال 
باتجاه الهدف لغاية انفجار الصاروخ. من أهم ممیزات هذا التوجیه أنه فعال ودقیق في 
الطقس السيئ ویمکن لمروحية آباتشي تحمل رادار أن توجه الکثیر من صواریخ 
الهیلفیر الراداریه في نفس الوقت» مع العلم أن مدی الرادار 12 كيلو متر» في حين 
مدی صاروخ الهیلفیر 8 كيلو متر. من آشهر الصواریخ الرادارية المضادة للدروع 
Gilly‏ يستخدمه العدو الصهيوني صاروخ الهیلفیر الراداري ,۸0۷-114۲ 


-Longbow Hellfire 


طائرة آباتشي تحمل رادار وصواریخ هیلفیر راداریه 
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- التوجیه بواسطة الألیاف البصرية (Optic Fiber)‏ 

وفكرة عمل هذا التوجیه مشابهة إلى التوجیه التلفزيوني الحراري» حيث يتم تشغیل 
کامیرا نلفزيونية حرارية في مقدمة الصاروخ قبل الإطلاق وعند مشاهدة الهدف والقبض 
عليه من قبل مستخدم السلاح يتم الاطلاق وتحنفظ الکامیرا بعدستها على الهدف 
فیتابع الصاروخ مساره للوصول LN‏ إلى الهدف. وهنا إذا ما تعرف الصاروخ على 
الهدف» لا یحتاج توجیه مساعد آثناء طيرانه باتجاه الهدف. لذلك یسمی آطلق وانسي 
OSI .Fire-And-Forget‏ في هذا التوجیه توجد ميزة وهي أن الصاروخ مرتبط 
بقاعدة الاطلاق من خلال ليف بصري قوي clon‏ یستطیع Jü‏ صورة الکامیرا الحرارية 
الموجودة في مقدمة الصاروخ إلى الرامي» وبذلك بستطیع الرامي تغيير مسار 
الصاروخ بعد إطلاقه )13 ما آراد الرامي تغيير الهدف» بالاضافة إلي تصوير وتخزین 
ما يحدث لغاية انفجار الصاروخ. الميزة الأكثر آهمية هي أنه یمکن إطلاق الصاروخ 
بدون أن بری الهدف نتيجة اختفاء الهدف خلف ساتر أو أنه موجود في حفرة» فیرتفع 
الصاروخ في الجو ویقوم الرامي بالبحث عن الأهداف» ثم یحدد هدف ویطبق عليه 
ویوجه الصاروخ باتجاهه» ویکون نمط الانقضاض من الاعلی» حیث النقطة الأضعف 
في الدبابات بشکل عام. لذلك اختلف علماء السلاح هل یعتبر هذا التحکم من الجیل 
الثالث أم من الجیل الرابع. لا یوجد في العالم صاروخ بهذه الثقنية الا سلسلة صواریخ 
سبيك الصهيونية الصنع من خلال شركة رفائیل. 


Soo it 


الصاروخ الصهيوني سبيك Spike‏ 


الصاروخ الصهيوني سبيك Spike‏ 
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الفصل الفاني 
الصواریخ الموجهة المضادة للدروع 


الجیل الأول 
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55.10 Missile 10 أس‎ Gal صاروخ‎ 

وهو أول صاروخ موجه مضاد للدروع في العالم بعد الصاروخ الألماني الذي أنتج 

في آواخر الحرب العالمية الثانيةء من صنع فرنسا ودخل الخدمة عام 1955م 

القوات المصرية خلال أزمة قناة السویس وهو صاروخ ماکلوس بالسلك» طوله 86 

سم» وقطره 16.5 سم » وامتداد آجنحته 75 سم» ووزنه 15 كيلو جرام» وسرعته 80 

متر في الثانية» ومداه من 500 - 1600 مترء ووزن رأسه الحربي 5 كيلو seba‏ 

ویستطیع اختراق 40 سم في الحدید» ویطلق من خلال منصات آرضية ومن خلال 
العربات والمروحیات. 


02 


صاروخ أس Í‏ 


س 10 في منصة أرضية 
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صاروخ أس أس 11 Missile‏ 55.11 

وهو صاروخ موجه مضاد للدروع ماکلوس بالسلك من صنع فرنساء ودخل الخدمة 
عام 21956« وأنتجت ais‏ فرنسا 180000 صاروخ وهو عبارة عن إصدار نقیل من 
الصاروخ السابق وخصص للمروحیات والعربات. استخدمته فرنسا بکثرة ضد الثورة 
الجزائرية» واشتراه الجیش الأمريكي واستخدمه في حرب فیننام» واشتراه الجیش 
الصهيوني واستخدمه ضد الدبابات المصرية السورية في حرب 1967م. طوله 119 
caus‏ وقطره 16.5 سم. وامنداد أجنحته 50 سم ووزنه 30 كيلو caha‏ وسرعته 190 
متر في الثانیف ومداه من 500 - 3000 مترء ووزن رأسه الحربي 6.8 كيلو caha‏ 
ویستطیع اختراق 50 سم في الحدید» يتم اطلاقه من خلال العربات والمروحیات لأنه 
ثقيل على آفراد المشاة. 


صاروخ أس أس 11 على مروحية هيوي الأمريكية 


Cobra Missile صاروخ کویرا‎ 

وهو صاروخ موجه مضاد للدروع ماکلوس بالسلك» من صنم آلمانیا الغريية 
وشویسران: ونل cease 170000 ae pity 101957 ple ae‏ واففزی الو 
الصهيوني منه 1600 صاروخ واستخدمه ضد الدبابات المصرية السورية في حرب 
7 له 95 cas‏ وقطره 1O‏ فا اه 85 سي ihe‏ 10 كيلو 
جرام» وسرعته 83 متر في الثانية» ومداه من 200 - 1600 مترء ووزن رأسه 
yall‏ 2.7 كيلو جرام ویستطیع اختراق 47 سم في الحدید» ویطلق من خلال 
منصات آرضية ومن خلال العربات والمروحيات» يوجد منه نموذجین آخریین كوبرا 
(Cobra 2000) 2000‏ ومامبا Mamb‏ » وکلاهما مداه من 300 - 2000 مترء 

والفرق بینهما آن صاروخ مامبا يحتوي علی رأس حربي متشظي. 


303 


صاروخ انتاك Entac Missile‏ 
وهو صاروخ موجه مضاد للدروع ماکلوس بالسلك من صنع فرنساء ودخل الخدمة 
عام 21957« وأنتجت aia‏ فرنسا 140000 صاروخ» وهو مطور عن صاروخ أس 
أس 10 الخفیف وحل محله في الخدمة» واشتراه الجیش الصهيوني واستخدمه ضد 
الدبابات المصرية السورية في حرب 1967م. طوله 82 سم وقطره 15.2 سم 
وامتداد آجنحته 37.5 سم ووزنه 12.2 كيلو جرام» وسرعته 100 متر في AGEN‏ 
ومداه من 400 - 2000 متر» ووزن رأسه الحربي 4 كيلو جرام» ویستطیع اختراق 
5 سم في الحدید» ویمکن لقاعدة تحکم واحده إطلاق 10 صواریخ. واحد تلو الآخرء 
ویتم اطلاقه من خلال منصات أرضية أو من خلال العربات. 


s 


صاروخ انتاك 


وهو صاروخ موجه مضاد للدروع ماکلوس بالسلك من صنع بریطانیا واسترالیا؛ 
ودخل الخدمة عام و95 وأنتج منه 1000 صاروخ فقط. طوله 190 can‏ وقطره 
5 سم وامقداد آجنحته 80 سم ووزنه 93.5 کیلو جرام: وسرعته 146 متر في 
الثانية» ومداه 4000 مترء ورأسه yall‏ تدميري ولیس اختراقي» ووزنه 26 كيلو 
جرام» ویعتبر صاروخ فاشل لضخامة حجمه وثقل وزنه. ویتم اطلاقه من خلال 


وهو صاروخ موجه مضاد للدروع ماکلوس بالسلك من صنع بریطانیا. ودخل 
الخدمة عام 1960م. طوله 107 سم وقطره 12 سم وامتداد آجنحته 27 سم» ووزنه 
4 كيلو جرام» وسرعته 155 متر في الثانية» ومداه من 200 - 1375 متر» ووزن 
aul)‏ الحربي 6 كيلو جرام» ویستطیع اختراق 57 سم في الحدید» ویتم اطلاقه من 
خلال منصات آرضية أو من خلال العربات. 


صاروخ فیکیرس فیچلانت 
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وهو صاروخ موجه مضاد للدروع ماکلوس بالسلك من صنع روسیاء يسمى 
بالروسية شمیل LÍ‏ التسمية لحلف الناتو هي سنابر Snapper‏ ۸۸-1 وهو النموذج 
الأول من الصواریخ الموجهة المضادة للدروع لذلك يطلق عليه ۸1-1 ودخل الخدمة 
عام 1960م» اشترته القوات المصرية والسوريةء واستخدم في حرب الأيام الستة عام 
21967« وقد اغتنم العدو الصهيوني أكثر من 20 جيب يحمل هذا الصاروخ طوله 
5 سم وقطره 13.6 سمء وامتداد آجنحته 75 سم» ووزنه 22.5 كيلو جرا 
وسرعته 90 - 110 متر في الثانية» ومداه من 500 - 2300 متر» ووزن رأسه 
الحربي 5.4 كيلو جرام ویستطیع اختراق 30 سم في الحدید ویتم ADIL!‏ من خلال 
جیبات GAZ-69 Jeep‏ الروسية والمروحیات. 


= 
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وهو صاروخ موجه مضاد للدروع ماکلوس بالرادیو من صنع روسیاء يسمى 
بالروسية فالانجاء آما التسمية لحلف الناتو هي سواتر Swatter‏ ۸۸۲-2 وهو 
النموذج الثاني من الصواریخ الموجهة المضادة للدروع لذلك یطلق عليه ۸۲-2 
ودخل الخدمة عام 1962 اشترته القوات العراقية» واستخدمته في حربها مع إيران 
في الثمانینات طوله 116 سم وقطره 14.8 سمء وامتداد أجنحته 68 سم ووزنه 
7 كيلو جرام» وسرعته 150 - 170 متر في الثانية» ومداه من 500 - 2500 
متر» ووزن رأسه الحربي 5.4 كيلو جرام» ویستطیع اختراق 50 سم في الحدید» ویتم 
اطلاقه من خلال المروحیات والعربات. 
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9K11 Malyutka Missile Sighs صاروخ‎ 

وهو صاروخ موجه مضاد للدروع ماکلوس بالسلك من صنع روسیاء يسمى 
بالروسية مالوتكاء Lol‏ التسمية لحلف الناتو هي صقر Sagger‏ ۸-3 وهو النموذج 
الثالث من الصواریخ الموجهة المضادة للدروع لذلك يطلق عليه ۸۸۲-3 ودخل 
الخدمة عام 01963« وهو أول صاروخ موجه روسي نستخدمه جنود المشاة» وهو من 
أكثر الصواريخ الموجهة استخداماً في العالم» حيث امتلكه أكثر من 35 دولة في 
العالم» وكانت روسيا تنتج منه سنوياً في الستينات والسبعينات 25000 صاروخ 
واستخدمته القوات المصرية السورية ضد العدو الصهيوني في حرب 1973 
واستخدمته القوات السورية في لبنان عام 1982م ضد العدو الصهيوني» واستخدمه 
حزب الله ضد العدو الصهيوني خلال مقاومته للاحتلال وفي حرب عام 2006م. 
طوله 86 سم وقطره 12.5 سم وامتداد أجنحته 39.3 سم ووزنه 10.9 كيلو 
جرام» Lil‏ وزنه الاجمالي مع القاعدة وقبضة التوجيه 21 كيلو caha‏ وسرعته 115 
متر في الثانیف ومداه من 500 - 3000 مترء ووزن رأسه الحربي 2.6 كيلو caha‏ 
ويستطيع اختراق 55 سم في الحدید» ویتم إطلاقه من خلال المنصات الارضية 
المحمولة Launcher‏ (9۳111) ومن خلال العربات مثل العربة الروسية BMP-1‏ 

والعربة BRDM-2‏ ومن خلال المروحیات. 


E7 
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انت بت درل م ي فة E EE‏ مق ضار ااا وجي 
إيران والصين ورومانيا وكوريا الشمالية وتايوان وسلوفينياء وقامت روسيا بإصدار آکثر 
من 10 نماذج محسنة منه» وكانت التحسينات في الرأس الحربي» وسرعة الانطلاق 
وآلية التحکم» حيث یوجد منه رأس ترادفي ومنها ما بلغت سرعته 130 متر في الثانية 
ومنها تم تطوير التحكم فيه إلى نظام ساكلوس. 


2 we 8 s% 
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صاروخ سوینج فير Swingfire Missile‏ 
وهو صاروخ موجه مضاد للدروع ماكلوس بالسلك من صنع بريطانياء ودخل 
فيكيرس فیجلانت» واستخدمته بريطانيا في حرب الخليج الأولى. طوله 107 سم 


وقطره 17 سم وانفراد جنحانه 39 سم » ووزنه 27 كيلو جرام» وسرعته 185 متر في 
الثانية» ومداه من 150 - 4000 مترء ورأسه الحربي يحتوي على 7 كيلو متفجرات؛ 


من خلال العربات والمروحیات. 


صاروخ سوینج فير 
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صاروخ مائوجو Mathogo Missile‏ 
وهو صاروخ موجه مضاد للدروع ماکلوس بالسلك من صنع الأرجنتین» ودخل 
الخدمة عام 1978م» طوله 99 سم وقطره 10.2 سم وامتداد اجنحته 47 سم 
ووزنه 11.3 كيلو caha‏ وسرعته 90 متر في الثانية» ومداه من 400 - 3000 
متر» ووزن رأسه الحربي 2.8 كيلو جرام» ویستطیع اختراق 40 سم في الحدید» ویتم 
إطلاقه من خلال المنصات الأرضية والعربات. 


Misi 
SU, 237 “itary 
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صاروخ آتش جي-73 HJ-73 Missile‏ 

وهو صاروخ موجه مضاد للدروع ماکلوس بالسلك من صنع الصین» ودخل 
الخدمة عام 1979 وهو نسخة عن صاروخ المالوتکا الروسي» ورمز HJ‏ اختصار 
كلمتي ill, Hong Jian‏ تعني بالانجليزية Red Arrow‏ وتعني بالعربية السهم 
الأحمرء ورقم 73 بحدد الصاروخ» GY‏ كل الصواریخ الموجهة المضادة للدروع 
الصينية یطلق Yule‏ السهم الأحمر والرقم هو الذي يحدد نوع الصاروخ بالضبط 
طوله 86 سم وقطره 12.5 سم وامتداد أجنحته 39 سم ووزنه 11.4 كيلو caha‏ 
وسرعته 115متر في الثانية» ومداه من 500 - 3000 مترء ووزن رأسه الحربي 
7 كيلو جرام» ویستطیع اختراق 52 سم في الحدید» ویوجد نموذجین مطورین 
ساکلوس وهما HJ-73B‏ و)73-[۰]1 ویتم اطلاقه من خلال المنصات الأرضية 
والعربات والمروحیات. 


اه ~ 
دجي 


روخ أتش جي-73 بي (HJ-73B)‏ صاروخ أتش جي-73 سي (HJ-73C)‏ 
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RAAD Missile صاروخ رعد‎ 

وهو صاروخ موجه مضاد للدروع ماکلوس بالسلك من صنع ایران» ودخل الخدمة 
عام 1997م» وهو نسخة عن صاروخ المالونکا الروسيء وأنتجت إيران منه لغاية سنة 
4 ما يقارب 2500 صاروخ» استخدمه حزب الله في حرب 2006م ضد العدو 
الصهيوني» طوله 83 سم وقطره 12.5 سم وامتداد أجنحته 39 سم» ووزنه 11.78 
كيلو جرام» ووزنه ASI‏ مع قبضة التحکم 23 كيلو caba‏ وسرعته 120 متر في 
الثانية» ومداه من 400 - 3000 مترء ووزن رأسه الحربي 2.7 كيلو جرام» ویستطیع 
اختراق 50 سم في الحدید» ویوجد منه نموذج مطور ماکلوس برآس حربي ترادفي 
یسمی رعد تاندوم (RAAD-T Missile‏ ثم طورت إيران نموذج جدید بنظام 
الساکلوس یسمی صاروخ acy‏ المطور RAAD Missile‏ 1ء ثم أنتجت نسخة مطورة 
برس ترادفي ساکلوس يسمى ac)‏ المطور تاندوم I RAAD-T Missile‏ ويتم 

اطلاقه من خلال المنصات الأرضية والعربات. 


عل 


صاروخ رعد عند العدو الصهيوني بعدما اغتنمه من حزب الله في حرب 2006م 
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صاروخ رعد المطور تاندوم I RAAD-T Missile‏ 
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الفصل الثالث 
الصواريخ الموجهة المضادة للدروع 


الجيل الثاني 
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(9K111 DaroT) 9K111 Fagot Missile صاروخ فاغوت‎ 

وهو صاروخ موجه مضاد gy pall‏ ساکلوس بالسلك من صنع روسياء يسمى 

بالروسية فاغوت. آما التسمية لحلف الناتو هي سبیغوت Spigot‏ ۰۸1-4 وهو 
النموذج الرابع من الصواریخ الموجهة المضادة للدروع لذلك یطلق عليه ۸۲-4 
ودخل الخدمة عام 1970م» يرمز للصاروخ برمز 9111ء طوله 103 سم وقطره 
2 سم وامتداد آجنحته 36.9 سم ووزنه 11 كيلو جرام» أما وزنه الاجمالي مع 
القاعدة وقبضة التوجیه 36 كيلو جرام» وسرعته 186 متر في الثانية» ومداه من 70 
- 2000 متر» ووزن رأسه الحربي 2.5 كيلو جرام» ویستطیع اختراق 55 سم في 
الحدید» ویتم اطلاقه من خلال المنصات الأرضية والدراجات النارية والعربات؛ یوجد 
منه نموذج يرمز له برمز 91111-2 ویسمیه حلف الناتو فاغوت بي ویصل مداه 
إلى 2500 مترء وکذلك یوجد نموذج يرمز له برمز ]91۷71111۷ ویسمیه حلف الناتو 


بفاغوت سي» وهو برأس حربي ترادفي یخترق 55 سم بعد الدرع التفاعلي ومدی يصل 
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نماذج صاروخ الفاغوت المطورة 
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صاروخ کونکورس (Konkypc) 9K113 Konkurs Missile‏ 
وهو صاروخ موجه مضاد للدروع ساکلوس بالسلك من صنع روسیاء یسمی 
بالروسية کونکورس. أما التسمية لحلف الناتو هي سبندرال Spandrel‏ ۸۲-5 وهو 
النموذج الخامس من الصواریخ الموجهة المضادة للدروع لذلك يطلق عليه ۸۲-5 
ودخل الخدمة عام 101974 يرمز للصاروخ jay‏ ۰97۷۲113 وطوله 115 سم وقطره 
5 سم وامنداد آجنحته 46.8 سم ووزنه 26.5 كيلو جرام» Lal‏ وزنه الاجمالي 
مع القاعدة وقبضة التوجیه 48.5 كيلو caba‏ وسرعته 200 متر في الثانية» ومداه 
من 70 - 4000 متر في النهار ومن 70 - 2500 في الرؤية الليلية» ووزن رأسه 
الحربي 2.7 كيلو جرام» ویستطیع اختراق 65 سم في الحديدء ویتم إطلاقه من خلال 
المنصات الأرضية والدراجات النارية والعربات» یوجد منه نموذج مطور يرمز له برمز 
71 ویسمیه حلف الناتو سبندرال بي برس حربي ترادفي یخترق 75 سم بعد 
pall‏ ¢ التفاعلي. قامت إيران بتصنیع نسخة خاصة منه وأطلقت عليه اسم توسان 


-Tosan 
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لاحظ الفرق بين صاروخ الکونکورس على القبضة وصاروخ الفاغوت بجواره 
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وهو صاروخ موجه مضاد للدروع ساکلوس بالرادیو من صنع روسياء یسمی 
بالروسية شتورم» آما التسمية لحلف الناتو هي سبیرال Spiral‏ ۸۲-6 وهو النموذج 
السادس من الصواریخ الموجهة المضادة للدروع لذلك یطلق عليه ۸۸1-6 ودخل 
الخدمة عام 101976 يرمز للصاروخ jan‏ ۰9۷114 طوله 162 سم وقطره 13 
سم» وامتداد أجنحته 36 cau‏ ووزنه 31 كيلو caha‏ وسرعته 345 متر في AGEN‏ 
ومداه من 400 - 5000 متر» ووزن رأسه yall‏ 5.3 كيلو جرام» ویستطیع اختراق 
6 سم في الحدید» ویتم (طلاقه من خلال العربات والمروحیات» يوجد منه نموذج 
مطور jay‏ له برمز 9۷1114۷11 برس حربي آکبر ویخترق 65 سم وبمدی 6000 
متر» ویوجد نموذج مطور آخر یرمز له برمز 937111412 برآس حربي یخترق 65 
سم وبمدی 7000 منر . 


(9K115 Meruc) 9K115 Metis صاروخ ميتس‎ 

وهو صاروخ موجه مضاد للدروع ساکلوس بالسلك من صنع روسیاء يسمى 

بالروسية ميتس» آما التسمية لحلف الناتو هي ساکسهورن Saxhorn‏ ۸۲-7 وهو 
النموذج السابع من الصواریخ الموجهة المضادة للدروع لذلك یطلق عليه ۸۲-7 
ودخل الخدمة ale‏ 1979 يرمز للصاروخ برمز OMIIS‏ طوله 74 سم وقطره 
4 سم وامتداد آجنحته 30 سم ووزنه 6.3 كيلو جرام» آما وزنه الاجمالي مع 
القاعدة وقبضة التوجیه 16.5 كيلو جرام» وسرعته 223 متر في الثانية» ومداه من 
0 - 1000 متر» ووزن رأسه الحربي 2.5 كيلو جرام ویستطیع اختراق 46 سم في 
الحدید» ویتم اطلاقه من خلال منصة إطلاق أرضية. 


نا 
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وهو صاروخ موجه مضاد للدروع ساکلوس بالرادیو من صنع روسیاء یسمی 
بالروسية كوبراء أما التسمية لحلف الناتو هي سونجستیر Songster‏ ۸۸1-8 وهو 
النموذج الثامن من الصواریخ الموجهة المضادة للدروع AY‏ یطلق عليه AT?‏ 
ودخل الخدمة عام 21980« طوله 100 سم وقطره 12.5 سم وامنداد أجنحته 
5 سم ووزنه 23.2 كيلو caha‏ وسرعته 400 متر في الثانية» ومداه من 100 
- 4000 متر» ووزن duly‏ الحربي 4.5 كيلو جرام» ویستطیع اختراق 70 سم في 
الحدید» ویتم اطلاقه من خلال من مدفع دبابة تي 64 وتي 80 الروسیتین. 


2 
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صاروخ أتاكا- في (ATaka) 981120 Ataka-V‏ 

وهو صاروخ موجه مضاد للدروع ساکلوس بالرادیو من صنع روسیاء یسمی 
بالروسية أتاكاء آما التسمية لحلف sll)‏ هي (سبیرال 2( Spiral-2‏ ۸۸۲-9 وهو 
النموذج التاسع من الصواریخ الموجهة المضادة للدروع لذلك یطلق عليه ۸۲-9 
ودخل الخدمة ale‏ ۰21990 وهو مصمم للتعامل مع الدبابات المدرعة بالتدریع 
المرکب» طوله 183 سم وقطره 13 سم. وامتداد آجنحته 36 سم» ووزنه 49.2 كيلو 
جرام» وسرعته 550 متر في الثانية» ومداه من 400 - 6000 مترء ورأسه الحربي 
ترادفي ووزنه 8 كيلو جرام» ویستطیع اختراق 80 سم في الحدید بعد الدرع» ویتم 
إطلاقه من خلال المروحیات. یوجد منه نموذج مطور 9۷1201۷ مداه من 800 - 
0 متر ویخترق 90 سم بعد الدرع. 
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صاروخ باستیون (9M117 Kacret) 9M117 Bastion‏ 
وهو صاروخ موجه مضاد للدروع ساکلوس باللیزر من صنع روسیاء يسمى 
بالروسية باستیون» أما التسمية لحلف الناتو هي (ستابیر) Stabber‏ ۸-10 وهو 
النموذج العاشر من الصواریخ الموجهة المضادة للدروع لذلك یطلق عليه ۸۲-10 
ودخل الخدمة عام 1983م؛ طوله 105 سم وقطره 10 سم وامتداد آجنحته 25.5 
سم ووزنه 17.6 كيلو جرام» ومتوسط سرعته 310 متر في الثانية» ومداه من 100 
- 4000 مترء ووزن رأسه الحربي 4.3 كيلو جرام» ویستطیع اختراق 60 سم في 
الحدید» ویتم اطلاقه من خلال مدفع دبابة ٠152‏ وناقلة الجند -BMP-3‏ يوجد منه 
نموذج مطور يرمز له بالرمز 911171۷1 برأس حربي ترادفي یخترق 75 سم بعد 
الدرع ومداه من 100 - 6000 متر . 
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صاروخ سفیر (9M119 Csnps) 9M119 Svir‏ 
وهو صاروخ موجه مضاد للدروع ساکلوس باللیزر من صنع روسیاء يسمى 
بالروسية سفيرء أما التسمية لحلف الناتو هي (سنایبر) Sniper‏ ۸۲-11 وهو 
النموذج الحادي عشر من الصواریخ الموجهة المضادة للدروع لذلك یطلق عليه 
Uday ۸۲-1‏ الخدمة عام 1985م» وهو مطور عن صاروخ الکوبرا ۸-8 
الروسي؛ طوله 69 سم وقطره 12.5 سم وامتداد آجنحته 25 سم» ووزنه 24.3 
كيلو caha‏ وسرعته 300 متر في الثانية» ومداه من 100 - 4000 مترء ورأسه 
الحربي ترادفي ووزنه 4.5 كيلو جرام» ویستطیع اختراق 75 سم في الحدید بعد الدرع 
ویتم اطلاقه من خلال من مدافع دبابات ۳72 ۰180 ۰184 190 الروسية. یوجد 
منه نموذج مطور یسمی ریفلیکس Refleks‏ ويرمز له بالرمز ۰91۷111981 Alu‏ مداه 
من 100 - 6000 متر. 


صاروخ سفیر 


329 


(9K118 IHekcga) 9K118 Sheksna صاروخ شیکسنا‎ 

وهو صاروخ موجه مضاد للدروع ساکلوس باللیزر من صنع روسیاء يسمى 

بالروسية شيكسناء Lol‏ التسمية لحلف الناتو هي (سوینجیر ) Swinger‏ ۸۲-12 وهو 

النموذج الثاني عشر من الصواريخ الموجهة المضادة للدروع لذلك یطلق عليه 

۸۸۲-2 ودخل الخدمة عام 983 1م» طوله 108.4 سم وقطره 11.5 سمء وامتداد 

آجنحته 26 سم ووزنه 18.4 كيلو caha‏ وسرعته 375 متر في الثانية» ومداه من 

0 - 5000 مترء ووزن aul‏ الحربي 4.5 كيلو جرام» ویستطیع اختراق 65 سم 
في الحدید» ویتم إطلاقه من خلال مدفع دبابات 162. 


صاروخ 3 بك ذا 
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صاروخ ميتس أم (9M131 Mermc-M) 9M131 Metis-M‏ 
وهو صاروخ موجه مضاد للدروع ساکلوس بالسلك من صنع روسیاء يسمى 
بالروسية ميتس cal‏ آما التسمية لحلف الناتو هي Saxhorn-2‏ ۸۲-13 (ساکسهورن 
2( وهو النموذج الثالث عشر من الصواریخ الموجهة المضادة للدروع لذلك یطلق 
عليه ۸۲-13 Uday‏ الخدمة عام ۰21992 استخدمه حزب الله ضد العدو 
الصهيوني في حرب 22006« طوله 98 سم» وقطره 13 سم وامتداد آجنحته 30 
cau‏ ووزنه 13.8 كيلو جرام» أما وزنه الاجمالي مع القاعدة وقبضة التوجیه 23.3 
كيلو جرام» وسرعته 200 متر في الثانية» ومداه من 80 - 1500 متر» ورأسه 
الحربي ترادفي ووزنه 4.6 كيلو جرام» ویستطیع اختراق 85 سم في الحدید بعد الدرع 
التفاعلي» ویوجد منه نموذج برأس حربي فراغي للافراد والتحصینات» ویتم إطلاقه من 
خلال المنصات الأرضية والعربات. یوجد منه نموذج مطور یسمی Metis-M1‏ مداه 

من 80 - 2000 متر ورأسه الحربي یخترق 95 سم في الحدید بعد الدرع التفاعلي. 
Ja >. ۹‏ 


صاروخ کورنت (9K123 KopuHet) 9K123 Kornet Missile‏ 
وهو صاروخ موجه مضاد للدروع ساکلوس باللیزر من صنع روسیاء يسمى 
بالروسية كورنت» آما التسمية لحلف الناتو هي سبیرجان Spriggan‏ ۸۸۲-14 وهو 
النموذج الرابع عشر من الصواریخ الموجهة المضادة للدروع» لذلك Gla;‏ عليه 
۸۲-4 ودخل الخدمة عام 621994 قامت إيران بتصنیع نسخة خاصة منه 
وأطلقت عليه اسم دهلافي ۰۲6012۷716 یطلق على صاروخ الکورنت نفسه رمز 
3 ویبلغ طوله 120 سم وقطره 15.2 سم وامتداد أجنحته 46 سم ووزنه 
9 كيلو جرام» Li‏ منصة الاطلاق فتسمی 9P163-1‏ (۰)911163-1 ووزنها 27 
كيلو جرام» آما الوزن الاجمالي للصاروخ مع القاعدة وقبضة التوجیه والکامیر! الحرارية 
7 كيلو caba‏ وسرعته 240 متر في الثانية» ومداه من 100 - 5500 مترء 
ویمکن ترکیب الکامیرا الحرارية 157179 للرؤية في الليل ومداها 3500 متر أو 
ترکیب الکامیرا الحرارية المطورة 1۳(79-1 ومداها 4500 متر. ورأسه الحربي 
ترادفي ووزنه 7 كيلو جرام» ویستطیع اختراق 120 سم في الحدید بعد الدرع الفعال» 
یوجد منه نموذج یسمی 9۷133۴ برأس حربي فراغي یعادل انفجار 10 كيلو 

TNT‏ . ویتم اطلاقه من خلال المنصات الأرضية والعربات. 


1 
1 


قامت روسیا عام 2010م بتطویر نموذح من صاروخ الکورنت ویسمی 
Kornet-EM‏ أو Kornet-D‏ برأس حربي ترادفي» يستطيع أن يخترق 130 سم 
حديد بعد الدرع التفاعلي» ومداه من 150 - 10000 مترء ويتم إطلاقه من خلال 
جيب النمر 0۸7-2975 الروسي» ويمكن أن يتعامل مع الأهداف الأرضية والجويةء 
ويمكنه التعامل مع هدفين في نفس اللحظة. 
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صاروخ خرزانتیما (Xpu3antema) 9M123 Khrizantema Missile‏ 
وهو صاروخ موجه تقیل مضاد للدروع ساکلوس باللیزر وآکلوس بالرادار من 

صنم روسياء یسمی بالروسية خرزانتيماء آما التسمية لحلف الناتو هي سبرینجر 
«AT-15 Springer‏ وهو النموذج الخامس عشر من الصواریخ الموجهة المضادة 
للدروع» لذلك یطلق عليه ۰۸۲-15 Uday‏ الخدمة عام 22005« وتمتلکه سوریا 
وليبياء ویستخدم ضد آقوی الدبابات في العالم كما یمکنه التعامل مع المروحیات على 
الارتفاعات الخفيفة» طوله 205 سم وقطره 15 سم وامتداد أجنحته 31 سم ووزنه 
4 كيلو جرام» ومتوسط سرعته 400 متر في الثانية» ومداه من 400 - 6000 
متر» ورأسه الحربي ترادفي ووزنه 8 كيلو جرام» ویستطیم اختراق 125 سم في الحدید 
بعد الدرع الفعال» ویوجد منه نموذج 98112317 برأس cus‏ فراغي حراري» ویتم 
(طلاقه من خلال ناقلة الجند الروسية 3 - BMP‏ ویمکن رماية صاروخین في نفس 
اللحظة آحدهما بتحکم ساکلوس باللیزر والآخر بتحکم آکلوس بالرادار . 
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From A.Khlopotov’s Archive 
aoina LG 
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ناقلة الجند الروسية 3 - BMP‏ 
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alexeyhlopoton mail n 3 bp sunken Mogspot coun 


صاروخ خرزانتیما 
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(Buxpb) 9K121 Vikhr Missile صاروخ فخار‎ 

وهو صاروخ موجه مضاد للدروع ساکلوس باللیزر من صنع روسیاء يسمى 

بالروسية فخار» آما التسمية لحلف الناتو هي سکالیون Scallion‏ ۸۸۲-16 وهو 

النموذج السادس عشر من الصواریخ الموجهة المضادة للدروع» لذلك یطلق عليه 

۸۲-6 ودخل الخدمة عام 21990« طوله 280 سم وقطره 13 سمء وامتداد 

آجنحته 38 سم ووزنه 45 كيلو جرام» وسرعته 600 متر في الثانية» ومداه 10000 

متر» ورأسه الحربي ترادفي ووزنه 10 كيلو جرام» ویستطیم اختراق 120 سم في 
الحدید بعد الدرع الفعال» ویتم إطلاقه من المروحیات. 


- > 


مروحية Ka-52‏ الروسية 


مروحية Ka-50‏ الروسية 
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صاروخ تاو BGM-71 TOW‏ 
إن اختصار BGM‏ هو صفة للصواریخ السطحية متعددة الاستخدامات» ورقم 
1 هو خاص بصاروخ التاو Lal‏ اختصار TOW‏ جاء من الکلمات التالية Tube-‏ 
Launched, Optically-Tracked, Wire Command Data Link, Guided‏ 
0 وتعني قاذف آنبوبي» وتعقب بصري» تحکم سلكي لنقل الأوامر» وصاروخ 
موجه. وهو صاروخ موجه تقيل مضاد للدروع ساکلوس بالسلك من صنع الولایات 
المتحدة الأمريكية» ودخل الخدمة عام 21970« ویستخدم في 50 دولة تقریباً وعلی 
رآسها العدو الصهيوني» استخدمه الأمریکان لأول مرة في حرب فیننام» واستخدموه 
آیضا في حربي الخلیج الأولی والثانية» وقتل فیها عدي وقصي أبناء صدام حسین؛ 
وقامت إيران بتصنیع نسختها الخاصة وأطلقت عليه اسم صاروخ طوفان. طوله 150 
caus‏ وقطره 15.2 سمء وامتداد آجنحته 46 سم ووزنه 18.9 كيلو جرام» Lal‏ وزنه 
الاجمالي مع القاعدة وقبضة التوجیه والمنظار 100 كيلو جرام تقريباً» وسرعته 280 
متر في الثانية» ومداه من 70 - 3750 متر» ووزن رأسه الحربي 3.9 كيلو caha‏ 
ویستطیع اخنراق 65 سم في الحديدء ویتم اطلاقه من خلال المنصات الأرضية 
والعربات والمروحیات» يوجد منه 7 نماذج آخری محسنة» وکانت معظم التحسینات 


في الرأس الحربي» حيث یوجد منه رس حربي ترادفي ویخترق 65 سم بعد الدرع 
التفاعلي» ومنه رس حربي مزدوج يهاجم من آعلی الدبابة. 
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TA ۷ وق ی‎ ۶۰ x pn 
صاروخ التاو على منصة أرضية ثلائية عند العدو الصهيوني‎ 


MT 


صاروخ التاو علی ناقلة الجند 3 as‏ العدو الصهيوني 


۹ Fy 


Ji ۳2 


صاروخ التاو على جيب الهمر عند العدو الصهيوني 
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صاروخ التاو علی ناقلة الجند M901‏ عند العدو الصهيوني 


صاروخ التاو على مروحية الکویرا عند العدو الصهيوني 
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صاروخ دراجون M47-Dragon Missile‏ 
وهو صاروخ موجه خفیف مضاد للدروع ساکلوس بالسلك من صنع الولایات 
المتحدة الأمريكية» Uday‏ الخدمة عام 1975م» قامت إيران بتصنیع نسخة منه 
وأطلقت عليه اسم سيجهي Saeghe‏ طوله 85 سم وقطره 12.7 سم وامتداد 
آجنحته 30 سم ووزنه 10 كيلو جرام» أما وزنه الاجمالي مع القبضة التوجیه 17 
كيلو جرام» وسرعته 200 متر في الثانية» ومداه من 75 - 1500 مترء ووزن رأسه 
الحربي 5.4 كيلو جرام» ویستطیع اختراق 50 سم في الحدید» ویتم اطلاقه من خلال 
منصب آرضي تنائي خفیف» یوجد منه نموذج مطور برس حربي ترادفي ويخترق 60 
سم بعد الدرع التفاعلي. 
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صاروخ هونغ Hong Jian-8 Missile 8— Gla‏ 
وهو صاروخ موجه مضاد للدروع ساکلوس بالسلك من صنع الصین» دخل 
الخدمة عام 21987« ویطلق عليه اسم HJ-8‏ وهي اختصار من «(Hong Jian)‏ 
وتعني السهم الأحمر «(Red Arrow-8)‏ من ممیزاته أنه مقاوم لأجهزة التشویش 
التي تشوش على الأشعة التحت حمراء» وعند اطلاق الصاروخ من منصة DULY‏ 
یقذف حاضن الصاروخ الفارغ للخلف آثناء اندفاع الصاروخ للامام» وبالتالي سرعة 
تلقیم الصاروخ الجدید» لكن ane‏ أنه ثقیل الوزن حيث یصل وزنه SUIS‏ 89 كيلو 
caha‏ موزعة على آربعة آجزاء كل منها لا يزيد وزنها عن 25 كيلو جرام» وطاقم نقله 
من المشاة یتکون من آربع جنود آما طاقم إطلاقه فیتکون من جندیین. صمم صاروخ 
السهم الأحمر-8 بناء على تصامیم الصواریخ الموجهة الثلاثة التالية» فقد أخذت 
الق عدة الثلائية من الصاروخ الأمريكي تاو <BGM-71 TOW‏ وأخذت وحدة التحکم 
من الصاروخ الفرنسي الألماني ميلان «Milan‏ وأخذ تصمیم الصاروخ من الصاروخ 
البريطاني سوینج فير «Swing fire‏ قامت الباکستان بصناعة نسخة خاصة بها 
وأطلقت عليه اسم صاروخ USL‏ شیکان «Baktar-Shikan‏ طوله 156 caw‏ وقطره 
2 سم وامنداد أجنحته 32 سم ووزنه 25 كيلو جرام» وسرعته 220 متر في 
الثانيةء ومداه 100 - 3000 متر» ووزن رأسه الحربي 3.1 كيلو جرام» ویستطیع 
اختراق 60 سم في الحدید» ویتم اطلاقه من خلال المنصات الارضية والعربات 
والمروحیات. 


r g 


Lay‏ مکونات المنظومة الأربعة مع الجنود الأربعة 
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لاحظ اندفاع حاضن الصاروخ الفارغ للخلف بعد اندفاع الصاروخ للأمام 


یوجد العدید من النماذج مطورة عن النموذج الأصلي 111-8 تبدأ بالنموذج HJ-‏ 
8A‏ وتنتهي ۰۲11-811 وسوف نذکر الاختلافات بين النموذج الأصلي والنماذج 
المتطورة. 

1- النموذج الصيني :(HJ-8A) Red Arrow 8A‏ وهو النموذج المطور الأولء 
وله قدرة اختراق أفضل قلیلاً من النموذج الأصلي. 
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2- النموذج الصيني :(HJ-8B) Red Arrow 8B‏ هذا النموذج مخصص 


للمروحیات مع زيادة في الاختراق قليلاً ومداه 5.3 كيلو متر . 


۰ 
G 


صاروخ HJ-8B‏ على مروحية هاربین الصينية Harbin Z-9W‏ 


3- النموذج الصيني aul) :(HJ-8C) Red Arrow 8C‏ الحربي تاندوم ووزنه 4 
كيلو جرام ویخترق 80 سم بعد الدرع ومداه النهائي 3500 متر. 


4- النموذج الصيني :(HJ-8E) Red Arrow 8E‏ رأسه الحربي تاندوم ووزنه 4 
كيلو eba‏ ويخترق 100 سم بعد الدرع» ومداه النهائي 4000 متر. موجه بنظام 
دجيتال ودقة الإصابة فيه أعلى من الأجيال السابقة» ويمكن إطلاقه من منصات 
الإطلاق السابقة بدون أي تعديل. زود بكاميرا حرارية PTI- 32 Thermal Imager‏ 
للإطلاق على الأهداف في الليل» ويمكنها تحديد حجم الدبابات عن بعد 4000 متر 
والتعرف عليها عن بعد 2000 متر. وزن الكاميرا الحرارية 22.5 كيلو جرام. 


1 es 
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5- النموذج الصيني :(HJ-8L) Red Arrow 8L‏ وهو نموذج خفیف نسبیاً 
لذلك أخذ حرف L‏ والتي تعني Light ads‏ واستخدم معه الکترونیات دقيقة في 
وحدة التحكم» وأنبوب الاطلاق یتکون من مواد خفيفة ليصل وزن الصاروخ بالغلاف 
5 كيلو جرام» آما نوع ووزن الصاروخ يشبه النموذج السابق» تم تخفیف منصة 
الاطلاق الثلائية وتعدیل شکلهاء وحدة التحکم ذكية ویمکنها إطلاق کل نماذج 


< +f 
3 


Red Arrow 8L النموذج الصيني‎ 


6- النموذج الصيني 8۳ :(HJ-8F) Red Arrow‏ وهو تایه تاها للنموذ ج 
السابق ,111-8 لکن Gall‏ بینهما هو في نوع الرأس الحربي» حيث يكون الرأس 
الأول مضاد للدروع آما الرأس الحربي الأساسي فیتکون من رأس تدميري بدلاً من 
الرأس الاختراقي. لذلك يستخدم ضد الأبنية والمدرعات الخفيفة. 


7- النموذج الصيني :(HJ-8H) Red Arrow 8H‏ وهو مشابه تماما للنموذج 
السابق ,]111-8 لکن الفرق بینهما أن هذا الصاروخ مخصص للعمل على 
المروحیات. ولذلك كان مداه 6 كيلو متر. 
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وهو صاروخ موجه خفیف مضاد للدروع ساکلوس بالسلك من صنع فرنسا وكنداء 
ودخل الخدمة عام 21994( اشترته ترکیا وتستخدمه مع قوات المشاف طوله 90 سم 
وقطره 13.6 caw‏ وامتداد أجنحته 33 سم ووزنه 13 كيلو جرام» آما وزنه الاجمالي 
مع القاعدة وقبضة التوجیه 17.5 كيلو جرام» وسرعته 245 متر في الثانية» ومداه 
0 - 600 مترء ورأسه yall‏ نرادفي ووزنه 3.6 كيلو جرام» ویستطیع اختراق 90 
سم في الحدید بعد الدرع الفعال» ویتم اطلاقه من خلال المنصات الأرضية. 


9۳ | FEA a 


` ده 
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Milan Missile صاروخ میلان‎ 

وهو صاروخ موجه مضاد للدروع ساکلوس بالسلك من صنع فرنسا وآلمانیا 

الغربية» ودخل الخدمة عام 1972م» Gly‏ على النموذج الأول ميلان 1 واشترته 
كل من اليمن ومصر ولیبیا وسویا وترکیا والعراق» طوله 120 سم وقطره 11.5 سم 
وامتداد آجنحته 26 سم ووزنه 7.1 كيلو جرام» آما وزنه الاجمالي مع القاعدة وقبضة 
التوجیه 23 كيلو جرام» وسرعته 200 jia‏ في الثانية» ومداه 400 - 2000 مترء 
ووزن رأسه الحربي 2.7 كيلو جرام» ویستطیع اختراق 41 سم في الحدید» ویتم اطلاقه 
من .خلال المنصات الارضية والعربات. 


یوجد منه عدة نماذج مطورة عن النموذج الأول: 
- ميلان 2 )2 (MILAN‏ وفیه زادت مسافة المباعدة للرأس الحربي لزيادة اختراق 
الرأس الحربي حیث وصلت 


age 1 
ae 


قدرة الاختراق إلى 88 سم في الحدید. 


صاروخ میلان 2 


- ميلان 2 تاندوم «(MILAN 2T)‏ وهو برأس حربي ترادفي ویخترق 100 سم 
في الحدید. أو 75 سم بعد الدرع التفاعلي. 

- ميلان 3 )3 «(MILAN‏ وهو برأس حربي ترادفي ویخترق 100 سم في الحدید. 
أو 75 سم بعد الدرع التفاعلي» لكن يتميز عن النموذج السابق بقبضة الرماية 
الالکترونية. 

- میلان بعید المدی «(MILAN ER)‏ وهو برس حربي ترادفي محسن ویخترق 
0 سم في الحديدء أو 85 سم بعد الدرع التفاعلي» ومداه 3000 مترء وکل 
النماذج السابقة مداها 2000 متر . 


8 


——-— 


ميلان بعيد المدی 
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Toophan Missile صاروخ طوفان‎ 

وهو صاروخ موجه مضاد للدروع ساکلوس بالسلك من صنع إيران» وهو عبارة 
عن نسخة من صاروخ تاو الأمريكي» ودخل الخدمة عام ۰22000 طول الصاروخ 
بدون الحاضن 116 سم وقطره 15.2 سم. وامتداد آجنحته 46 سم ووزنه 18.5 
كيلو جرام آما وزنه الاجمالي مع القاعدة وقبضة التوجیه 95 كيلو caha‏ وسرعته 
0 متر في الثانية» ومداه 3850 متر» ووزن aul‏ الحربي 3.6 كيلو جرام 
ویستطیع اختراق 55 سم في الحدید» ویتم إطلاقه من خلال المنصات الأرضية 
والعربات والمروحیات قامت إيران بتطویر bac‏ نماذج منه: 
- نموذج طوفان 2 )2 (Toophan‏ برأس حربي ترادفي وزنه 4.1 كيلو abe‏ ویخترق 
6 سم بعد الدرع الفعال. 
- نموذج طوفان 2 بي (Toophan 2B)‏ برأس حربي ترادفي وزنه 5 كيلو aba‏ 
ویخترق 90 سم بعد الدرع الفعال. 
- نموذج طوفان 5 )5 (Toophan‏ برأس حربي ترادفي وزنه 5 كيلو جرام ويخترق 
0 سم بعد الدرع الفعال» لکنه موجة بنظام ساکلوس باللیزر . 


قاذف صواریخ الطوفان 
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BUMBAR Missile صاروخ بومبار‎ 


وهو صاروخ موجه خفیف مضاد للدروع ساکلوس بالسلك من صنع صربياء 
ودخل الخدمة عام 2011م» طوله 90 سم وقطره 13.6 سم وامنداد آجنحته 30 
سمء ووزنه 10 كيلو جرا Lil‏ وزنه الاجمالي مع القاعدة وقبضة التوجیه 18 كيلو 
جرام» وسرعته 245 متر في الثانية» ومداه 60 - 600 مترء ورأسه الحربي نرادفي 
ووزنه 2.8 كيلو جرام» ويستطيع اختراق 80 سم في الحدید بعد الدرع الفعال» ویتم 
(طلاقه من خلال المنصات الأرضية. 


النصل الرابج 
الصواریخ الوجهة الضادة للدروع 


الجيل الشات 
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MAPATS Missile صاروخ ماباتس‎ 

وهو صاروخ موجه مضاد للدروع آکلوس باللیزر من صنم العدو الصهيوني؛ 
وهو مطور عن صاروخ التاو «Saye‏ ودخل الخدمة عام 21984( يعمل في الليل 
والنهار» طوله 148 سم وقطره 15.6 سم ووزنه 29.5 كيلو Lal caha‏ وزنه 
الاجمالي مع القبضة التوجیه 66 كيلو جرام» وسرعته 280 متر في الثانية ومداه من 
0 - 5000 مترء ورأسه الحربي ترادفي» ویستطیع اختراق 120 سم في الحديدء 
ويتم اطلاقه من خلال منصات آرضية ومن خلال العربات والمروحیات» یوجد منه 

نموذ ج مطور دخل الخدمة في التسعینات مداه من 300 - 6000 متر . 


۱ 
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LAHAT Missile صاروخ لاهات‎ 

وهو صاروخ موجه مضاد للدروع آکلوس باللیزر من صنم العدو الصهيوني؛ 

تخل الك عام 092 1ى وتان .فى الیل واه له :97:5 ست دق 
5سم Aijas‏ 13.5 كيلو جرام» وسرعته 285 متر في الثانية» ومداه من 8000 
متر» dubs‏ الحربي ترادفي ووزنه 4.5 كيلو جرام» ویستطیع اختراق 80 سم في 
الحدید» ويتم اطلاقه من خلال مدفع دبابة میرکافا 1 و2 ومن خلال العربات 
والمروحیات» یوجد منه نموذج مطور قطره 12 سم برأس حربي ترادفي ویخترق 90 
سم بعد الدرع التفاعلي» ویطلق من مدفع دبابة میرکافا 3 و4 ومن خلال العربات 
والمروحیات والقطع البحرية. 


صواریخ لاهات المستخدمة على المروحیات 
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Nimrod Missile صاروخ نمرود‎ 

وهو صاروخ موجه مضاد للدروع آکلوس باللیزر من صنم العدو الصهيوني؛ 
دخل الخدمة ple‏ 1989م» یعمل في الیل والنهار» طوله 265 سم وقطره 21 سم 
وامتداد آجنحته 40 سم ووزنه 96 كيلو caha‏ وسرعته 555 متر في الثانية» ومداه 
من 300 - 36000 مترء ورأسه الحربي ترادفي ووزنه 14 كيلو جرام» ویستطیع 
اختراق 120 سم في الحدید» ومنه رأس حربي فراغي حراري» وراس حربي متشظي؛ 
ویتم اطلاقه من خلال مروحية یسعور 2000 ومن خلال العربات» یوجد منه 
نموذجین مطورین» الأول يسمى نمرود 2 ویتم التحکم به باللیزر ونظام جي بي أس 
«GPS‏ أما النموذج الثاني فهو نمرود 3 ویعمل بنظامین التحکم GSI‏ مداه 50 كيلو 
متر. يتم التقاط الهدف من خلال الطائرات بدون bb‏ ولیس من خلال قبضة 
الرمايةء لذلك یطلق على کل الصواریخ بعيدة المدی مصطلح NLOS‏ وهو اختصار 

من جملة Non-Line Of Sight‏ وتعني غير متابع لخط البصر . 


4 LA ج‎ eti 


مروحية يسعور 2000 تطلق صاروخ نمرود 
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يحمل عند کولومبیا 
a‏ ۰ د j‏ 
أبير أربع صواريخ نمرود عند كو 


Long Range. 
al Mode Laser'GPS 


Homing Missile 
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وهو صاروخ موجه مضاد للدروع آکلوس باللیزر من صنع الیابان» دخل الخدمة 
عام 01989 يعمل في الليل والنهار طوله 100 سم وقطره 11 سم ووزنه 12 
كيلو جرام» Ll‏ وزنه الاجمالي مع قبضة التوجیه وجهاز توجیه اللیزر 140 كيلو 
caha‏ وسرعته 250 متر في الثانية» ومداه 2000 مترء ویتم (طلاقه من خلال 
منصة آرضية ثقيلة أو من خلال العربات. نظام الصاروخ مزود بموجه ليزري یضاء 
به الهدف قبل الرماية cade‏ وهذا الموجه الليزري يمكن أن يكون بجوار رامي 
الصاروخ أو بعيد عنه مسافة 200 متر . 
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صاروخ (آف جي آم-148 جافلین) FGM-148 Javelin Missile‏ 

وهو صاروخ موجه مضاد للدروع آکلوس بالکامیرا الحرارية (الأشعة التحت 
حمراء) Imaging Infrared (IIR)‏ التي تحتاج إلى تبريد» من صنع الولایات 
الأمريكية المتحدة ومصطلح FGM‏ مختصر Flight Guidance Module‏ وهو 
وصف الصاروخ وتعني وحدة asa sill‏ الطائرةء L‏ 148 فهو رقمه وقد حل محل 
صاروخ دراجون» ودخل الخدمة عام 1996م» واستخدم بکثرة في حرب العراق الثانية؛ 
ویعمل في الليل والنهار» طوله 110 سم وقطره 12.7 سم» ووزنه 11.8 كيلو saha‏ 
Lil‏ وزنه الاجمالي مع القبضة التوجیه 18 كيلو caha‏ ومتوسط سرعته 200 متر في 
الثانية» ومداه من 75 - 2500 مترء ورأسه الحربي ترادفي مزدوج الغرض للدروع 
والتحصینات ووزنه 4.8 كيلو جرام» ویستطیع اختراق 70 سم في الحدید بعد الدرع 
التفاعلي» ویتم اطلاقه من على كتف جنود المشاة. 
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صاروخ (هیلفیر) AGM-114 Hellfire Missile‏ 
وهو صاروخ موجه مضاد للدروع آکلوس باللیزر من صنم الولایات الامريكية 
المتحدة» ومصطلح AGM‏ يعني وصف الصاروخ Air-to-Ground Missile‏ وهو 
صاروخ جو أرضء أما 114 فهو رقمه» ودخل الخدمة عام 1982م» يعمل في الليل 
والنهار» طوله 163 سم وقطره 17.8 سم وامتداد أجنحته 33 سم ووزنه 45 كيلو 
جرام» وسرعته 425 متر في الثانية» ومداه 500 - 8000 مترء ورأسه الحربي 
ترادفي ووزنه 9 كيلو caha‏ ويستطيع اختراق 120 سم في الحدید بعد الدرع التفاعلي» 
ومنه رس حربي Geld‏ حراري» ورآس حربي متشظي, ویتم إطلاقه من المروحیات 
والعربات والقطع البحرية والطاثرات بدون طیار. وهو من أكثر الصواریخ استخداماً 
عند العدو الصهيوني» وحسب اعتراف العدو أن الشیخ أحمد یاسین قتل بهذه 
الصواریخ» يوجد منه آکثر من 15 نموذج مختلف موجهة باللیزر لکن النموذج 
AGM-114L‏ موجه بالرادار . 


صاروخ هیلفیر الراداري 
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صاروخ هیلفیر الليزري 
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Family of Spike Missile عانلة صواریخ سبك‎ 

وهي صواریخ موجهة مضادة للدروع آکلوس بالاشعة التحت حمراء والکامیرا 
التلفزيونية» من صنع العدو الصهيوني من خلال شركة رفائیل» وهي مناسبة للعدید 
من منصات الاطلاق» ومصممة للعدید من الأهداف» ویختلف مداها من نوع إلى 
آخرء ولأنها موجهة بنظامین التلفزيوني والأشعة التحت حمراء» فهي تعمل في النهار 
واللیل» ورأسها الحربي المضاد للدروع ترادفي» ویمکنها أن تهاجم الهدف من الجانب 
الأفقي أو الرأسي حسب نقطة الضعف في الهدف. 

وهي صواریخ مطورة عن صاروخ جافلین الأمريکي» لأنها تعمل بنفس طريقة 
Gaul‏ عن الهدف والتقاطه» لكن تختلف عن جافلین في أن عائلة صواریخ سبيك 
يمكن التحکم فیها بعد اطلاقها على الهدف في حين صاروخ جافلین لا يمكن التحکم 
به بعد ADIL)‏ 

عند انطلاق صاروخ سبيك يبقى متصل بقبضة الإطلاق من خلال ليف بصري 
قوي» يعمل على نقل الأوامر من القبضة إلى الصاروخ» ونقل الصور من الكاميرا 
الموجودة في مقدمة رأس الصاروخ إلى القبضة» ولذلك يتميز صاروخ سبيك بالعديد 
من الميزات عن صاروخ جافلين الأمريكي وهي: 
- يمكن للرامي تحديد الهدف للصاروخ ويطلقه وینسی» وهذه نفس آلية عمل صاروخ 
جافلين. 
- يمكن للرامي تحديد الهدف للصاروخ ومن ثم یطلقه» ولكن نتيجة التواصل الموجود 
بين القبضة والصاروخ من خلال الليف البصريء يمكن رفع دقة الإصابة إلى %100 
GY‏ الصاروخ كلما يقترب من الهدف تتضح معالمه بشكل أفضلء مما يتيح للرامي أن 
يسقط الصاروخ في أضعف نقطة موجودة في الدبابة» سواء كانت من الجوانب أو من 
أعلى الهدف. 


Bay‏ كيف يمكن رفع دقة إصابة الهدف 


- يمكن للرامي تحديد الهدف للصاروخ ومن ثم يطلقه» ولكن قد يظهر حول الهدف 
المحدد أفراد غير مطلوب (صابتهم» فيمكن للرامي تعطيل الصاعق في الصاروخ 
وبالتالي لا ينفجر الصاروخ, لكنه يمكن أن يسقط الصاروخ على الهدف سقوط 
ميكانيكي بدون انفجار مثل الطلقة كماماء وبالتالي ممكن tidy‏ شخص بعينه دون أن 
يصيب أي شخص حوله. 

- يمكن للرامي تحدید الهدف للصاروخ ومن ثم یطلقه. ولکن نتيجة ظهور آشخاص 
آبریاء في محيط الهدف المحدد أو قد يظهر هدف آخر له Ga‏ الأولوية في الرمايةء 
فیمکن للرامي أن يحرف مسار الصاروخ وهو في الجو من هدف إلى آخر . 

- في كل الرمایات السابقة كان يجب تحدید الهدف على الأرض قبل الرماية عليه 
ولكن قد يكون الهدف غير مرئي لأنه يقف خلف ساترء فيمكن للرامي أن يطلق 
الصاروخ في الجو دون أن يحدد للصاروخ الوجهة» وهو في الجو يمكن تحديد أي 
هدف ومن ثم يطبق عليه الصاروخ. 
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- في کل الحالات السابقة يمكن للرامي تسجیل کل الأحداث من لحظة انطلاق 
الصاروخ إلى لحظة انفجاره» ویمکنه عرضها Lad‏ بعد. 

- نتيجة التواصل بين القبضة والصاروخ باللیف البصري» لا يمكن التشویش على 
الصاروخ» مثل التشويش الذي قد يحدث في الصواریخ الموجهة بالرادیو أو بالاشعة 
التحت حمراء. 

- یوجد 6 نماذج من صاروخ سبيك» خمسة منها مضادة للدروع برس حربي ترادفي؛ 
لکنها مختلفة في المدی والفدرة على الاختراق» مع العلم یمکن تركيب رؤوس حربية 
مختلفة علیها مثل الفراغية الحرارية أو المتشظية والنموذج السادس مضاد للافراد 
فقطء وجاري العمل على إنتاج أكثر من رأس حربي له. 


- يوجد لهذه العائلة جهاز محاكاة Simulator‏ لتدریب الجنود ورفع مهاراتهم. 


Safety & 
Main Arming Fibre Optic 
Electronics Flight Motor Battery Warhead Device Bobbin 


CCD/IIR Precursor Gyro Folded Servo Control Launch 
Seeker Warhead Wings Surfaces Motor 


مقطع طولي في صاروخ سبيك المضاد للدروع 
قام العدو الصهيوني ببیم هذا الصاروخ للعدید من الدول في العالم» مثل 
سنغافورة» فنلندا. رومانياء كولومبياء ألمانياء کوریا الجنوبية» ایطالیا. بولنداء سلوفینا؛ 
أسبانياء البرتغال» التشيك» الاكوادورء كرواتياء اذربيجان» تشيليء لاتفياء هولنداء 
البیرو» الهند. حالياً تحاول ألمانيا صناعة نسخة خاصة بها من هذا الصاروخ AN‏ 


يعتبر أفضل صاروخ مضاد دروع في العالم» لكن عيبه أنه غالي الثمن. 


النموذج الأول: صاروخ سبيك القصير المدی Spike SR‏ 

وهو صاروخ موجه مضاد للدروع آکلوس بالأشعة التحت حمراء والکامیرا 
التلفزيونية» من صنع العدو الصهيوني من خلال شركة رفائیل» Uday‏ الخدمة عام 
2 يعمل في alll‏ والنهار. وهو نموذج يعمل ما بين القاذف الصاروخي 
الصهيوني ماتادور وصاروخ سبيك متوسط المدی» ویسمی أيضا غیلون Gilon‏ 
تستخدمه قوات المشاة والقوات الخاصة الصهيونية» ویمکن تجهیز الصاروخ من حالة 
الرزم للرماية خلال 30 ثانية فقط. طوله 75 سم وقطره 11 سمء ووزنه 7 كيلو caha‏ 
Ld‏ الوزن الاجمالي للصاروخ وقبضة الرماية 10 كيلو جرام» وسرعته 200 متر في 
الثانية» ومداه من 50 - 800 مترء ورأسه الحربي ترادفي» ویستطیع اختراق 70 سم 
في الحدید بعد الدرع التفاعلي» ويمكن اطلاقه من على كتف الجندي أو من خلال 


منصب أرضي خفیف ثلاثي الأرجل. 


صاروخ سبيك قصير المدی SPIKE-SR‏ 
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النموذج الثاني: صاروخ سبيك متوسط المدی Spike-MR Missile‏ 

وهو صاروخ موجه مضاد للدروع آکلوس بالاشعة التحت حمراء والکامیرا 
التلفزيونية» من صنع العدو الصهيوني من خلال شركة رفائیل» Uday‏ الخدمة عام 
«al 999‏ يعمل في الليل والنهار» ویسمی Laf‏ جيل سبيك «Gill Spike‏ تستخدمه 
قوات المشاة والقوات الخاصة الصهيونية» ویمکن تجهیز الصاروخ من حالة الرزم 
للرماية خلال 30 ثانية فقط. طوله 120 cau‏ وقطره 13 سم ووزنه 14 كيلو caha‏ 
ووزن القبضة النهارية 5 كيلو ala‏ وتعمل من خلال الصورة التلفزيونية وتستطیع 
التکبیر 10 مرات» ووزن المنصب الثلاثي 2.8 كيلو جرام ویمکن طيه بسهولة» ووزن 
البطارية 1 كيلو ceba‏ ووزن الکامیرا الحرارية 4 كيلو جرام وتستطیع التکبیر 3.5 
مرات ویمکنها تحدید الأهداف عن بعد 3 كيلو مترء آما الوزن الاجمالي للصاروخ 
وقبضة الرماية 27 كيلو جرام» وسرعته 200 متر في الثانية» ومداه من 200 - 
2500 متر» ورأسه الحربي ترادفي» ویستطیع اختراق 80 سم في الحدید بعد الدرع 
التفاعلي» ویتم إطلاقه من DE‏ منصب أرضي خفیف تلاثي الارجل» ویمکن 
لجندیین من المشاة حمل قبضة الاطلاق وصاروخین ونقلهم لمسافة 20 كيلو متر . 
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النموذ ج الثالث: صاروخ سبيك طویل المدی Spike-LR Missile‏ 

وهو صاروخ موجه مضاد للدروع آکلوس بالاشعة التحت حمراء والکامیرا 
التلفزيونية» من صنع العدو الصهيوني من خلال شركة رفائیل» ودخل الخدمة عام 
91998« يعمل في الليل والنهار» ویسمی آیضا Dandy gah‏ تستخدمه قوات 
المشاة والقوات الخاصة الصهيونية. ویمکن تجهیز الصاروخ من حالة الرزم للرماية 
خلال 30 ثانية فقط. طوله 120 سم وقطره 13 سمء ووزنه 14 كيلو جرام» ووزن 
القبضة النهارية 5 كيلو جرام وتعمل من خلال الصورة التلفزيونية وتستطیع التکبیر 
0 مرات» ووزن المنصب الثلاثي 2.8 كيلو aba‏ ویمکن طيه بسهولة» ووزن 
البطارية 1 كيلو ceba‏ ووزن الکامیرا الحرارية 4 كيلو aba‏ وتستطیع التکبیر 3.5 
مرات ویمکنها تحدید الأهداف عن بعد 3 كيلو متر» Ld‏ الوزن الاجمالي للصاروخ 
وقبضة الرماية 27 كيلو جرام» وسرعته 200 متر في الثانية» ومداه من 200 - 
0 متر» ورأسه الحربي ترادفي» ويستطيع اختراق 80 سم في الحدید بعد الدرع 
التفاعلي» ویتم اطلاقه من خلال منصب آرضي خفیف ثلاثي الأرجل؛ أو من خلال 
العربات» ویمکن لجندیین من المشاة حمل قبضة SUEY)‏ وصاروخین ونقلهم لمسافة 
20 كيلو متر. 
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صاروخ سبيك طويل المدى مع الجنود الصهاينة في غزة أثناء حرب الفرقان 
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وهو صاروخ موجه مضاد للدروع آکلوس بالاشعة التحت حمراء والکامیرا 
التلفزيونية» من صنع العدو الصهيوني من خلال شركة رفائیل» Uday‏ الخدمة عام 
22002« يعمل في alll‏ والنهار» ویسمی آیضا أن تي دي NTD‏ طوله 167 سم 
وقطره 17 سم ووزنه 34 كيلو جرام» ووزن منصة اطلاق المشاة 30 کیلو Lal‏ الوزن 
الاجمالي للصاروخ وقبضة الرماية 64 كيلو جرام» وسرعته 200 متر في AGU‏ 
ومداه من 400 - 8000 متر» ورأسه الحربي نرادفي» ويستطيع اختراق 100 سم في 
الحدید بعد الدرع التفاعلي» ویتم إطلاقه من خلال منصب آرضي تقيل ثلاثي الأرجل» 
أو من خلال العربات والمروحیات والزوارق البحرية. 
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النموذ ج الخامس: صاروخ سبيك فوق بعید المدی Spike NLOS Missile‏ 
وهو صاروخ موجه مضاد gy pall‏ آکلوس بالاشعة التحت حمراء والکامیرا التلفزيونية؛ 
من صنع العدو الصهيوني من خلال شركة رفائیل ودخل الخدمة عام 2004م» يعمل 
في الليل والنهار» ویسمی Lal‏ تموز «Tammuz‏ نستخدمه قوات المدفعية 
الصهيونية وزنه 70 كيلو caha‏ وسرعته 600 متر في الثانية» ومداه من 25000 
مترء ورأسه الحربي ترادفي» ویستطیع اختراق 120 سم في الحدید بعد الدرع التفاعلي 
ويمكن ترکیب روژوس ima‏ مخنلفة cle‏ ویتم إطلاقه من خلال العربات 
والمروحیات. الثقاط الهدف يتم من خلال الطائرات بدون OLE‏ ولیس من خلال 
قبضة الرماية لذلك یسمی Spike NLOS‏ وکلمة نلوس NLOS‏ هي اختصار من 
Non-Line Of Sight iha‏ وتعني غير متابع لخط البصر مثل الصواریخ الأخرى 
السابقة. استخدمه العدو في حرب لبنان الثانيةء وأطلق aie‏ 500 صاروخ على حزب 
ciil‏ واستخدمه العدو ضد غزة في حرب الفرقان. بلغ سعر هذا الصاروخ 145 ألف 


دولار ۰ 


جيب همر مخصص لاطلاق صاروخ تموز 
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مروحية الكويرا الصهيونية تطلق صاروخ تموز 
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ناقلة الجند حافظ Hafiz‏ المطورة عن ناقلة الجند 1113 تطلق صواريخ تموز 


"n 25km 
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النموذج السادس: صاروخ سبيك القصير المضاد للافراد 
Mini Spike Anti-Personnel Missile‏ 


وهو صاروخ موجه مضاد للدروع آکلوس بالاشعة التحت حمراء والکامیرا 
التلفزيونية» من صنع العدو الصهيوني من خلال شركة رفائیل» ودخل الخدمة عام 
22009« يعمل في الليل والنهار» تستخدمه قوات المشاة والقوات الخاصة الصهيونية 
ويمكن تجهیز الصاروخ من حالة الرزم للرماية خلال 30 تانية فقط. طوله 70 سم 
وقطره 7.5 سم ووزنه 4 كيلو جرام» ووزن القبضة 4 كيلو جرام» آما الوزن الاجمالي 
لصاروخین وقبضة 12 كيلو caha‏ وسرعته 200 متر في الثانية» ومداه من 1300 
متر» ورأسه الحربي مخصص للافراد والخنادق ومصمم للعمل في المناطق السكانية 
الكثيفة» ویمکن ADIL‏ من على كتف الجندي أو من خلال منصب آرضي خفیف 
ثلاثي الأرجل» يستطيع جندي المشاة حمل أربع صواریخ» Ld‏ الجندي الذي يحمل 
قبضة الاطلاق یمکنه حمل صاروخین مع القبضة. 
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CLU‏ المستخدمة في استقبال صور کامیرا 


الصاروخ وتسجیل 
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الاحداث 
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الشافهة 
يعتقد المجاهدين أن نفث الانفجار المتولد من الرأس الحربي للقذائف الصاروخية 
أو الصواريخ إذا ما دخل داخل الدبابة فهذا يعني تدمير الدبابة» وهذا الاعتقاد كان 
صحيحاً لغاية السبعينات نتيجة ارتفاع الضغط والحرارة داخل الدبابة» لكن ما حدث 
في الثمانينات أن الدبابات وخصوصاً الميركافا زودت بجهاز يسمى NBC‏ يعمل 
على نزع الضغط والحرارة من داخل الدبابة فور دخولهما للدبابة حتى لا يتأثر الطاقم؛ 
وهذا الأمر ينجح في الحفاظ على حياة الجنود إلا إذا أصدم النفث بأحد الجنود مباشرة 
فيقتله وقد لا يؤذي غيره من أفراد الطاقم إن لم يصب بالنفث مباشرة» لذلك حتى 
نضمن تدمير الدبابة بعون الله يجب الرماية باستمرار على المناطق المدمرة في الدبابة 
التي تحتوي على الذخائر لأن من يعمل على تدمير الدبابة فعلياً ذخائرها؛ ولذلك 
يجب علينا دائماً بالأخذ الأسباب والتوكل على الله ولا نأخذ بواحدة ونغفل عن 
الأخرى» فعندما لم يمتثل الرماة في غزوة أحد لأمر الرسول BE‏ هزموا لأنهم قصروا 
في الأخذ بالأسباب وخالفوا رسول الله بء وكذلك في غزوة حنين قال بعض المسلمون 
لا نهزم اليوم من قلة وكان عددهم کثیر على غير العادة فاغتروا بعددهم وهزموا في 
بداية المعركة ولولا ثبات الرسول وبعض صحابته لهزموا في آخرهاء لذلك يجب ألا 
نغفل الأخذ بالأسباب ولا التوكل على الله سبحانه وتعالى. 


في الختام هذا ما يسره الله لي من جمع وترتيب وتحليل تضمنتها فصول هذا 
الکتاب» فما كان فيه من صواب فهو محض فضل الله علي» فله الحمد كما ينبغي 
لجلال وجهه وعظيم سلطانه» وما كان فيه من خطأ فأستغفر الله تعالى وأتوب إليهء 
والله ورسوله منه براء» وحسبي أني كنت حريصاً ألا أقع في الخطأء وأرجو من الله 
جلت قدرته أن يتقبله خالصاً لوجهه الکریم» oly‏ ينفع به عباده المجاهدین وأختم بقول 
الله تعالى: یتنا اغفز لتا ولاخوانتا Gall‏ سوت بالْإيمَانٍ aS‏ في قُلُوبتا غلا 
Gua‏ آمَنُوا Can} Cay) A) WS‏ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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الباب الثاني 


الصواریخ الموجهة المضادة للدروع 
(ATGM) Anti-Tank Guided Missile‏ 
الفصل الأول: مقدمة عن نشأة الصواریخ الموجهة المضادة للدروع 
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¬ صاروخ مائوجو Missile‏ ۷121000 ...................۰۰..۰۰..۰۰...۰...... 
ار رز J Misale‏ اه همم عه عه د 
¬ صاروخ رعد (RAAD Missile‏ .............................۰.............. 
الفصل الثالث: الصواریخ الموجهة المضادة للدروع الجیل الثاني ی 
¬ صاروخ فاغوت Maror) 91111 Fagot Missile‏ 11 01)1):.............. 
¬ صاروخ کونکورس .............:[(Komkypc) 911 13 Konkurs Missile‏ 
- صاروخ شنورم UH typm) 9114 Shturm‏ 14 11):..................... 
¬ صاروخ ميتس Metuc) 91115 Metis‏ 15 011):...................... 
- صاروخ کوبرا KoOpa) 916112 Kobra‏ 12 91)1):........................ 
- صاروخ أتاكا- في 9M120 Ataka-V‏ ای 
¬ صاروخ باستیون Kacter) 9۷۲117 Bastion‏ 17 ۰......:)9[۷]1............ 
- صاروخ سفیر Cap) 92/1119 Svir‏ 9(۷119):......................... 
¬ صاروخ شیکسنا .................(9K118 Hlexcna) 91116 Sheksna‏ 
- صاروخ ميتس Meruc-M) 9M131 Metis-M a‏ 0(۷131):............. 
¬ صاروخ کورنت ..........:{9K123 Koper) 91123 Kornet Missile‏ 
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* النموذج الرابع: صاروخ سبيك طویل المدی المطول ..:Spike-ER Missile‏ 
* النموذج الخامس: صاروخ سبيك فوق بعيد المدی :Spike NLOS Missile‏ 


* النموذج السادس: صاروخ سبيك القصیر المضاد للأفراد Mini Spike‏ 


392 


الأسلحة المضادة 
للدروع 


ANTI ARMOR 
WEAPONS 


